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Сканер MIIM

Сканер MIIM отслеживает внесение
возможных изменений в конфигурацию сети.
К каждому сканеру, имеющему высоту 1
стандартный юнит (1U), может быть
подключено до 48 коммутационных панелей,
что позволяет контролировать в
конфигурации интер-коннект до 1152 линий.
Для передачи питания и данных между
сканером и панелями используется
стандартные коммутационные шнуры с
вилками RJ45. Настройка и активация
сканеров может производится независимо от
серверного ПО MIIM. После того как будет
установлено подключение между сканером и
серверным ПО, он проведет сканирование и
передаст в приложение всю информацию о
физических соединениях и активном
оборудовании. Сканер на постоянной основе
отслеживает статус подключений в канале и
передает информацию о любых изменениях в
серверное ПО MIIM. Изменения также
активируют функцию MIIM "Обнаружение по
событию", после чего приложение запросит
обновленную информацию об активных
устройствах с соответствующего
коммутатора.

Функция "Обнаружения по событию"
обеспечивает непрерывное обновление
информации и оказывает минимальное
воздействие на сеть
Простота конфигурации сканера
Генерация аварийных сигналов при
изменении состояния подключений
Низкое энергопотребление и, как
следствие, отсутствие вентиляторов
или других систем охлаждения
При отсутствии подключения к
серверному ПО MIIM сканер сохраняет
информацию обо всех изменениях в
сети и передаст ее в приложение при
восстановлении связи
Передача питания и данных между
сканером и панелями по стандартному
коммутационному шнуру с вилками RJ45

Код продукта Код SAP Описание
IMS-00100 183240000 Сканер MIIM на 576 каналов (48 портов для

подключения панелей)

Сканер MIIM

Коммутационные панели MIIM G3

Медножильные коммутационные панели MIIM
G3 являются одним из основных элементов
системы MIIM. На задней стороне панели
высотой 1U и емкостью 24 порта расположен
порт шины данных и питания. Порт шины
данных подключается к сканеру при помощи
стандартного коммутационного шнура с
вилками RJ45. Патч-панель позволяет системе
MIIM отслеживать подключения в зоне
коммутации на каждом из портов.
Светодиодные индикаторы на
интеллектуальном модуле отражают наличие
соединения со сканером, а светодиодные
индикаторы, расположенные над каждым
портом панели помогают в процессе
выполнения рабочих заданий на коммутацию.
Панель является наборной, что позволяет
расшивать каждый из 24 модулей не
защелкивая его в корпус панели, для
расшивки используется стандартный ударный
инструмент. Коммутационная панель MIIM
функционирует как стандартная пассивная
панель при отсутствии соединения с системой
MIIM.

24 порта RJ45, высота 1U
Неэкранированная версия категории 6 и
экранированная 6A
Расшивка линейного кабеля на портах
панели по схемам EIA 568A/B
Стандартный размер для монтажа в 19-
дюймовые направляющие шкафов и
стоек
Интеллектуальный модуль MIIM G3 для
подключения шины данных и питания
через один стандартный порт RJ45
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне для соблюдения
правильности радиуса изгиба линейных
кабелей
Два набора монтажных элементов -
метрический и дюймовый (ANSI) в
комплекте поставки
Порты могут быть расшиты при помощи
стандартного ударного инструмента
Соответствует требованиям директивы
RoHS
Интеллектуальный модуль может быть
заказан отдельно, что позволяет
разбить внедрение системы на этапы

Код продукта Код SAP Описание
PID-00283 183200023 Коммутационная панель MIIM G3, кат. 6

неэкранированная , 1U, 24 порта RJ45 568A/B, без
интеллектуального модуля.

PID-00285 183210036 Коммутационная панель MIIM G3, кат. 6A
экранированная , 1U, 24 порта RJ45 568A/B, без
интеллектуального модуля.

Коммутационные панели MIIM G3
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Интеллектуальный модуль для панелей
MIIM G3

Интеллектуальный модуль MIIM G3 позволяет
отслеживать коммутацию на всех 24 портах
патч-панели MIIM. На модуле расположен
светодиодный индикатор, отражающий
наличие питания и соединения со сканером.
Интеллектуальный модуль можно легко
подключить к уже смонтированной
коммутационной панели и активировать
функционал системы MIIM по отслеживанию
подключений. Интеллектуальный модуль
снабжен стандартным портом RJ45 для
подключения к сканеру при помощи обычного
коммутационного шнура с вилками RJ45.
Патч-панель MIIM с установленным
интеллектуальным модулем при отсутствии
соединения со сканером функционирует как
стандартная пассивная панель.

Модуль MIIM обеспечивает
интеллектуальное управление
коммутационными панелями MIIM G3
Модуль легко установить или заменить
даже на уже смонтированной панели
MIIM G3
Интеллектуальный модуль MIIM
надежно закрепляется на корпусе
панели при помощи небольшого винта
Интеллектуальный модуль MIIM
получает питание от сканера
Два индикатора, отражают наличие
питания и подключения к сканеру
Разные интеллектуальные модули для
медножильных и волоконно-оптических
коммутационных панелей

Код продукта Код SAP Описание
IMD-00005 183240015 Интеллектуальный модуль MIIM G3 для

медножильных коммутационных панелей - Красный
IMD-00006 183240016 Интеллектуальный модуль MIIM G3 для волоконно-

оптических коммутационных панелей - Желтый

Интеллектуальный модуль для панелей MIIM G3

Оптические коммутационные панели MIIM
G3

Оптические коммутационные панели MIIMG3
используются при построении системы MIIM.
Панель оборудована 24 дуплексными портами
LC и имеет высоту 1U. В корпусе панели
расположен порт шины данных и питания,
который подключается к сканеру при помощи
стандартного коммутационного шнура с
вилками RJ45. При наличии соединения
интеллектуального модуля со сканером MIIM
отслеживаются любые изменения статуса
подключения для каждого из дуплексных LC
портов. При отсутствии подключения к
системе MIIM панель функционирует как
стандартная волоконно-оптическая
коммутационная панель.

24 дуплексных порта LC (48 волокон),
высота 1U
Интеллектуальный модуль MIIM G3 для
подключения шины данных и питания
через один стандартный порт RJ45
Выдвижная конструкция для удобства
обслуживания внутреннего
пространства панели
Утопленная лицевая пластина
обеспечивает пространство для
подключения патч-кордов и их
надлежащем изгибе при закрытой
двери шкафа
Два набора монтажных элементов -
метрический и дюймовый (ANSI) в
комплекте поставки
Интеллектуальный модуль может быть
заказан отдельно, что позволяет
разбить внедрение системы на этапы
Для коммутации портов панели MIIM G3
используются стандартные дуплексные
патч-корды с коннекторами LC

Код продукта Код SAP Описание
RFR-00318 183230013 Многомодовая волоконно-оптическая

коммутационная панель MIIM G3, 24 дуплексных
порта LC (48 волокон), без интеллектуального
модуля

RFR-00319 183230014 Одномодовая волоконно-оптическая
коммутационная панель MIIM G3, 24 дуплексных
порта LC (48 волокон), без интеллектуального
модуля

Оптические коммутационные панели MIIM G3

Система MIIM
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Программное обеспечение MIIM

Программное обеспечение MIIM построено по
клиент-серверному принципу и выполняет
функции по управлению всеми данными,
содержащимися в системе MIIM. Оно способно
предоставить ИТ-менеджеру наиболее
актуальную информацию о состоянии
обслуживаемых системой MIIM каналов на
первом уровне модели OSI и подключенных к
ним активах. Приложение в постоянном
режиме обрабатывает всю поступающую
информацию о возможных изменениях на
коммутационных панелях MIIM. Оно в
автоматическом режиме осуществляет
мониторинг отключений и подключений,
обновляет список MAC адресов в базе данных
устройств, позволяет получить информацию
по свободным и занятым портам, а также
незамедлительно уведомит ответственного
ИТ-специалиста в случае внесения
незапланированных изменений в
конфигурацию сети. Функция „Обнаружение
по событию”, вызываемая сигналом сканера
по факту изменения в канале, позволяет
постоянно актуализировать информацию о
подключенных к розеткам устройствах. В
зависимости от сетевых настроек, доступ к
приложению возможен из любой точки сети, в
том числе и глобальной, что значительно, в
том числе и с финансовой точки зрения,
повышает эффективность управления сетью.

Графическое представление сетевой
инфраструктуры 1 уровня всего
предприятия вплоть до розетки на
рабочем месте
Непрерывный контроль всех событий,
связанных с
отключением\подключением сетевых
устройств
Функция «Обнаружение по событию»
позволяет постоянно актуализировать
информацию о подключенных сетевых
устройствах и минимизирует
использование полосы пропускания
сети
Предоставляет возможность
использования функции направляемой
коммутации
Встроенная функция поиска для
быстрого обнаружения актива в базе и
получения связанной с ним информации
Функция журналирования, значительно
упрощает последующий аудит сети
Возможность привязки сетевых активов
к планировкам помещений
Возможность интеграции в сторонние
приложения
Богатые возможности по составлению
различных видов отчетов
Отсутствие ограничений на количество
пользователей ПО в лицензии

Код продукта Код SAP Описание
IMA-00102 183250004 Серверное приложение MIIM
IMM-00102 183250005 Программа обслуживания и поддержки серверного

приложения MIIM
IMA-00101 183250003 Пакет лицензий на мониторинг 96 каналов
IMM-00101 183250002 Программа обслуживания для пакета лицензий на

96 каналов

Программное обеспечение MIIM

Система MIIM

www.molexces.ru 9



_section_copper

_Copper-1-RU.jpg

_Copper-1-RU.jpg



Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6A

_Copper-2-RU.jpg

_Copper-2-RU.jpg



Неэкранированный кабель PowerCat 6A с
оболочкой LS0H

Неэкранированный кабель PowerCat 6A
разработан для построения
высокоскоростных сетей передачи данных.
Например, для сетей, использующих
приложения 10GBASE-T. Инновационная
конструкция кабеля включает в свой состав
фольгирование каждой пары, что
обеспечивает превосходную защиту от меж-
кабельных помех Alien Crosstalk. Небольшой
диаметр кабеля позволяет снизить стоимость
монтажа за счёт оптимального использования
пространства лоточной системы.
Соответствие продукта стандартам ANSI/TIA-
568.2-D и ISO 11801 подтверждено
независимой лабораторией.

Подходит для построения
высокоскоростных сетей передачи
данных, поддерживающих работу
протоколов на частотах до 500МГц,
например, 10GBASE-T
Обратно совместим с системами других
категорий\классов
Отвечает всем требованиям стандартов
технологии POE IEEE 802.3bt Типов 1,2,3
и 4
Соответствие продукта стандартам
ANSI/TIA-568.2-D и ISO 11801
подтверждено независимой
лабораторией
Не требует заземления при монтаже
Малый диаметр кабеля обеспечивает
высокую плотность укладки и
небольшой радиус изгиба, что
позволяет снизить стоимость лоточной
системы

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00424-BL 1810000014 Неэкранированный кабель PowerCat 6A с оболочкой

LS0H, класс Dca-s2, d1, a1 - 500м, на катушке, синий

Неэкранированный кабель PowerCat 6A с оболочкой LS0H

Неэкранированный модуль кейстоун
PowerCat 6A

Модуль полностью соответствует
требованиям стандарта ANSI/TIA-568-C.2 Aug.,
предъявляемым к категории 6A. Форм-фактор
кейстоун является довольно популярным и
позволяет устанавливать модуль в большое
количество различных розеточных и
монтажных конструктивов. В комплект
поставки включена съёмная шторка,
обеспечивающая защиту от пыли и
механических повреждений. Продукт
разработан с прицелом на применение в
сетях высокоскоростной передачи данных,
обеспечивающих работу протокола 10G
Ethernet. Модуль обратно совместим с
системами категорий 6 и 5E. Независимые
лаборатории подтвердили
производительность и безопасность модуля
кейстоун 6A UTP, а также соответствие
требованиям технологии PoE+

Популярный форм-фактор кейстоун
Съёмная защитная шторка
Разводка проводников по схемам 568A
или 568B
Накладка для фиксации проводников в
ножах модуля выполнена из металла и
обеспечивает прекрасную защиту от
помех и электромагнитного излучения
Соответствие требованиям стандартов
подтверждено независимыми
лабораториями

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00091-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль кейстоун 6A
UTP 568A/B, со шторкой

** Варианты цвета: 02 = белый, 04 = черный, RD = красный, BL = синий, 08 = серый, 05 = слоновой кости цвет Стандартные
цвета на складе - черный, белый. Все цвета и длины могут быть в зависимости от наличия и переменной цены.

Неэкранированный модуль кейстоун PowerCat 6A

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6A
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Решение PowerCat 6A с антибактериальными свойствами

Лицевые розеточные панели и
коммутационные шнуры с
антибактериальными свойствами

Специализированные продукты Molex
медицинского назначения созданы путем
включения в их состав антибактериального
агента (биоцида), который препятствует
росту бактерий на поверхности в случае,
когда для их размножения существуют
соответствующие условия. Эти изделия
способствуют поддержанию общей чистоты и
гигиены, и при этом не оказывают
негативного эффекта на окружающую среду
за счет сведения к минимуму диффузии
агента.

Лицевые панели и коммутационные
шнуры обладают антибактериальными
свойствами
Лицевые панели рассчитаны на
установку медножильных и волоконно-
оптических розеточных модулей
Обеспечивают пропускную способность
10G при использовании в системе
PowerCat 6a
Коммутационные шнуры с оболочкой
LS0H
Компоненты прошли независимое
тестирование на соответствие ISO
22196:2011

Код продукта Код SAP Описание
Коммутационные шнуры с антибактериальными свойствами
HPCD-07000-0W 183162394 Коммутационный шнур с антибактериальными

свойствами, экранированный категории 6a,
оболочка LS0H, 1.0 метр, белый

HPCD-07001-0W 183162395 Коммутационный шнур с антибактериальными
свойствами, экранированный категории 6a,
оболочка LS0H, 2.0 метра, белый

HPCD-07002-0W 183162396 Коммутационный шнур с антибактериальными
свойствами, экранированный категории 6a,
оболочка LS0H, 3.0 метра, белый

HPCD-07003-0W 183162397 Коммутационный шнур с антибактериальными
свойствами, экранированный категории 6a,
оболочка LS0H, 5.0 метров, белый

Лицевые пластины и розеточные модули
HWGB-00001-02 181170041 Лицевая панель Contura с антибактериальными

свойствами, одинарная, белая
HWGB-00002-02 181170042 Лицевая панель Contura с антибактериальными

свойствами, двойная, белая
HKSJ-00005-02 181170043 Заглушка посадочного места розеточного модуля

Contura с антибактериальными свойствами - белая,
25 шт. в уп.

HMGB-00002-02 181170044 Одинарная заглушкас антибактериальными
свойствами

HMGB-00006-02 182910001 Розеточная вставка Contura с антибактериальными
свойствами, экранированный модуль DataGate RJ45
568A/B категории 6a - белая

Лицевые розеточные панели и коммутационные шнуры с антибактериальными свойствами

Решение PowerCat 6A с антибактериальными свойствами
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Медножильные экранированные решения PowerCat 6A для внешнего монтажа

Медножильные экранированные решения
PowerCat 6A для внешнего монтажа

Molex представляет два продукта для
внешнего монтажа, которые способны
обеспечить подключение таких внешних
устройств, как точки беспроводного доступа
или камер видеонаблюдения к сетевой
инфраструктуре с защитой от климатических
условий. Самым большим преимуществом
беспроводных сетей является то, что они
позволяют подключится к Интернет из любой
точки в пределах зоны своего покрытия.
Такие сети можно расширить, установив
точки беспроводного доступа за пределами
здания.

Все большее значение в обеспечении
безопасности объекта и персонала
приобретают системы видеонаблюдения и
камеры, подключенные к ним. Обычно такие
внешние устройства подключаются к
существующей сети при помощи патч-кордов
и розеточных модулей RJ45. Экранированное
решение Molex категории 6A для внешнего
монтажа предназначено для создания таких
подключений и состоит из корпуса с уровнем
защиты IP66 для установки розеточных
модулей и защищенного от атмосферных
воздействий экранированного
коммутационного шнура категории 6A со
стандартными вилками RJ45.

Медножильные экранированные решения PowerCat 6A для внешнего монтажа

Экранированный коммутационный шнур
категории 6A для внешней прокладки

Экранированные коммутационные шнуры
Molex категории 6A разработаны для
использования в высокоскоростных сетях с
поддержкой протокола 10GBASE-T и
обратносовместимы с сетями
10/100/1000BASE-T. Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-х парного кабеля с
оболочкой LSZH с многожильными медными
проводниками сечением 26AWG, каждая пара
покрыта экраном из алюминиевой фольги с
майларовой пленкой. Кабель оконцован с
обеих сторон высокопроизводительными
экранированными вилками Molex RJ45. Для
защиты шнура от механических повреждений,
а также воздействия влаги и пыли
используется гибкая УФ-стабилизированная
оболочка из полиамида, позволяющая
использовать шнуры при температуре
окружающей среды в пределах от -20ºC до
+60ºC

4-ех парный экранированный кабель с
медными многожильными
проводниками сечением 26AWG
Патч-корды оконцованы
высокопроизводительными
экранированными вилками RJ45
Шнуры могут быть использованы в
системах с разводкой по схемам 568 А/B
Обеспечивают производительность 10G
при использовании в системе,
полностью построенной на
компонентах PowerCat 6A
Гибкое УФ-стабилизированное
покрытие, обеспечивающее защиту от
влаги и пыли

Код продукта Код SAP Описание
PCD-07136 183162333 Коммутационный шнур экранированный для

внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 0.5 метра

PCD-07131 183162334 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 1 метр

PCD-07132 183162335 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 1.5 метра

PCD-07133 183162336 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 2 метра

PCD-07134 183162337 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 3 метра

PCD-07135 183162338 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 5 метров

SBX-00019-08 181320016 Основание настенной розетки IP66 для установки
двух монтажных фланцев формата Euromod 25 х 50
мм

Экранированный коммутационный шнур категории 6A для внешней прокладки

Медножильные экранированные решения PowerCat 6A
для внешнего монтажа
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Основание настенной розетки для двух
модулей Euromod с уровнем защиты IP66

Основание настенной розетки с уровнем IP66
обеспечивает надежную защиту двух портов
RJ45 на базе розеточных модулей Euromod
DataGate от повреждения и воздействия пыли
и влаги. Корпус оборудован с разных сторон
несколькими надежно закрытыми
отверстиями для последующей установки
кабельных вводов горизонтальных линий и
плотно фиксирующейся крышкой с
уплотнителями, в том числе гелевым, что в
совокупности обеспечивает надежную защиту
точки подключения патч-кордов к портам от
различных воздействий окружающей среды.
Изделие предназначено для установки двух
розеточных модулей Molex Euromod DataGate
с посадочными размерами 25х50мм со
стандартными разъемами RJ45, к которым
можно будет подключить точки
беспроводного доступа, видеокамеры или
любые другие сетевые устройства внешней
установки.

Уровень защиты от воздействия пыли и
влаги IP66
Корпус настенной розетки выполнен из
прочного поликарбоната устойчивого к
УФ-излучению и обеспечивает
прекрасную защиту от механических
повреждений
Фиксированные кабельные вводы
обеспечивают защищенный подвод
линии к корпусу настенной розетки
Надежный гелевый уплотнитель в
месте входа патч-корда защищает
соединение с розеточным модулем от
погодного воздействия
Позволяет установить два розеточных
модуля формата Euromod 25 х 50мм
(модули поставляются отдельно)
Простота монтажа
Соответствует требованиям директивы
RoHS

Код продукта Код SAP Описание
MEU-000074-02 181240031 Совместимые розеточные модули формата Euromod

Монтажный фланец формата Euromod 25 х 50 мм
для модуля DataGate

KSJ-00096-** Обратитесь в
Molex

Экранированный розеточный модуль DataGate
PowerCat категория 6A

SBX-00016 181320013 Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 6 - белый

Основание настенной розетки для двух модулей Euromod с уровнем защиты IP66

Медножильные экранированные решения
PowerCat 6A для внешнего монтажа

Molex представляет два продукта для
внешнего монтажа, которые способны
обеспечить подключение таких внешних
устройств, как точки беспроводного доступа
или камер видеонаблюдения к сетевой
инфраструктуре с защитой от климатических
условий. Самым большим преимуществом
беспроводных сетей является то, что они
позволяют подключится к Интернет из любой
точки в пределах зоны своего покрытия.
Такие сети можно расширить, установив
точки беспроводного доступа за пределами
здания.

Все большее значение в обеспечении
безопасности объекта и персонала
приобретают системы видеонаблюдения и
камеры, подключенные к ним. Обычно такие
внешние устройства подключаются к
существующей сети при помощи патч-кордов
и розеточных модулей RJ45. Экранированное
решение Molex категории 6A для внешнего
монтажа предназначено для создания таких
подключений и состоит из корпуса с уровнем
защиты IP66 для установки розеточных
модулей и защищенного от атмосферных
воздействий экранированного
коммутационного шнура категории 6A со
стандартными вилками RJ45.

Медножильные экранированные решения PowerCat 6A для внешнего монтажа

Медножильные экранированные решения PowerCat 6A
для внешнего монтажа
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Экранированный коммутационный шнур
категории 6A для внешней прокладки

Экранированные коммутационные шнуры
Molex категории 6A разработаны для
использования в высокоскоростных сетях с
поддержкой протокола 10GBASE-T и
обратносовместимы с сетями
10/100/1000BASE-T. Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-х парного кабеля с
оболочкой LSZH с многожильными медными
проводниками сечением 26AWG, каждая пара
покрыта экраном из алюминиевой фольги с
майларовой пленкой. Кабель оконцован с
обеих сторон высокопроизводительными
экранированными вилками Molex RJ45. Для
защиты шнура от механических повреждений,
а также воздействия влаги и пыли
используется гибкая УФ-стабилизированная
оболочка из полиамида, позволяющая
использовать шнуры при температуре
окружающей среды в пределах от -20ºC до
+60ºC

4-ех парный экранированный кабель с
медными многожильными
проводниками сечением 26AWG
Патч-корды оконцованы
высокопроизводительными
экранированными вилками RJ45
Шнуры могут быть использованы в
системах с разводкой по схемам 568 А/B
Обеспечивают производительность 10G
при использовании в системе,
полностью построенной на
компонентах PowerCat 6A
Гибкое УФ-стабилизированное
покрытие, обеспечивающее защиту от
влаги и пыли

Код продукта Код SAP Описание
PCD-07136 183162333 Коммутационный шнур экранированный для

внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 0.5 метра

PCD-07131 183162334 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 1 метр

PCD-07132 183162335 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 1.5 метра

PCD-07133 183162336 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 2 метра

PCD-07134 183162337 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 3 метра

PCD-07135 183162338 Коммутационный шнур экранированный для
внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45,
568A/B, 5 метров

SBX-00019-08 181320016 Основание настенной розетки IP66 для установки
двух монтажных фланцев формата Euromod 25 х 50
мм

Экранированный коммутационный шнур категории 6A для внешней прокладки

Основание настенной розетки для двух
модулей Euromod с уровнем защиты IP66

Основание настенной розетки с уровнем IP66
обеспечивает надежную защиту двух портов
RJ45 на базе розеточных модулей Euromod
DataGate от повреждения и воздействия пыли
и влаги. Корпус оборудован с разных сторон
несколькими надежно закрытыми
отверстиями для последующей установки
кабельных вводов горизонтальных линий и
плотно фиксирующейся крышкой с
уплотнителями, в том числе гелевым, что в
совокупности обеспечивает надежную защиту
точки подключения патч-кордов к портам от
различных воздействий окружающей среды.
Изделие предназначено для установки двух
розеточных модулей Molex Euromod DataGate
с посадочными размерами 25х50мм со
стандартными разъемами RJ45, к которым
можно будет подключить точки
беспроводного доступа, видеокамеры или
любые другие сетевые устройства внешней
установки.

Уровень защиты от воздействия пыли и
влаги IP66
Корпус настенной розетки выполнен из
прочного поликарбоната устойчивого к
УФ-излучению и обеспечивает
прекрасную защиту от механических
повреждений
Фиксированные кабельные вводы
обеспечивают защищенный подвод
линии к корпусу настенной розетки
Надежный гелевый уплотнитель в
месте входа патч-корда защищает
соединение с розеточным модулем от
погодного воздействия
Позволяет установить два розеточных
модуля формата Euromod 25 х 50мм
(модули поставляются отдельно)
Простота монтажа
Соответствует требованиям директивы
RoHS

Код продукта Код SAP Описание
MEU-000074-02 181240031 Совместимые розеточные модули формата Euromod

Монтажный фланец формата Euromod 25 х 50 мм
для модуля DataGate

KSJ-00096-** Обратитесь в
Molex

Экранированный розеточный модуль DataGate
PowerCat категория 6A

SBX-00016 181320013 Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 6 - белый

Основание настенной розетки для двух модулей Euromod с уровнем защиты IP66

Медножильные экранированные решения PowerCat 6A
для внешнего монтажа
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Экранированное решение IP67 категории 6A

Экранированное решение IP67 категории
6A

Решение Molex категории 6A с уровнем
защиты IP67 разработано для работы в
высокоскоростных сетях, поддерживающих
работу протокола Ethernet 10G и при этом
может быть установлено в помещениях
подверженных нагреву, воздействию
жидкости, пыли или высокого уровня
влажности. Необходимость в использовании
подключений категории 6A за пределами
офиса и имеющих соответствующий уровень
защиты растет. Передача данных по каналам
категории 6A стала повсеместным явлением в
лабораториях, различных производственных
цехах, кухнях ресторанов, спортивных и
развлекательных объектах. Большинство
рабочих процессов в сферах
здравоохранения, производства или
обслуживания сопровождаются выделением
тепла, пыли, высоким уровнем влажности или
использованием жидкости - все эти факторы
представляют угрозу для стандартного типа
подключения, используемого на рабочем
месте. Экранированное решение Molex
категории 6A с уровнем защиты IP67 включает
в свой состав розеточные модули и
коммутационные шнуры, которые могут
удобно и надежно защитить жизненно
важное, но уязвимое сетевое подключение от
жестких условий окружающей среды за счет
прочных байонетных соединений.

Для установки модулей поставляется
специальная металлическая лицевая
пластина и основание настенной
розетки с уровнем защиты IP67
Формат соединения исключает
случайное отключение
Визуальный и звуковой контроль в виде
щелчка при замыкании байонета
Препятствует попаданию пыли, влаги, а
также защищает от повышенной
температуры
Хвостовик на коммутационных шнурах
выполнен в форме «пружины», что
обеспечивает превосходную гибкость и
при этом позволяет сохранить
правильный радиус изгиба
Соответствует требованиям категории
6A по стандартам ANSI/TIA-568-D.2 и
ISO/IEC 11801 в канале с 4-мя
коннекторами при использовании в нем
экранированных модулей Molex
кейстоун категории 6A с кодами
продуктов: KSJ-00079 и KSJ-00088

Экранированное решение IP67 категории 6A

Экранированный модуль кат. 6A IP67

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00092 183010127 Экранированный розеточный модуль RJ45 568A/B

PowerCat категория 6A, IP67 с байонетом

Экранированный модуль кат. 6A IP67

Экранированное решение IP67 категории 6A
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Экранированные коммутационные шнуры
кат. 6A IP67

Код продукта Код SAP Описание
PCD-07121-BK 183162207 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)

PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45,
568A/B, многожильные проводники, 1 метр, чёрный

PCD-07129-BK 183162325 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45,
568A/B, многожильные проводники, 1.5 метра,
чёрный

PCD-07122-BK 183162208 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45,
568A/B, многожильные проводники, 2 метра, чёрный

PCD-07123-BK 183162209 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45,
568A/B, многожильные проводники, 3 метра, чёрный

PCD-07124-BK 183162210 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45,
568A/B, многожильные проводники, 5 метров,
чёрный

PCD-07125-BK 183162211 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с
байонетом IP67, 568A/B, многожильные проводники,
1 метр, чёрный

PCD-07130-BK 183162326 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с
байонетом IP67, 568A/B, многожильные проводники,
1.5 метра, чёрный

PCD-07126-BK 183162212 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с
байонетом IP67, 568A/B, многожильные проводники,
2 метра, чёрный

PCD-07127-BK 183162213 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с
байонетом IP67, 568A/B, многожильные проводники,
3 метра, чёрный

PCD-07128-BK 183162214 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP)
PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с
байонетом IP67, 568A/B, многожильные проводники,
5 метров, чёрный

Экранированные коммутационные шнуры кат. 6A IP67

Основание настенной розетки

Код продукта Код SAP Описание
SBX-00016 181320013 Основание настенной розетки для розеточных

модулей IP67 с металлической лицевой пластиной
128х128мм для установки 1 модуля

SBX-00017 181320014 Основание настенной розетки для розеточных
модулей IP67 с металлической лицевой пластиной
128х128мм для установки 2 модулей

SBX-00018 181320015 Основание настенной розетки для розеточных
модулей IP67 с металлической лицевой пластиной
128х128мм для установки 4 модулей

Основание настенной розетки

Экранированное решение IP67 категории 6A
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Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6 UTP

Шестипозиционная пластина для
установки 3-х неэкранированных модулей
DataGate

Незаполненная пластина для установки
модулей DataGateразработана для
применения в тех случаях, когда существует
необходимость использования в одной
коммутационной панели двух различных
интерфейсов: волоконно-оптического и
медножильного. В пластину можно
установить 3 неэкранированных модуля
DataGate, после чего смонтировать ее в
многофункциональную оптоволоконную
коммутационную панель или, совместив с 6-
ти позиционными оптическими лицевыми
пластинами, в специализированный корпус
модульной оптоволоконной полки.

Для установки 3-х неэкранированных
модулей DataGate
Совместима с многофункциональной
оптической панелью и модульными
оптическими полками
Позволяет совместить использование
волоконно-оптического и
медножильного интерфейсов в одной
коммутационной панели

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00440 183190029 Шестипозиционная пластина для установки 3-х

неэкранированных розеточных модулей DataGate,
без модулей

Шестипозиционная пластина для установки 3-х неэкранированных модулей DataGate

Розетка для настенного монтажа
PowerCat 6 Synergy

Розетка PowerCat Synergy для настенного
монтажа является идеальным решением в
случае, если монтаж абонентских
информационных розеток можно выполнить
только внешним способом. Привлекательный
современный дизайн розетки дополнен
функциональностью розеточного модуля
DataGate. Линейный кабель можно завести
как через отверстие в крепежном основании,
так и с торцевой части розетки.
Использование розеточного модуля DataGate
позволяет установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС.

Привлекательный современный дизайн
Простой и удобный подвод кабеля, а
также процедура монтажа
Установка на винтах
Доступная и хорошо читаемая
маркировка портов
Совместима с розеточными модулями
DataGate

Код продукта Код SAP Описание
SBX-00005-02 181770326 Розетка для настенного монтажа PowerCat 6 Synergy

на 1 порт, неэкранированный модуль DataGate RJ45
568A/B категории 6 в комплекте – белая

SSY-00014-02 181340013 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 2 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00015-02 181340016 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 4 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00016-02 181340019 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 6 портов, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

KSJ-00005-02 181970056 Заглушка посадочного места DataGate - белая, 25
шт. в уп.

Розетка для настенного монтажа PowerCat 6 Synergy

Розеточная вставка PowerCat 6 MOD-SNAP
III

Розеточная вставка MOD-SNAP III является
идеальным решением в случае использования
напольных лючков, так называемого
«английского» стиля, помимо этого она
совместима с различными лицевыми
панелями серии MOD-SNAP. Физические
размеры адаптера, в котором зафиксирован
поставляющийся в комплекте вставки
неэкранированный розеточный модуль
DataGate категории 6, составляют 38.5 x 25
мм, что соответствует типоразмеру BT6C.

В комплект поставки входит
неэкранированный розеточный модуль
DataGate категории 6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Совместима с напольными лючками
„английского” стиля и с лицевыми
розеточными панелями MOD-SNAP
Размер вставки составляет 38.5 x 25 мм

Код продукта Код SAP Описание
MMS-00013-** Обратитесь в

Molex
Угловая розеточная вставка MOD-SNAP III,
неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6

MMS-00014-** Обратитесь в
Molex

Заглушка MOD-SNAP M1 (38.5 x 25 мм)

Розеточная вставка PowerCat 6 MOD-SNAP III

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
UTP
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Розеточная вставка PowerCat 6 Contura

Розеточная вставка Contura PowerCat
категории 6 совмещает в себе
функциональность и эстетичный внешний
вид, прекрасно сочетающийся с дизайном
современного офиса. Вставка поставляется в
комплекте с неэкранированным розеточным
модулем DataGate категории 6. Угловое
исполнение розеточной вставки помогает
избежать чрезмерного изгиба
коммутационного шнура, а использование
модуля DataGate позволяет установить на
порт цветную идентификационную иконку,
значительно облегчающую процесс
администрирования СКС.

Эстетичный внешний вид
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Размеры вставки составляют 22 x 50 мм

Код продукта Код SAP Описание
MGB-00001-02 181770082 Угловая розеточная вставка Contura PowerCat 6,

неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6, белая

MGB-00002-02 181770216 Заглушка Contura M1, белая

Розеточная вставка PowerCat 6 Contura

Розеточная вставка PowerCat 6 Euromod II

Модульность системы Euromod обеспечивает
возможности по конфигурации необходимого
количества информационных розеток на
рабочем месте. Вставка поставляется в
комплекте с розеточным модулем DataGate
категории 6, что позволяет установить на
порт цветную идентификационную иконку,
значительно облегчающую процесс
администрирования СКС. Размеры
фиксирующего адаптера составляют 25 x 50
мм.

В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Размер вставки 25 х 50 мм
Возможность установки на порт
цветной идентификационной иконки

Код продукта Код SAP Описание
MEU-00056-02 181730016 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6,

неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6 - белая

MEU-00056-04 181730017 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6,
неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6 - черная

17-0412-02 180060060 Заглушка Euromod M0.5 (12.5 x 50мм) - белая
17-0413-02p 181370005 Заглушка Euromod M1 (25 x 50мм) - белая
17-0414-02 180060062 Заглушка Euromod M2 (50 x 50мм) - белая

Розеточная вставка PowerCat 6 Euromod II

Розеточная вставка PowerCat 6,
совместимая с серией Legrand® Mosaic

Данная розеточная вставка PowerCat с
неэкранированным модулем DataGate
категории 6 совместима с системой
типоразмера Mosaic (45 x 45 мм) производства
компании Legrand®. Физический размер
адаптера, в котором зафиксирован
розеточный модуль составляет 22.5 x 45 мм.
Применение такого адаптера дает
возможность установить в одно посадочное
место 2 информационных порта, либо 1 порт и
заглушку. Угловое исполнение розеточной
вставки помогает избежать чрезмерного
изгиба коммутационного шнура, а
использование розеточного модуля DataGate
позволяет установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС.

Вставка совместима с лицевыми
розеточными панелями и суппортами
Legrand Mosaic (не входят в комплект
поставки)
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Угловое исполнение розеточной
вставки

Код продукта Код SAP Описание
MLG-00021-02 188000016 Угловая розеточная вставка 22.5 x 45мм, 1

неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

MLG-00024-02 188000068 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, 1
неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

16.A0012 180070055 Заглушка посадочного места 22.5 x 45мм – белая

Розеточная вставка PowerCat 6, совместимая с серией Legrand® Mosaic

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
UTP
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Розеточная вставка PowerCat 6 DIN

Розеточная вставка PowerCat 6 DIN
совместима по посадочным местам со
стандартом установочных изделий DIN 49075,
имеющими физический размер 50 x 50мм или
стандартными подрозетниками. Вставка
поставляется в комплекте с
неэкранированным розеточным модулем
DataGate категории 6, что позволяет
установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС, а угловое исполнение помогает
избежать чрезмерного изгиба
коммутационного шнура. Вставка доступна
для заказа в одно- и двух-портовом
вариантах.

Вставка совместима со стандартом DIN
49075, а также со стандартными
подрозетниками
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Угловое исполнение вставки
Вставка доступна для заказа в одно- и
двух-портовом вариантах

Код продукта Код SAP Описание
WNC-00030-02 180410071 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN одно-

портовая, неэкранированный модуль DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

WNC-00031-02 180410073 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN двух-
портовая, 2 неэкранированных модуля DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

Розеточная вставка PowerCat 6 DIN

Неэкранированные коммутационные
шнуры PowerCat 6

Неэкранированные коммутационные шнуры
категории 6 являются одним из основных
компонентов законченного решения PowerCat
6, рассчитанного на построение сетей, в
которых используются протоколы
10/100/1000BASE-T. Коммутационные шнуры
изготовлены из высококачественного 4-ех
парного кабеля с многожильными
проводниками сечением 26 AWG. Доступны
версии различных длин и цветов внешней
оболочки. Шнуры оконцованы вилками RJ45 с
прозрачным защитным хвостовиком и
удобным в использовании фиксатором.

Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-ех парного
кабеля с многожильными проводниками
сечением 24AWG
Фабричная установка вилок RJ45
Вилки с удобным фиксатором и
прозрачным защитным хвостовиком
Шнуры могут быть использованы в
системах с разводкой по схемам 568 А/B
Оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H)

Код продукта Код SAP Описание
PCD-02000-** Обратитесь в

Molex
Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 0.5 метра

PCD-02001-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1 метр

PCD-02002-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1.5 метра

PCD-02003-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 2 метра

PCD-02005-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 3 метра

PCD-02009-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 5 метров

PCD-02013-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 7 метров

PCD-02019-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 10 метров

Неэкранированные коммутационные шнуры PowerCat 6

Предоконцованный кабель PowerCat 6 для точек консолидации

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
UTP
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Предоконцованный кабель PowerCat 6
для точек консолидации

Предоконцованные неэкранированные кабели
Molex PowerCat 6 являются идеальным
решением для использования с точками
консолидации или для коммутации портов
оборудования в системе PowerCat 6 с
архитектурой кросс-коннект. Кабель доступен
для заказа с оболочками из
поливинилхлорида (PVC) или малодымного
безгалогенного материала (LS0H) и
соответствует всем требованиям,
предъявляемым к данному типу продукции в
локальных вычислительных сетях и центрах
обработки данных.

Соответствует требованиям категории
6
Оболочка кабеля из поливинилхлорида
(PVC) или малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Все кабели проходят производственное
тестирование
Усиленная конструкция хвостовика
вилки RJ45 для защиты от тянущих
усилий

Код продукта Код SAP Описание
PCD-00456-0E Обратитесь в

Molex
Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 4 метра,
серый

PCD-00457-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 6 метров,
серый

PCD-00458-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 8 метров,
серый

PCD-00459-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 20 метров,
серый

PCD-00460-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 30 метров,
серый

PCD-00461-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 40 метров,
серый

PCD-00464-0P 181880025 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 4 метра, фиолетовый

PCD-00465-0P 181880026 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 6 метров

PCD-00466-0P 181880027 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 8 метров

PCD-00467-0P 181880028 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 10 метров

PCD-06000-0P 181880037 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 15 метров

PCD-00468-0P 181880029 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 20 метров

PCD-06001-0P 181880038 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 25 метров

PCD-00469-0P 181880030 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 30 метров

PCD-060021-0P 181880039 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 35 метров

PCD-00470-0P 181880031 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 40 метров

PCD-00471-0P 181880032 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 50 метров

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
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PCD-00472-0P 181880033 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 60 метров

Код продукта Код SAP Описание

Коммутационные шнуры PowerCat 6 с
блокировкой

Неэкранированные коммутационные шнуры
категории 6 с блокировкой дополняют
законченное решение Molex PowerCat 6.
Шнуры разработаны для коммутации в сетях,
использующих протоколы передачи данных
10/100/1000BASE-T. В этих патч-кордах
используются вилки, оборудованные
специальным блокирующим механизмом.
После защелкивания вилки шнура в разъем
его невозможно отключить без использования
специального ключа. Такое решение
позволяет избежать незапланированных
отключений как в зоне коммутации, так и на
рабочих местах, что значительно повышает
безопасность сети на физическом уровне в
целом. Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-ех парного кабеля с
многожильными проводниками сечением 24
AWG. Для заказа доступны шнуры с оболочкой
различных цветов и длин от 1м до 20м.

Используются вилки RJ45,
оборудованные специальным
блокирующим механизмом.
Изготовлены из 4-ех парного кабеля с
многожильными проводниками
сечением 24 AWG и оболочкой из
малодымного безгалогенного
материала (LS0H).
Вилки с удобным фиксатором и
защитным хвостовиком
Разводка проводников в соответствии
со схемой 568B

Код продукта Код SAP Описание
PCD-029XX-XX Обратитесь в

Molex
Коммутационные шнуры PowerCat 6 с
блокировкой

C6 CORD-KEY-BLUE 180190015 Ключ для коммутационного шнура с блокировкой,
синий, 5 шт. в уп.

Коммутационные шнуры PowerCat 6 с блокировкой
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Неэкранированный (U/UTP) кабель
PowerCat 6

Четырехпарный кабель PowerCat 6
предназначен для использования в
высокоскоростных системах передачи
данных. В состав конструкции кабеля введен
сепаратор, разделяющий отдельные витые
пары, что улучшает такие его параметры как
NEXT и ELFEXT. Кабель поставляется в
вариантах исполнения внешней оболочки из
поливинилхлорида (PVC) или негорючего
малодымного безгалогенного материала
(LS0H).

Неэкранированный четырехпарный
кабель с оболочкой из
поливинилхлорида (PVC) или
малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Центральный сепаратор, улучшающий
показатели NEXT и ELFEXT
Цветовая кодировка пар проводников
облегчает процесс терминирования
Наличие сертификата независимой
тестирующей лаборатории,
подтверждающего соответствие
требованиям стандартов
Кабель поставляется на катушке, длина
500 м
Соответствует стандарту EN
50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00326 181740058 Неэкраинрованный кабель PowerCat 6; 4 витых пары;

оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 500м, на
катушке, Серый

CAA-00325 181740057 Неэкранированный кабель PowerCat 6; 4 витых пары;
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) - 500м, на катушке, Фиолетовый

Неэкранированный (U/UTP) кабель PowerCat 6

Неэкранированный кабель PowerCat 6
для внешней прокладки

Неэкранированный 4-ех парный кабель Molex
категории 6 для внешней прокладки имеет
гелевое заполнение, обеспечивающее защиту
от попадания влаги внутрь кабеля. Для
изоляции проводников использован компаунд
на базе полиэтилена высокого давления, в
качестве первичной внешней оболочки,
обеспечивающей защиту от влаги применен
полиэтилен стойкий к УФ-излучению.
Дополнительная нейлоновая оболочка
обеспечивает защиту от истирания и
насекомых. Прочная и стойкая к внешним
факторам конструкция этого кабеля делает
его идеальным решением для прокладки за
пределами помещений, в том числе
непосредственно в грунт.

U/UTP кабель соответствует
требованиям категории 6
Двойная оболочка из ПЭ и нейлона
обеспечивает высочайший уровень
защиты
Оболочка с защитой от УФ-излучения
Прекрасное решение для внешнего
монтажа, кабель также подходит для
монтажа непосредственно в грунт
Гелевое наполнение препятствует
попаданию влаги внутрь кабеля
Кабель соответствует требованиям
стандарта EN 50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00419-OH 181740138 Неэкранированный кабель PowerCat 6 для внешней

прокладки; 4 витых пары; оболочка из УФ-
стабилизированного ПЭ - 305м, на катушке, Синий

Неэкранированный кабель PowerCat 6 для внешней прокладки

Неэкранированный розеточный модуль
DataGate PowerCat 6

Неэкранированный розеточный модуль
категории 6, выполненный в форм-факторе
DataGate, является одним из основных
компонентов системы Molex PowerCat 6.
Данный розеточный модуль имеет
уникальную подпружиненную защитную
шторку, которая не только защищает его от
попадания пыли и грязи, но и выталкивает
наружу вилку не до конца подключенного
коммутационного шнура. Розеточный модуль
DataGate PowerCat 6 снабжен двойной
цветовой кодировкой для раскладки
проводников, что позволяет произвести
расшивку по любой из схем: 568A или 568B.
Продукт обратно совместим с системами
категории 5E.

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Запатентованная подпружиненная
защитная шторка
Возможна установка цветных
идентификационных иконок на
фронтальной стороне разъема
Для расшивки можно использовать
специализированный обжимной
инструмент Molex для одновременной
заделки 4 пар или стандартный
забивной инструмент 110 типа

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00018-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 6

Неэкранированный розеточный модуль DataGate PowerCat 6
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Розеточный модуль PowerCat 6 DataGate
MOD-Clip

Неэкранированный розеточный модуль
PowerCat 6 DataGate MOD-Clip имеет
эстетичный внешний вид и удобен в монтаже.
В модуле установлена уникальная
подпружиненная защитная шторка, которая
не только защищает его от попадания пыли и
грязи, но и выталкивает наружу вилку не до
конца подключенного коммутационного
шнура. Данный модуль снабжен двойной
цветовой кодировкой для раскладки
проводников, что позволяет произвести
расшивку по любой из схем: 568A или 568B

Запатентованная подпружиненная
защитная шторка
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Линейный кабель можно подводить
прямо или использовать боковой
подвод
Соответствует требованиям директивы
RoHS
Совместим с лицевыми панелями Molex
MOD-Clip
Совместим с системой лицевых панелей
HPM от Clipsal

Код продукта Код SAP Описание
MMC-00010-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate MOD-Clip PowerCat категория 6

Розеточный модуль PowerCat 6 DataGate MOD-Clip

Розеточный модуль PowerCat 6 кейстоун

Модуль кейстоун совместим с соответстущим
типом посадочного форм-фактора, в данном
модуле установлены запатентованные IDC-
контакты с V-образным установочным пазом,
компоненты контакта после терминирования
сгибаются без возникновения усталостных
явлений в металле

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Заостренные держатели IDC-контактов
для ускорения заделки и лучшей
фиксации проводников кабеля
Выштамповка на лицевой стороне
модуля, соответствуяющая его
категории
Для расшивки можно использовать
специализированный обжимной
инструмент Molex для одновременной
заделки 4 пар или стандартный
забивной инструмент 110 типа

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00033-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль типа
кейстоун, RJ45 568A/B, PowerCat категория 6

Розеточный модуль PowerCat 6 кейстоун

Неэкранированные коммутационные
панели PowerCat 6

Основой коммутационных панелей PowerCat 6
являются неэкранированные модули DataGate
категории 6. Контактная площадка модулей
имеет двойную цветовую кодировку, что
позволяет расшить линейный кабель по
обеим схемам – как по схеме 568A, так и по
схеме 568B. Коммутационная панель
укомплектована задним кабельным
организатором полочного типа для
соблюдения правильности радиуса изгиба
подключаемых линейных кабелей и
аккуратного эстетичного монтажа. На
передней и задней сторонах панели
предусмотрены маркировочные площадки для
нумерации портов. Также возможна
установка дополнительных цветных
идентификационных иконок на фронтальной
стороне каждого из портов.

Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной шторкой
Доступны модификации панелей на 24
и 48 портов, высотой 1U и 2U,
соответственно
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Панели покрашены порошковой
краской графитового цвета

Код продукта Код SAP Описание
PID-00141 182040009 Неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории
6, высота 1U, графитовая

PID-00142 182040010 Неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 6, высота 2U, графитовая

Неэкранированные коммутационные панели PowerCat 6
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Угловые неэкранированные
коммутационные панели PowerCat 6

Применение угловых коммутационных
панелей является идеальным решением в
системах с высокой плотностью монтажа,
либо в том случае, если используется
вертикальная организация коммутационных
шнуров, установленная параллельно 19-ти
дюймовым направляющим коммутационного
шкафа или стойки. Угловое исполнение
панели обеспечивает легкий доступ к
коммутационным портам, а также позволяет
соблюдать необходимый радиус изгиба
подключенных коммутационных шнуров.
Данные коммутационные панели основаны на
розеточных модулях DataGate категории 6 с
запатентованной подпружиненной защитной
шторкой. На передней и задней сторонах
панели предусмотрены маркировочные
площадки для нумерации портов.

Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной шторкой
Доступны модификации панелей на 24
и 48 портов, высотой 1U и 2U,
соответственно
Соответствие параметров требованиям
категории 6
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Возможность замены отдельных портов
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели

Код продукта Код SAP Описание
PID-00156 182080297 Угловая неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории
6, высота 1U, графитовая

PID-00157 182080299 Угловая неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 6, высота 2U, графитовая

Угловые неэкранированные коммутационные панели PowerCat 6

Шестипозиционная пластина для
установки 3-х неэкранированных модулей
DataGate

Незаполненная пластина для установки
модулей DataGateразработана для
применения в тех случаях, когда существует
необходимость использования в одной
коммутационной панели двух различных
интерфейсов: волоконно-оптического и
медножильного. В пластину можно
установить 3 неэкранированных модуля
DataGate, после чего смонтировать ее в
многофункциональную оптоволоконную
коммутационную панель или, совместив с 6-
ти позиционными оптическими лицевыми
пластинами, в специализированный корпус
модульной оптоволоконной полки.

Для установки 3-х неэкранированных
модулей DataGate
Совместима с многофункциональной
оптической панелью и модульными
оптическими полками
Позволяет совместить использование
волоконно-оптического и
медножильного интерфейсов в одной
коммутационной панели

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00440 183190029 Шестипозиционная пластина для установки 3-х

неэкранированных розеточных модулей DataGate,
без модулей

Шестипозиционная пластина для установки 3-х неэкранированных модулей DataGate

Розетка для настенного монтажа
PowerCat 6 Synergy

Розетка PowerCat Synergy для настенного
монтажа является идеальным решением в
случае, если монтаж абонентских
информационных розеток можно выполнить
только внешним способом. Привлекательный
современный дизайн розетки дополнен
функциональностью розеточного модуля
DataGate. Линейный кабель можно завести
как через отверстие в крепежном основании,
так и с торцевой части розетки.
Использование розеточного модуля DataGate
позволяет установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС.

Привлекательный современный дизайн
Простой и удобный подвод кабеля, а
также процедура монтажа
Установка на винтах
Доступная и хорошо читаемая
маркировка портов
Совместима с розеточными модулями
DataGate

Код продукта Код SAP Описание
SBX-00005-02 181770326 Розетка для настенного монтажа PowerCat 6 Synergy

на 1 порт, неэкранированный модуль DataGate RJ45
568A/B категории 6 в комплекте – белая

SSY-00014-02 181340013 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 2 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00015-02 181340016 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 4 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00016-02 181340019 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 6 портов, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

KSJ-00005-02 181970056 Заглушка посадочного места DataGate - белая, 25
шт. в уп.

Розетка для настенного монтажа PowerCat 6 Synergy
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Розеточная вставка PowerCat 6 MOD-SNAP
III

Розеточная вставка MOD-SNAP III является
идеальным решением в случае использования
напольных лючков, так называемого
«английского» стиля, помимо этого она
совместима с различными лицевыми
панелями серии MOD-SNAP. Физические
размеры адаптера, в котором зафиксирован
поставляющийся в комплекте вставки
неэкранированный розеточный модуль
DataGate категории 6, составляют 38.5 x 25
мм, что соответствует типоразмеру BT6C.

В комплект поставки входит
неэкранированный розеточный модуль
DataGate категории 6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Совместима с напольными лючками
„английского” стиля и с лицевыми
розеточными панелями MOD-SNAP
Размер вставки составляет 38.5 x 25 мм

Код продукта Код SAP Описание
MMS-00013-** Обратитесь в

Molex
Угловая розеточная вставка MOD-SNAP III,
неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6

MMS-00014-** Обратитесь в
Molex

Заглушка MOD-SNAP M1 (38.5 x 25 мм)

Розеточная вставка PowerCat 6 MOD-SNAP III

Розеточная вставка PowerCat 6 Contura

Розеточная вставка Contura PowerCat
категории 6 совмещает в себе
функциональность и эстетичный внешний
вид, прекрасно сочетающийся с дизайном
современного офиса. Вставка поставляется в
комплекте с неэкранированным розеточным
модулем DataGate категории 6. Угловое
исполнение розеточной вставки помогает
избежать чрезмерного изгиба
коммутационного шнура, а использование
модуля DataGate позволяет установить на
порт цветную идентификационную иконку,
значительно облегчающую процесс
администрирования СКС.

Эстетичный внешний вид
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Размеры вставки составляют 22 x 50 мм

Код продукта Код SAP Описание
MGB-00001-02 181770082 Угловая розеточная вставка Contura PowerCat 6,

неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6, белая

MGB-00002-02 181770216 Заглушка Contura M1, белая

Розеточная вставка PowerCat 6 Contura

Розеточная вставка PowerCat 6 Euromod II

Модульность системы Euromod обеспечивает
возможности по конфигурации необходимого
количества информационных розеток на
рабочем месте. Вставка поставляется в
комплекте с розеточным модулем DataGate
категории 6, что позволяет установить на
порт цветную идентификационную иконку,
значительно облегчающую процесс
администрирования СКС. Размеры
фиксирующего адаптера составляют 25 x 50
мм.

В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Размер вставки 25 х 50 мм
Возможность установки на порт
цветной идентификационной иконки

Код продукта Код SAP Описание
MEU-00056-02 181730016 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6,

неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6 - белая

MEU-00056-04 181730017 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6,
неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B
категории 6 - черная

17-0412-02 180060060 Заглушка Euromod M0.5 (12.5 x 50мм) - белая
17-0413-02p 181370005 Заглушка Euromod M1 (25 x 50мм) - белая
17-0414-02 180060062 Заглушка Euromod M2 (50 x 50мм) - белая

Розеточная вставка PowerCat 6 Euromod II
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Розеточная вставка PowerCat 6,
совместимая с серией Legrand® Mosaic

Данная розеточная вставка PowerCat с
неэкранированным модулем DataGate
категории 6 совместима с системой
типоразмера Mosaic (45 x 45 мм) производства
компании Legrand®. Физический размер
адаптера, в котором зафиксирован
розеточный модуль составляет 22.5 x 45 мм.
Применение такого адаптера дает
возможность установить в одно посадочное
место 2 информационных порта, либо 1 порт и
заглушку. Угловое исполнение розеточной
вставки помогает избежать чрезмерного
изгиба коммутационного шнура, а
использование розеточного модуля DataGate
позволяет установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС.

Вставка совместима с лицевыми
розеточными панелями и суппортами
Legrand Mosaic (не входят в комплект
поставки)
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Угловое исполнение розеточной
вставки

Код продукта Код SAP Описание
MLG-00021-02 188000016 Угловая розеточная вставка 22.5 x 45мм, 1

неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

MLG-00024-02 188000068 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, 1
неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

16.A0012 180070055 Заглушка посадочного места 22.5 x 45мм – белая

Розеточная вставка PowerCat 6, совместимая с серией Legrand® Mosaic

Розеточная вставка PowerCat 6 DIN

Розеточная вставка PowerCat 6 DIN
совместима по посадочным местам со
стандартом установочных изделий DIN 49075,
имеющими физический размер 50 x 50мм или
стандартными подрозетниками. Вставка
поставляется в комплекте с
неэкранированным розеточным модулем
DataGate категории 6, что позволяет
установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС, а угловое исполнение помогает
избежать чрезмерного изгиба
коммутационного шнура. Вставка доступна
для заказа в одно- и двух-портовом
вариантах.

Вставка совместима со стандартом DIN
49075, а также со стандартными
подрозетниками
В комплект поставки входит
розеточный модуль DataGate категории
6
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Угловое исполнение вставки
Вставка доступна для заказа в одно- и
двух-портовом вариантах

Код продукта Код SAP Описание
WNC-00030-02 180410071 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN одно-

портовая, неэкранированный модуль DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

WNC-00031-02 180410073 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN двух-
портовая, 2 неэкранированных модуля DataGate RJ45
568A/B категории 6 - белая

Розеточная вставка PowerCat 6 DIN
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Неэкранированные коммутационные
шнуры PowerCat 6

Неэкранированные коммутационные шнуры
категории 6 являются одним из основных
компонентов законченного решения PowerCat
6, рассчитанного на построение сетей, в
которых используются протоколы
10/100/1000BASE-T. Коммутационные шнуры
изготовлены из высококачественного 4-ех
парного кабеля с многожильными
проводниками сечением 26 AWG. Доступны
версии различных длин и цветов внешней
оболочки. Шнуры оконцованы вилками RJ45 с
прозрачным защитным хвостовиком и
удобным в использовании фиксатором.

Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-ех парного
кабеля с многожильными проводниками
сечением 24AWG
Фабричная установка вилок RJ45
Вилки с удобным фиксатором и
прозрачным защитным хвостовиком
Шнуры могут быть использованы в
системах с разводкой по схемам 568 А/B
Оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H)

Код продукта Код SAP Описание
PCD-02000-** Обратитесь в

Molex
Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 0.5 метра

PCD-02001-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1 метр

PCD-02002-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1.5 метра

PCD-02003-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 2 метра

PCD-02005-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 3 метра

PCD-02009-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 5 метров

PCD-02013-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 7 метров

PCD-02019-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 10 метров

Неэкранированные коммутационные шнуры PowerCat 6

Предоконцованный кабель PowerCat 6
для точек консолидации

Предоконцованные неэкранированные кабели
Molex PowerCat 6 являются идеальным
решением для использования с точками
консолидации или для коммутации портов
оборудования в системе PowerCat 6 с
архитектурой кросс-коннект. Кабель доступен
для заказа с оболочками из
поливинилхлорида (PVC) или малодымного
безгалогенного материала (LS0H) и
соответствует всем требованиям,
предъявляемым к данному типу продукции в
локальных вычислительных сетях и центрах
обработки данных.

Соответствует требованиям категории
6
Оболочка кабеля из поливинилхлорида
(PVC) или малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Все кабели проходят производственное
тестирование
Усиленная конструкция хвостовика
вилки RJ45 для защиты от тянущих
усилий

Код продукта Код SAP Описание
PCD-00456-0E Обратитесь в

Molex
Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 4 метра,
серый

PCD-00457-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 6 метров,
серый

PCD-00458-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 8 метров,
серый

PCD-00459-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 20 метров,
серый

Предоконцованный кабель PowerCat 6 для точек консолидации
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PCD-00460-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 30 метров,
серый

PCD-00461-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из поливинилхлорида (PVC), 40 метров,
серый

PCD-00464-0P 181880025 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 4 метра, фиолетовый

PCD-00465-0P 181880026 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 6 метров

PCD-00466-0P 181880027 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 8 метров

PCD-00467-0P 181880028 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 10 метров

PCD-06000-0P 181880037 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 15 метров

PCD-00468-0P 181880029 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 20 метров

PCD-06001-0P 181880038 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 25 метров

PCD-00469-0P 181880030 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 30 метров

PCD-060021-0P 181880039 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 35 метров

PCD-00470-0P 181880031 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 40 метров

PCD-00471-0P 181880032 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 50 метров

PCD-00472-0P 181880033 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat
6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B,
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) – 60 метров

Код продукта Код SAP Описание
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Коммутационные шнуры PowerCat 6 с
блокировкой

Неэкранированные коммутационные шнуры
категории 6 с блокировкой дополняют
законченное решение Molex PowerCat 6.
Шнуры разработаны для коммутации в сетях,
использующих протоколы передачи данных
10/100/1000BASE-T. В этих патч-кордах
используются вилки, оборудованные
специальным блокирующим механизмом.
После защелкивания вилки шнура в разъем
его невозможно отключить без использования
специального ключа. Такое решение
позволяет избежать незапланированных
отключений как в зоне коммутации, так и на
рабочих местах, что значительно повышает
безопасность сети на физическом уровне в
целом. Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-ех парного кабеля с
многожильными проводниками сечением 24
AWG. Для заказа доступны шнуры с оболочкой
различных цветов и длин от 1м до 20м.

Используются вилки RJ45,
оборудованные специальным
блокирующим механизмом.
Изготовлены из 4-ех парного кабеля с
многожильными проводниками
сечением 24 AWG и оболочкой из
малодымного безгалогенного
материала (LS0H).
Вилки с удобным фиксатором и
защитным хвостовиком
Разводка проводников в соответствии
со схемой 568B

Код продукта Код SAP Описание
PCD-029XX-XX Обратитесь в

Molex
Коммутационные шнуры PowerCat 6 с
блокировкой

C6 CORD-KEY-BLUE 180190015 Ключ для коммутационного шнура с блокировкой,
синий, 5 шт. в уп.

Коммутационные шнуры PowerCat 6 с блокировкой
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Неэкранированный (U/UTP) кабель
PowerCat 6

Четырехпарный кабель PowerCat 6
предназначен для использования в
высокоскоростных системах передачи
данных. В состав конструкции кабеля введен
сепаратор, разделяющий отдельные витые
пары, что улучшает такие его параметры как
NEXT и ELFEXT. Кабель поставляется в
вариантах исполнения внешней оболочки из
поливинилхлорида (PVC) или негорючего
малодымного безгалогенного материала
(LS0H).

Неэкранированный четырехпарный
кабель с оболочкой из
поливинилхлорида (PVC) или
малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Центральный сепаратор, улучшающий
показатели NEXT и ELFEXT
Цветовая кодировка пар проводников
облегчает процесс терминирования
Наличие сертификата независимой
тестирующей лаборатории,
подтверждающего соответствие
требованиям стандартов
Кабель поставляется на катушке, длина
500 м
Соответствует стандарту EN
50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00326 181740058 Неэкраинрованный кабель PowerCat 6; 4 витых пары;

оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 500м, на
катушке, Серый

CAA-00325 181740057 Неэкранированный кабель PowerCat 6; 4 витых пары;
оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) - 500м, на катушке, Фиолетовый

Неэкранированный (U/UTP) кабель PowerCat 6

Неэкранированный кабель PowerCat 6
для внешней прокладки

Неэкранированный 4-ех парный кабель Molex
категории 6 для внешней прокладки имеет
гелевое заполнение, обеспечивающее защиту
от попадания влаги внутрь кабеля. Для
изоляции проводников использован компаунд
на базе полиэтилена высокого давления, в
качестве первичной внешней оболочки,
обеспечивающей защиту от влаги применен
полиэтилен стойкий к УФ-излучению.
Дополнительная нейлоновая оболочка
обеспечивает защиту от истирания и
насекомых. Прочная и стойкая к внешним
факторам конструкция этого кабеля делает
его идеальным решением для прокладки за
пределами помещений, в том числе
непосредственно в грунт.

U/UTP кабель соответствует
требованиям категории 6
Двойная оболочка из ПЭ и нейлона
обеспечивает высочайший уровень
защиты
Оболочка с защитой от УФ-излучения
Прекрасное решение для внешнего
монтажа, кабель также подходит для
монтажа непосредственно в грунт
Гелевое наполнение препятствует
попаданию влаги внутрь кабеля
Кабель соответствует требованиям
стандарта EN 50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00419-OH 181740138 Неэкранированный кабель PowerCat 6 для внешней

прокладки; 4 витых пары; оболочка из УФ-
стабилизированного ПЭ - 305м, на катушке, Синий

Неэкранированный кабель PowerCat 6 для внешней прокладки

Неэкранированный розеточный модуль
DataGate PowerCat 6

Неэкранированный розеточный модуль
категории 6, выполненный в форм-факторе
DataGate, является одним из основных
компонентов системы Molex PowerCat 6.
Данный розеточный модуль имеет
уникальную подпружиненную защитную
шторку, которая не только защищает его от
попадания пыли и грязи, но и выталкивает
наружу вилку не до конца подключенного
коммутационного шнура. Розеточный модуль
DataGate PowerCat 6 снабжен двойной
цветовой кодировкой для раскладки
проводников, что позволяет произвести
расшивку по любой из схем: 568A или 568B.
Продукт обратно совместим с системами
категории 5E.

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Запатентованная подпружиненная
защитная шторка
Возможна установка цветных
идентификационных иконок на
фронтальной стороне разъема
Для расшивки можно использовать
специализированный обжимной
инструмент Molex для одновременной
заделки 4 пар или стандартный
забивной инструмент 110 типа

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00018-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 6

Неэкранированный розеточный модуль DataGate PowerCat 6

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
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Розеточный модуль PowerCat 6 DataGate
MOD-Clip

Неэкранированный розеточный модуль
PowerCat 6 DataGate MOD-Clip имеет
эстетичный внешний вид и удобен в монтаже.
В модуле установлена уникальная
подпружиненная защитная шторка, которая
не только защищает его от попадания пыли и
грязи, но и выталкивает наружу вилку не до
конца подключенного коммутационного
шнура. Данный модуль снабжен двойной
цветовой кодировкой для раскладки
проводников, что позволяет произвести
расшивку по любой из схем: 568A или 568B

Запатентованная подпружиненная
защитная шторка
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Линейный кабель можно подводить
прямо или использовать боковой
подвод
Соответствует требованиям директивы
RoHS
Совместим с лицевыми панелями Molex
MOD-Clip
Совместим с системой лицевых панелей
HPM от Clipsal

Код продукта Код SAP Описание
MMC-00010-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate MOD-Clip PowerCat категория 6

Розеточный модуль PowerCat 6 DataGate MOD-Clip

Розеточный модуль PowerCat 6 кейстоун

Модуль кейстоун совместим с соответстущим
типом посадочного форм-фактора, в данном
модуле установлены запатентованные IDC-
контакты с V-образным установочным пазом,
компоненты контакта после терминирования
сгибаются без возникновения усталостных
явлений в металле

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Заостренные держатели IDC-контактов
для ускорения заделки и лучшей
фиксации проводников кабеля
Выштамповка на лицевой стороне
модуля, соответствуяющая его
категории
Для расшивки можно использовать
специализированный обжимной
инструмент Molex для одновременной
заделки 4 пар или стандартный
забивной инструмент 110 типа

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00033-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль типа
кейстоун, RJ45 568A/B, PowerCat категория 6

Розеточный модуль PowerCat 6 кейстоун

Неэкранированные коммутационные
панели PowerCat 6

Основой коммутационных панелей PowerCat 6
являются неэкранированные модули DataGate
категории 6. Контактная площадка модулей
имеет двойную цветовую кодировку, что
позволяет расшить линейный кабель по
обеим схемам – как по схеме 568A, так и по
схеме 568B. Коммутационная панель
укомплектована задним кабельным
организатором полочного типа для
соблюдения правильности радиуса изгиба
подключаемых линейных кабелей и
аккуратного эстетичного монтажа. На
передней и задней сторонах панели
предусмотрены маркировочные площадки для
нумерации портов. Также возможна
установка дополнительных цветных
идентификационных иконок на фронтальной
стороне каждого из портов.

Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной шторкой
Доступны модификации панелей на 24
и 48 портов, высотой 1U и 2U,
соответственно
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Панели покрашены порошковой
краской графитового цвета

Код продукта Код SAP Описание
PID-00141 182040009 Неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории
6, высота 1U, графитовая

PID-00142 182040010 Неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 6, высота 2U, графитовая

Неэкранированные коммутационные панели PowerCat 6

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
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Угловые неэкранированные
коммутационные панели PowerCat 6

Применение угловых коммутационных
панелей является идеальным решением в
системах с высокой плотностью монтажа,
либо в том случае, если используется
вертикальная организация коммутационных
шнуров, установленная параллельно 19-ти
дюймовым направляющим коммутационного
шкафа или стойки. Угловое исполнение
панели обеспечивает легкий доступ к
коммутационным портам, а также позволяет
соблюдать необходимый радиус изгиба
подключенных коммутационных шнуров.
Данные коммутационные панели основаны на
розеточных модулях DataGate категории 6 с
запатентованной подпружиненной защитной
шторкой. На передней и задней сторонах
панели предусмотрены маркировочные
площадки для нумерации портов.

Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной шторкой
Доступны модификации панелей на 24
и 48 портов, высотой 1U и 2U,
соответственно
Соответствие параметров требованиям
категории 6
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Возможность замены отдельных портов
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели

Код продукта Код SAP Описание
PID-00156 182080297 Угловая неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории
6, высота 1U, графитовая

PID-00157 182080299 Угловая неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 6, высота 2U, графитовая

Угловые неэкранированные коммутационные панели PowerCat 6

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 6
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Медножильные неэкранированные решения PowerCat 5E UTP

Наборная коммутационная панель для
модулей кейстоун

Наборная коммутационная панель для
установки 24 модулей кейстоун - это гибкое
решение, которое, в том числе, можно
использовать при построении кабельных
систем среднего и малого размера. Панель
поставляется в незагруженном виде и может
быть укомплектована необходимым
количеством портов. Модули кейстоун
защелкиваются в панель без использования
инструментов, в случае необходимости их
можно демонтировать. В комплект поставки
включен задний кабельный организатор
полочного типа, обеспечивающий удобную и
надежную фиксацию линейных кабелей.
Номера портов нанесены на корпус методом
шелкографии.

24 порта в панели высотой 1U
Модульность обеспечивает гибкость
монтажа
Простая установка экранированных и
неэкранированных модулей кейстоун
(поставляются отдельно)
Надежный кабельный организатор
полочного типа обеспечивает
правильный изгиб линейных кабелей
Корпус покрыт порошковой краской
черного цвета
Подходит для установки
неэкранированных и экранированных
модулей кейстоун

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00064-** Обратитесь в

Molex
Заглушка посадочного места кейстоун

PID-00257 182960014 Наборная коммутационная панель для установки 24
модулей формата кейстоун, с организатором
линейных кабелей, высота 1U

** Варианты цвета: 02 = черный, 04 = белый

Наборная коммутационная панель для модулей кейстоун

Неэкранированный (U/UTP) кабель
PowerCat 5E

Четырехпарный неэкранированный кабель
PowerCat категории 5E предназначен для
использования в высокоскоростных системах
передачи данных. Кабель поставляется в
вариантах исполнения внешней оболочки из
поливинилхлорида (PVC) или негорючего
малодымного безгалогенного материала
(LS0H). Кабель поставляется в 305-метровой
коробочной упаковке, что облегчает его
транспортировку и делает выполнение
инсталляционных работ более удобным.

Неэкранированный четырехпарный
кабель с оболочкой из
поливинилхлорида (PVC) или
малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Цветовая кодировка пар проводников
облегчает процесс терминирования
Наличие сертификата независимой
тестирующей лаборатории,
подвтерждающее соответствие
требованиям категории 5E
Кабель поставляется в 305-метровой
коробочной упаковке
Соответствует требованиям стандарта
EN 50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
39.A0360 181770242 Неэкраинрованный кабель PowerCat 5E; 4 витых

пары; оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 305м, в
коробке, Серый

39-504-5E 181700098 Неэкранированный кабель PowerCat 5E; 4 витых
пары; оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LSZH) - 305м, в коробке, Фиолетовый

39-504-PS 181700097 Неэкраинрованный кабель PowerCat 5E; 4 витых
пары; оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 305м, в
коробке, Желтый

Неэкранированный (U/UTP) кабель PowerCat 5E

Неэкранированный розеточный модуль
DataGate PowerCat 5E

Неэкранированный розеточный модуль
категории 5E, выполненный в форм-факторе
DataGate, является одним из основных
компонентов системы Molex PowerCat 5E.
Данный розеточный модуль имеет
уникальную подпружиненную защитную
шторку, которая не только защищает его от
попадания пыли и грязи, но и выталкивает
наружу вилку не до конца подключенного
коммутационного шнура. Розеточный модуль
DataGate PowerCat 5E снабжен двойной
цветовой кодировкой для раскладки
проводников, что позволяет произвести
расшивку по любой из схем: 568A или 568B.

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Запатентованная подпружиненная
защитная шторка
Возможна установка цветных
идентификационных иконок на
фронтальной стороне разъема
Для расшивки можно использовать
специализированный обжимной
инструмент Molex для одновременной
заделки 4 пар или стандартный
забивной инструмент 110 типа

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00024-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 5E

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный, 05 = слоновой кости, 08 = светло-серый, RD = красный, BL =
синий, GR = зеленый, YL = желтый, RG = оранжевый, PP = фиолетовый

Неэкранированный розеточный модуль DataGate PowerCat 5E

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 5E
UTP
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Неэкранированный розеточный модуль
кейстоун

Модуль кейстоун совместим с соответстущим
типом посадочного форм-фактора, в данном
модуле установлены запатентованные IDC-
контакты с V-образным установочным пазом,
компоненты контакта после терминирования
сгибаются без возникновения усталостных
явлений в металле

Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
В разъеме установлены
запатентованные IDC-контакты с V-
образным установочным пазом,
компоненты контакта после
терминирования сгибаются без
возникновения усталостных явлений в
металле
Заостренные держатели IDC-контактов
для ускорения заделки и лучшей
фиксации проводников кабеля
Выштамповка на лицевой стороне
модуля, соответствуяющая его
категории

Код продукта Код SAP Описание
KSJ-00032-** Обратитесь в

Molex
Неэкранированный розеточный модуль типа
кейстоун, RJ45 568A/B, PowerCat категория 5E

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный

Неэкранированный розеточный модуль кейстоун

Коммутационные панели PowerCat 5E c
модулями DataGate

Основой данных коммутационных панелей
являются неэкранированные модули DataGate
категории 5E. Панели доступны для заказа в
модификациях на 24 и 48 портов, обе
модификации укомплектованы задним
кабельным организатором полочного типа
для соблюдения правильности радиуса
изгиба подключаемых линейных кабелей и
аккуратного эстетичного монтажа.
Применение в панели модулей DataGate
позволяет установить дополнительные
цветные идентификационные иконки на
фронтальной стороне каждого из портов.

Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной защитной шторкой
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Кабельный организатор на задней
стороне панели
В зависимости от выбранного варианта
поставки панели могут быть окрашены
порошковой краской графитового или
черного цвета

Код продукта Код SAP Описание
PID-00174 182080372 Неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 1U, графитовая

PID-00174-04 181060012 Неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 1U, чёрная

PID-00175 182080374 Неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 2U, графитовая

PID-00175-04 181060018 Неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 2U, чёрная

Коммутационные панели PowerCat 5E c модулями DataGate

Угловые неэкранированные
коммутационные панели PowerCat 5E

Применение угловых коммутационных
панелей является идеальным решением в
системах с высокой плотностью монтажа,
либо в том случае, если используется
вертикальная организация коммутационных
шнуров, установленная параллельно 19-ти
дюймовым направляющим коммутационного
шкафа или стойки. Угловое исполнение
панели обеспечивает легкий доступ к
коммутационным портам, а также позволяет
соблюдать необходимый радиус изгиба
подключенных коммутационных шнуров.
Данные коммутационные панели основаны на
розеточных модулях DataGate категории 5E с
запатентованной подпружиненной защитной
шторкой. На передней и задней сторонах
панели предусмотрены маркировочные
площадки для нумерации портов. Также
возможна установка дополнительных
цветных идентификационных иконок на
фронтальной стороне каждого из портов.

Угловое исполнение коммутационной
панели
Панель укомплектована модулями
DataGate RJ45 с запатентованной
подпружиненной шторкой
Доступны модификации панелей на 24
и 48 портов, высотой 1U и 2U,
соответственно
Соответствие параметров требованиям
категории 5E
Расшивка линейного кабеля по схемам
EIA 568A/B
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Возможность замены отдельных портов
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели

Код продукта Код SAP Описание
PID-00154 182020245 Угловая неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 1U, графитовая

PID-00155 182080295 Угловая неэкранированная коммутационная панель
PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B
категории 5E, высота 2U, графитовая

Угловые неэкранированные коммутационные панели PowerCat 5E

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 5E
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Неэкранированная коммутационная
панель PowerCat 5E высокой плотности

Коммутационная панель PowerCat 5E высокой
плотности является идеальным решением в
случае построения кабельной системы с
жесткими требованиями по плотности портов
в коммутационном шкафу или стойке. Данная
панель оборудована 48 портами RJ45 и при
этом имеет монтажную высоту 1U. В комплект
поставки входит кабельный организатор
полочного типа, который обеспечивает
аккуратную укладку линейных кабелей и
облегчает выполнение инсталляционных
работ. На фронтальной стороне панели
предусмотрены поля для индивидуальной
маркировки каждого из портов.

Технические параметры полностью
соответствуют требованиям,
предъявляемым к компонентам
категории 5E
48 портов RJ45 при высоте 1U
IDC-контакты типа КАТТ расположены
на печатной плате
Расшивка линейного кабеля по схеме
EIA 568B
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек
Кабельный организатор полочного типа
на задней стороне панели
Панель покрашена порошковой краской
графитового цвета

Код продукта Код SAP Описание
PID-00073 181820012 Неэкранированная коммутационная панель

PowerCat 5E высокой плотности, 48 портов RJ45 568B
категории 5E, высота 1U, графитовая

Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E высокой плотности

Розетка для настенного монтажа
PowerCat Synergy

Розетка PowerCat Synergy для настенного
монтажа является идеальным решением в
случае, если монтаж абонентских
информационных розеток можно выполнить
только внешним способом. Привлекательный
современный дизайн розетки дополнен
функциональностью розеточного модуля
DataGate. Линейный кабель можно завести
как через отверстие в крепежном основании,
так и с торцевой части розетки.
Использование розеточного модуля DataGate
позволяет установить на порт цветную
идентификационную иконку, значительно
облегчающую процесс администрирования
СКС.

Привлекательный современный дизайн
Простой и удобный подвод кабеля, а
также процедура монтажа
Установка на винтах
Доступная и хорошо читаемая
маркировка портов
Совместима с розеточными модулями
DataGate

Код продукта Код SAP Описание
SBX-00006-02 183380002 Розетка для настенного монтажа PowerCat 5E

Synergy на 1 порт, неэкранированный модуль
DataGate RJ45 568A/B категории 5E в комплекте –
белая

SSY-00014-02 181340013 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 2 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00015-02 181340016 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 4 порта, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

SSY-00016-02 181340019 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy
на 6 портов, розеточные модули DataGate
поставляются отдельно – белая

KSJ-00005-02 181970056 Заглушка посадочного места DataGate - белая, 25
шт. в уп.

Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy

Медножильные неэкранированные решения PowerCat 5E
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Розеточная вставка PowerCat 5E Euromod

Модульность системы Euromod обеспечивает
возможности по конфигурации необходимого
количества информационных розеток на
рабочем месте. Вставка поставляется в
комплекте с розеточным модулем RJ45 RJLP
категории 5E. Размеры фиксирующего
адаптера составляют 25 x 50 мм.

Размер вставки 25х50 мм
В комплект поставки входит
розеточный модуль RJ45 RJLP категории
5E
Невысокий профиль розеточного
модуля позволяет монтировать вставку
в неглубокие подрозетники и
кабельные каналы
Подпружиненная защитная шторка
Место для маркировки снабжено
прозрачной защитной накладкой
Вставка совместима с различными
лицевыми розеточными панелями
Euromod

Код продукта Код SAP Описание
17.1B.011.A0042 182080033 Прямая розеточная вставка 25x50мм Euromod M1,

PowerCat 5E, неэкранированный модуль RJ45
категории 5E – белая

MEU-00019-02 182080034 Угловая розеточная вставка 25x50мм Euromod M1,
PowerCat 5E, неэкранированный модуль RJ45
категории 5E – белая

17-0412-02 180060060 Заглушка Euromod M0.5 (12.5 x 50mm) - белая
17-0413-02 181250021 Заглушка Euromod M1 (25 x 50mm) - белая
17-0414-02 180060062 Заглушка Euromod M2 (50 x 50mm) - белая

Розеточная вставка PowerCat 5E Euromod

Розеточная вставка PowerCat 5E,
совместимая с серией Legrand® Mosaic

В зависимости от выбранного варианта
поставки данная розеточная вставка может
быть укомплектована неэкранированным
модулем RJ45 RJLP или DataGate категории 5E.
Вставка совместима с системой типоразмера
Mosaic (45 x 45 мм) производства компании
Legrand®. Для заказа доступна вставка с
адаптером, в котором зафиксирован
розеточный модуль, имеющем размеры 22.5 x
45 мм. Применение такой вставки дает
возможность установить в один суппорт 2
информационных порта, либо 1 порт и
заглушку.

Вставка совместима с лицевыми
розеточными панелями и суппортами
Legrand Mosaic (не входят в комплект
поставки)
В зависимости от выбранного варианта
поставки укомлпектована розеточным
модуле RJ45 RJLP или DataGate
категории 5E

Код продукта Код SAP Описание
MLG-00028-02 182990008 Угловая розеточная вставка 22.5 x 45мм, 1

неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категория 5E - белая

MLG-00036-02 182990009 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, 1
неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45
568A/B категория 5E - белая

16.1B.011.A1032 182990010 Угловая розеточная вставка PowerCat 5E 22.5 x
45мм, неэкранированный модуль RJ45 RJLP 568B
категории 5E – белая

MLG-00012-02 182990006 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм,
неэкранированный модуль PowerCat RJ45 RJLP 568B
категория 5E – белая

16.A0012 180070055 Заглушка посадочного места 22.5 x 45мм – белая

Розеточная вставка PowerCat 5E, совместимая с серией Legrand® Mosaic
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Лицевая панель английского типа с
розеточными модулями

Лицевые розеточные панели с
предустановленными модулями RJ45 – это
отличное решение для установки в
специализированные колонны, настенные
коробки, либо в настольные кабельные
каналы, а также в том случае, если
модульность не требуется и количество
портов, смонтированных в определенной
точке, в будущем изменять не планируется.
Лицевая панель представляет собой изделие
готовое к монтажу и поставляется с
предустановленными запатентованными
розеточными модулями RJLP RJ45 компании
Molex, имеющими невысокий компактный
профиль, что позволяет монтировать их в
неглубокие подрозетники и кабельные
каналы.

Лицевая панель английского типа
имеет размер 86 x 86 мм
В комплект поставки входят
розеточные модули RJ45 RJLP категории
5E
Подпружиненная защитная шторка
Для заказа доступны варианты с 1, 2
или 4 портами
Расшивка линейного кабеля по схеме
EIA 568B

Код продукта Код SAP Описание
WNC-00007-02 182080074 Лицевая розеточная панель английского типа

PowerCat 5E с 1 неэкранированным модулем RJ45
RJLP 568B категории 5E – белая

WNC-00008-02 182080046 Лицевая розеточная панель английского типа
PowerCat 5E с 2 неэкранированными модулями RJ45
RJLP 568B категории 5E – белая

WNC-00009-02 182080127 Лицевая розеточная панель английского типа
PowerCat 5E с 4 неэкранированными модулями RJ45
RJLP 568B категории 5E – белая

Лицевая панель английского типа с розеточными модулями

Неэкранированные коммутационные
шнуры PowerCat 5E

Неэкранированные коммутационные шнуры
категории 5E являются одним из основных
компонентов законченного решения PowerCat
5E, рассчитанного на построение сетей, в
которых используются протоколы 10/100BASE-
T, а также 1000BASE-T. Коммутационные
шнуры изготовлены из высококачественного
4-ех парного кабеля с многожильными
проводниками сечением 26AWG. Доступны
версии различных длин и цветов внешней
оболочки. Шнуры оконцованы вилками RJ45 с
защитным хвостовиком и удобным в
использовании фиксатором.

Шнуры изготовлены из
высококачественного 4-ех парного
кабеля с многожильными проводниками
сечением 26AWG
Фабричная установка вилок RJ45
Вилки с удобным фиксатором и
защитным хвостовиком
Шнуры могут быть использованы в
системах с разводкой по схемам 568 А/B
Оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H)

Код продукта Код SAP Описание
PCD-01000-** Обратитесь в

Molex
Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 0.5 м

PCD-01001-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1 м

PCD-01002-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 1.5 м

PCD-01003-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 2 м

PCD-01005-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 3 м

PCD-01009-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 5 м

PCD-01013-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 7 м

PCD-01019-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP)
PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), 10 м

** Варианты цвета: 0C = красный, 0E = серый, 0H = синий, 0J = зеленый, 0P = желтый, 0W = белый, 0P = фиолетовый, 0N =
оранжевый, BK = черный Стандартные цвета на складе - красный, серый, синий. Все цвета и длины могут быть в

зависимости от наличия и переменной цены.

Неэкранированные коммутационные шнуры PowerCat 5E
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Универсальный волоконно-оптический
кабель с волокнами в плотном буфере

Волоконно-оптические кабели производства
компании Molex представлены в вариантах с
различным количеством световодов. В
зависимости от исполнения и модовости, в
состав кабеля включено оптоволокно
диаметра 9 или 50 микрон в плотном
буферном покрытии. При этом все кабели
соответствуют или превышают требования
категорий OM2, OM3, OM4, OM5 для
многомодового кабеля и OS1a/2 для
одномодового кабеля.

Подходят для монтажа внутри
помещений или вне здания, в случае
прокладки с применением влаго и
механической защиты
В качестве силового элемента в кабеле
используется кевларовое волокно “E
glass”
Вторичное защитное покрытие волокна
выполнено в форме плотного буфера с
внешним диаметром 900 мкм
По своим характеристикам все кабели
соответствуют или превышают
требования категорий OS1a/2
(одномодовые) или ОМ2/3/4/5
(многомодовые).
Оболочка кабеля выполнена из
малодымного безгалоненного
материала (LS0H).
Соответствует требованиям стандарта
EN 50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
OM5, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1
CFR-00717 183280024 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00718 183280025 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00719 183280026 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00720 183280027 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00721 183280028 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
OS2, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00697 183280014 4 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00698 183280015 6 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00699 183280016 8 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00700 183280017 12 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00701 183280018 24 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
OS2, Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00498 180580680 4 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00499 180580678 6 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00500 180580682 8 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00501 180580285 12 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00502 180580683 24 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
OS2, Euroclass: Eca
CFR-00387 180580464 4 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00388 180580466 6 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00389 180580468 8 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00390 180580469 12 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00392 180580471 24 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca

Универсальный волоконно-оптический кабель с волокнами в плотном буфере

Универсальный волоконно-оптический
кабель с волокнами в плотном буферном
покрытии

Волоконно-оптические кабели производства
компании Molex представлены в вариантах с
различным количеством световодов. В
зависимости от исполнения и модовости, в
состав кабеля включено оптоволокно
диаметра 9 или 50 микрон в плотном
буферном покрытии. При этом все кабели
соответствуют или превышают требования
категорий OM2, OM3, OM4, OM5 для
многомодового кабеля и OS1a/2 для
одномодового кабеля.

Подходят для монтажа внутри
помещений или вне здания, в случае
прокладки с применением влаго и
механической защиты
В качестве силового элемента в кабеле
используется кевларовое волокно “E
glass”
Вторичное защитное покрытие волокна
выполнено в форме плотного буфера с
внешним диаметром 900 мкм
По своим характеристикам все кабели
соответствуют или превышают
требования категорий OS1a/2
(одномодовые) или ОМ2/3/4/5
(многомодовые).
Оболочка кабеля выполнена из
малодымного безгалоненного
материала (LS0H).
Соответствует требованиям стандарта
EN 50575:2014+A1:2016 EU

Код продукта Код SAP Описание
OM2, Euroclass: Eca
CFR-00373 180580441 4 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00374 180580441 6 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00375 180580441 8 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00376 180580441 12 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00378 180580445 24 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca
OM3, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
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CFR-00687 183280004 4 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-
s1a,d1,a1

CFR-00688 183280005 6 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-
s1a,d1,a1

CFR-00689 183280006 8 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-
s1a,d1,a1

CFR-00690 183280007 12 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass:
Bca-s1a,d1,a1

CFR-00691 183280008 24 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass:
Bca-s1a,d1,a1

OM3, Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00493 180580677 4 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00494 180580678 6 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00495 180580679 8 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00496 180580523 12 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass:

Cca-s1a,d1,a1
CFR-00497 180580640 24 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass:

Cca-s1a,d1,a1
OM3, Euroclass: Eca
CFR-00380 180580449 4 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00381 180580451 6 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00382 180580453 8 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00383 180580454 12 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00384 180580455 24 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca
OM4, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00692 183280009 4 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00693 183280010 6 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00694 183280011 8 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00695 183280012 12 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00696 183280013 24 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
OM4, Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00622 180580684 4 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00623 180580685 6 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00624 180580686 8 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00625 183280003 12 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00626 180580687 24 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
OM4, Euroclass: Eca
CFR-00584 180580370 4 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00585 180580371 6 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00586 180580372 8 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00587 180580373 12 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca
CFR-00589 180580375 24 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca
OM5, Euroclass: Cca-s1a,d1,a1
CFR-00712 183280019 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00713 183280020 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00714 183280021 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00715 183280022 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1
CFR-00716 183280023 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-

s1a,d1,a1

Код продукта Код SAP Описание

Универсальный волоконно-оптический
кабель с волокнами в свободном
буферном покрытии

Кабель общего применения производства
компании Molex может быть использован при
построении линий вертикальной подсистемы
СКС, в том числе для связи коммутационных
пунктов зданий друг с другом, а также
телекоммуникационных линий доступа.
Кабель имеет однотрубочную конструкцию –
световоды находятся в центральной трубке,
заполненной гидрофобным гелем.
Центральная трубка окружена оплеткой из
стекловолоконных нитей, которая
увеличивает механическую прочность
конструкции и служит защитой от грызунов.
Внешнее покрытие кабеля выполнено из
безгалогенного огнестойкого материала.

Волокно в свободном буферном
покрытии
Световоды находятся в центральной
трубке, заполненной гидрофобным
гелем
Оплетка из стекловолоконных нитей,
повышающая механическую прочность
кабеля
Оболочка выполнена из малодымного
безгалогенного материала (LSZH)
Соответствует стандарту EN
50575:2014+A1:2016 E
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Код продукта Код SAP Описание
OM2, Euroclass: Eca
CFR-00569 180580481 4 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00570 180580482 6 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00571 180580483 8 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00572 180580484 12 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00573 180580485 24 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca
OM3, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00672 183150055 4 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00673 183150056 6 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00674 183150057 8 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00675 183150058 12 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00676 183150059 24 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
OM3, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00657 183150040 4 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00658 183150041 6 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00659 183150042 8 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00660 183150043 12 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00661 183150044 24 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
OM3, Euroclass: Eca
CFR-00574 180580486 4 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00575 180580487 6 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00576 180580488 8 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00577 180580489 12 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00578 180580491 24 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca
OM4, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00677 183150060 4 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00678 183150061 6 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00679 183150062 8 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00680 183150063 12 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
CFR-00681 183150064 24 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-

s1a,d1,a1
OM4, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00662 183150045 4 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00663 183150046 6 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00664 183150047 8 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00665 183150048 12 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-

d1,a1
CFR-00666 183150049 24 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-

d1,a1
OM4, Euroclass: Eca
CFR-00594 180580492 4 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00595 180580493 6 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00596 180580494 8 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00597 180580495 12 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00598 180580496 24 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca
OM5, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00702 183150070 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00703 183280071 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00704 183280072 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00705 183280073 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
CFR-00706 183280074 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-

s2-d1,a1
OM5, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1
CFR-00707 183150075 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00708 183280076 6 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00709 183280077 8 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00710 183280078 12 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
CFR-00711 183280074 24 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-

s1a,d1,a1
OS2, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00682 183150065 4 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00683 183150066 6 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00684 183150067 8 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
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CFR-00685 183150068 12 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
CFR-00686 183150069 24 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1
OS2, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00667 183150050 4 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00668 183150051 6 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00669 183150052 8 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00670 183150053 12 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
CFR-00671 183150054 24 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1
OS2, Euroclass: Eca
CFR-00579 180580497 4 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00580 180580498 6 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00581 180580499 8 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00582 180580500 12 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca
CFR-00583 180580501 24 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca

Код продукта Код SAP Описание

Универсальный волоконно-оптический
кабель с волокном в свободном буфере с
металлической бронёй

Универсальный кабель Molex с волокнами
помещенными в центральный модуль,
заполненный гелем, может быть использован
для построения LAN- и WAN-сетей. Кабель
можно монтировать непосредственно в грунт
или снаружи помещений, по скольку его
оболочка выполнена из УФ-
стабилизированного компаунда MDPE. Для
дополнительной защиты от грызунов в
конструкции кабеля помимо кевларовых
нитей используется металлическая лента.

Кабель можно укладывать
непосредственно в грунт
Волокно в свободном буферном
покрытии
Световоды находятся в центральной
трубке, заполненной гидрофобным
гелем
В качестве силовых и защитных
элементов используются оплетка из
стекловолоконных нитей и
металлическая лента
Соответствует стандарту EN
50575:2014+A1:2016 E

Код продукта Код SAP Описание
OM2
CFR-00544 Обратитесь в

Molex
4 волокна, OM2 (50/125)

CFR-00545 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OM2 (50/125)

CFR-00546 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OM2 (50/125)

CFR-00547 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OM2 (50/125)

CFR-00548 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OM2 (50/125)

CFR-00549 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OM2 (50/125)

OM3
CFR-00551 Обратитесь в

Molex
4 волокна, OM3 (50/125)

CFR-00552 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OM3 (50/125)

CFR-00553 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OM3 (50/125)

CFR-00554 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OM3 (50/125)

CFR-00555 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OM3 (50/125)

CFR-00556 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OM3 (50/125)

OS1a & 2
CFR-00558 Обратитесь в

Molex
4 волокна, OS1a & 2 (9/125)

CFR-00559 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OS1a & 2 (9/125)

CFR-00560 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OS1a & 2 (9/125)

CFR-00561 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OS1a & 2 (9/125)

CFR-00562 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OS1a & 2 (9/125)

CFR-00563 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OS1a & 2 (9/125)
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Претерминированные оптические
многоволоконные сборки

Многоволоконные претерминированные
кабельные сборки Molex премиального
качества обеспечивают превосходную
производительность и позволяют
осуществлять быстрый экономически
выгодный монтаж. Претерминированные
кабельные сборки идеально подходят для
критически важных подключений с низкими
оптическими потерями, таких как соединения
в центрах обработки данных или линий связи
вертикальной подсистемы.

Используемые в сборках кабели
соответствуют или превышают
требования стандарта ISO/IEC 11801
Широкий набор коннекторов и типов
кабеля
Длина каждой сборки может быть
уникальна и точно соответствует
требованиям клиента
Для заказа доступны одномодовые и
многомодовые версии
Премиальное качество гарантирует
высокий уровень производительности
Все кабельные сборки проходят 100%
заводское тестирование
В комплекте с каждой кабельной
сборкой поставляются результаты её
заводских тестов

Код продукта Код SAP Описание
91XXXXXXXXXXXXXXXX Обратитесь в

Molex
Претерминированные оптические
многоволоконные сборки
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Волоконно-оптические коммутационные
шнуры

По умолчанию все оптические
коммутационные шнуры Molex поставляются с
оболочкой из малодымного безгалогенного
компаунда (LS0H). В качестве опции доступны
патч-корды с оболочкой PVC или Plenum. Все
разновидности шнуров Molex полностью
соответствуют отраслвеым стандартам и
проходят 100-процентное заводское
тестирование. Molex уделяет особое
внимание геометрии ферулы и качеству
полировки, что обеспечивает премиальный
уровень качества и стабильно высокие
передаточные характеристики

100% заводское тестирование -
гарантия выского качества и
производительности
Стандартной является оболочка LS0H с
пониженным выделением дыма и
отсутствием галогенов в процессе
горения
Для заказа доступно большое
количество разных конфигураций -
симплексных, дуплексных, одно- и
многомодовых, с разными типами
коннекторов

Код продукта Код SAP Описание
91.XX.XXX.XXXXX-X Обратитесь в

Molex
Волоконно-оптические коммутационные шнуры

Волоконно-оптические коммутационные шнуры
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Волоконно-оптическая система Lightband - пигтейлы и патч-корды

Волоконно-оптические коммутационные
шнуры

По умолчанию все оптические
коммутационные шнуры Molex поставляются с
оболочкой из малодымного безгалогенного
компаунда (LS0H). В качестве опции доступны
патч-корды с оболочкой PVC или Plenum. Все
разновидности шнуров Molex полностью
соответствуют отраслвеым стандартам и
проходят 100-процентное заводское
тестирование. Molex уделяет особое
внимание геометрии ферулы и качеству
полировки, что обеспечивает премиальный
уровень качества и стабильно высокие
передаточные характеристики

100% заводское тестирование -
гарантия выского качества и
производительности
Стандартной является оболочка LS0H с
пониженным выделением дыма и
отсутствием галогенов в процессе
горения
Для заказа доступно большое
количество разных конфигураций -
симплексных, дуплексных, одно- и
многомодовых, с разными типами
коннекторов

Код продукта Код SAP Описание
91.XX.XXX.XXXXX-X Обратитесь в

Molex
Волоконно-оптические коммутационные шнуры

Волоконно-оптические коммутационные шнуры

Волоконно-оптическая система Lightband - пигтейлы и
патч-корды
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Волоконно-оптические монтажные шнуры
(пигтейлы)

Molex располагает широким портфелем
коммутационных шнуров (пигтейлов)
различных категорий с разными типами
адаптеров. По умолчанию все пигтейлы
имеют оболочку из малодымного
безгалогенного материала. Стандартная
длина для заказа - 1 метр

Усиленная конструкция кабеля
Потери на соединении не превышают
0,35 дБ
По своим характеристикам все шнуры
соответствуют или превышают
требования категорий OS1a/2
(одномодовые) или ОМ2/3/4/5
(многомодовые).

Код продукта Код SAP Описание
OM2
91.10.532.00100 180610081 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m
91.30.532.00100 180610091 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m
91.L0.532.00100 180610092 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m
OM3
91.10.332.00100 180610082 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m
91.30.332.00100 180610093 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m
91.L0.332.00100 180610094 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m
OM4
91.10.432.00100 Обратитесь в

Molex
монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m

91.30.432.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m

91.L0.432.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m

OM5
91.L0.932.00100 Обратитесь в

Molex
монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m

OS2
91.10.832.00100 180610080 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m
91.30.832.00100 180610095 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m
91.L0.832.00100 180610096 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m

Волоконно-оптические монтажные шнуры (пигтейлы)

Оптические коммутационные шнуры LC
Uniboot

В оптических коммутационных шнурах
формата LC Uniboot оба волокна волокна
имеют единую общую оболочку, а коннекторы
– общий хвостовик. Такая компоновка
значительно сокращает объем занимаемого
коммутационными шнурами пространства –
выигрыш по сравнению с применением
стандартных коммутационных шнуров может
достигать 50% объема. Такое решение
прекрасно подходит для использования в
сетях с высокой плотностью соединений,
например, в ЦОД, сетях хранения данных или
центральных точках коммутации крупных
оптических сетей.

Два волокна в одной оболочке, общий
диаметр 3мм
Шнуры доступны для заказа в
многомодовом и одномодовом
вариантах
Значительно сокращают объем
занимаемого коммутационного
шнурами пространства, по сравнению с
классическими дуплексными шнурами.
По умолчанию имеют болочку из
мелодымного безгалогенного
материала (LSZH)

Код продукта Код SAP Описание
91.MM.872.YYYL0 Обратитесь в

Molex
Шнур коммутационный волоконно-оптический
дуплексный SC-LC Uniboot, одномодовый OS1a/2, с
низким уровнем потерь, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), желтый

91.MM.372.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM3, с
низким уровнем потерь, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), цвет морской
волны

91.MM.472.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM4, с
низким уровнем потерь, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), фиолетовый

91.MM.972.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM5, с
низким уровнем потерь, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), лаймовый
зеленый

Оптические коммутационные шнуры LC Uniboot
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Оптические коммутационные шнуры LC с
технологией Push Pull

В оптических коммутационных шнурах LC с
технологией Push Pull применяемой в
коннекторах оба волокна волокна имеют
единую общую оболочку (Unitube), а
коннекторы – общий хвостовик, позволяющий
изменять полярность. Такая компоновка
значительно сокращает объем занимаемого
коммутационными шнурами пространства –
выигрыш по сравнению с применением
стандартных коммутационных шнуров может
достигать более 50% объема. Такое решение
прекрасно подходит для использования в
сетях с экстримально высокой плотностью
соединений, например, в ЦОД, сетях
хранения данных или центральных точках
коммутации крупных оптических сетей.

Кабель Unitube с волокнами в единой
оболочке с общим диаметром 2мм
Для заказа доступна версия с низким
уровнем вносимых потерь (Low Loss)
Возможность изменения полярности
Значительно сокращают объем
занимаемого коммутационного
шнурами пространства, по сравнению с
классическими дуплексными шнурами
выполненными в формате зип-корд.
По умолчанию поставляются с
оболочкой из малодымного
безгалогенного материала (LSZH)

Код продукта Код SAP Описание
91.PP.3D2.XXXL0 Обратитесь в

Molex
Шнур коммутационный волоконно-оптический
многомодовый OM3, дуплексный LC-LC с
технологией Push Pull, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), цвет морской
волны

91.PP.4D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
многомодовый OM4, дуплексный LC-LC с
технологией Push Pull, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), фиолетовый

91.PP.9D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
многомодовый OM5, дуплексный LC-LC с
технологией Push Pull, оболочка из малодымного
безгалогенного материала (LS0H), лаймовый
зеленый

91.PP.8D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический
одномодовый OS2, дуплексный LC-LC с технологией
Push Pull, оболочка из малодымного безгалогенного
материала (LS0H), желтый

Оптические коммутационные шнуры LC с технологией Push Pull
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Волоконно-оптическая кабельная система Lightband Оптические коммутационные панели

Многофункциональная оптическая
коммутационная панель второго
поколения

Многофункциональная оптическая панель
высотой 1U предназначена для
терминирования и хранения оптических
волокон и коммутации оптических
соединений. Оптическая коммутационная
панель рассчитана на применение различных
решений, включая претерминированные, с
разнообразным набором оптических
адаптеров и классов волокна. Основание
панели спроектировано таким образом, чтобы
обеспечить максимально надежный и
удобный монтаж оптических волокон.
Выдвижная конструкция на основе
подшипников обеспечивает простоту доступа
к внутренней части панели. Заменяемые
лицевые пластины облегчают процесс
модернизации, а дополнительные аксессуары
повышают безопасность и удобство
эксплуатации.

При использовании соответствующей
лицевой пластины в панель можно
установить до 4 претерминированных
12-ти или 24-ех волоконных кассет
ModLink с различными типами
адаптеров
Аналогичным образом в панель можно
установить до 4 Модульных оптических
кассет с количеством волокон от 6 до 24
в каждой. Кассеты укомплектованы
всеми компонентами необходимыми
для сварки волокон от входящего
кабеля.
Панель можно укомплектовать
заполненными лицевыми пластинами с
различным количеством и типом
адаптеров
Самоклеящиеся организаторы волокон
можно установить внутри корпуса
панели по мере необходимости, а
также стекировать или разделять их,
что позволяет добиться наиболее
эффективной организации запаса
волокон
В панель можно установить до 4 кассет
для фиксации 24 сварных соединений
каждая
Опциональный фронтальный съёмный
кабельный организатор обеспечивает
удобство укладки патч-кордов
Дополнительный съёмный комплект
защиты от несанкционированного
доступа повышает уровень
безопасности. Комплект оборудован
фронтальной дверцей на замке, в
открытом состоянии она не мешает
коммутации
Панель совместима с
шестипозиционными лицевыми
пластинами с различным набором
коннекторов и классов волокна,
включая пластины с адаптерами MTP на
72 волокна или пластины с 3
посадочными местами формата
DataGate

Код продукта Код SAP Описание
RFR-00311-BK 180370287 Корпус многофункциональной оптической панели,

вер. II, 1U: Чёрный
Аксессуары
RFR-00312-BK 18037-0288 Комплект для защиты от несанкционрированного

доступа для многофункциональной оптической
панели: Чёрный

CMA-00111 18105-0048 Фронтальный кабельный организатор для
многофункциональной оптической панели: Чёрный

AFR-00468-04 18060-0394 Лицевая пластина на 4 посадочных места для
шестипозиционных оптических пластин, оптических
модульных кассет и претерминированных кассет
ModLink : Чёрный

AFR-00469-04 18060-0395 Лицевая пластина-заглушка: Чёрный
AFR-00363 18060-0141 Заглушка посадочного места шестипозиционной

лицевой пластины, 4 шт.:
Дополнительные элементы
AFR-00470 18060-0217 Универсальная кассета для фиксации 24 КДЗС с

организатором запаса волокна (Самоклеящаяся, 2
шт.)

KFR-00034 Обратитесь в
Molex

Дополнительный элемент для фиксации кевларовых
нитей (1 шт.)

91.A0860 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 4-8мм М20

91.A0870 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 6-12мм М20

91.A0880 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 9-14мм M20

CSP-00030 Обратитесь в
Molex

Комплект монтажных болтов для оптических
адаптеров (24 шт.)

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки: SC / FC Simplex
AFR-00633-BL 18060-0438 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6
волокон: Синие адаптеры

AFR-00634-GR 18060-0439 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Simplex без защитной шторки, 6
волокон: Зелёные адаптеры

Многофункциональная оптическая коммутационная панель второго поколения

Волоконно-оптическая кабельная система Lightband
Оптические коммутационные панели

www.molexces.ru 51



AFR-00635-0L 18060-0440 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00636-AQ 18060-0441 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6
волокон: Адаптеры аква

AFR-00637-EV 18060-0442 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки
AFR-00598-BL 18060-0392 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Синие адаптеры

AFR-00599-GR 18060-0393 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Зелёные адаптеры

AFR-00600-0L 18060-0402 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Бежевые адаптеры

AFR-00601-AQ 18060-0403 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Адаптеры аква

AFR-00602-EV 18060-0404 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Фиолетовые адаптеры

AFR-00464-04 18060-0430 Лицевая пластина с одномодовыми адаптерами FC
Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Чёрные
адаптеры

AFR-00465-04 18060-0431 Лицевая пластина с многомодовыми адаптерами FC
Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Чёрные
адаптеры

AFR-00467-04 18060-0432 Лицевая пластина с многомодовыми/одномодовыми
адаптерами ST Simplex без защитной шторки, 24
волокна: Чёрные адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки: LC Duplex
AFR-00638-BL 18060-0443 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Синие адаптеры

AFR-00639-GR 18060-0444 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00640-0L 18060-0445 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00641-AQ 18060-0446 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Адаптеры аква

AFR-00642-EV 18060-0447 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Фиолетовые адаптеры

AFR-00603-BL 18060-0405 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Синие адаптеры

AFR-00604-GR 18060-0406 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00605-0L 18060-0407 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00606-AQ 18060-0408 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Адаптеры аква

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки: SC Duplex
AFR-00607-EV 18060-0409 Лицевая пластина с многомодовыми OM4

адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки: SC Duplex
AFR-00643-BL 18060-0448 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Синие адаптеры

AFR-00644-GR 18060-0449 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00645-0L 18060-0450 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00646-AQ 18060-0451 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Адаптеры аква

AFR-00647-EV 18060-0452 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12
волокон: Фиолетовые адаптеры

Код продукта Код SAP Описание
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AFR-00618-BL 18060-0420 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24
волокна: Синие адаптеры

AFR-00619-GR 18060-0421 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 24
волокна: Зелёные адаптеры

AFR-00620-0L 18060-0422 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24
волокна: Бежевые адаптеры

AFR-00621-AQ 18060-0423 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24
волокна: Адаптеры аква

AFR-00622-EV 18060-0424 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24
волокна: Фиолетовые адаптеры

AFR-00628-BL 18060-0433 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36
волокон: Синие адаптеры

AFR-00629-GR 18060-0434 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 36
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00630-0L 18060-0435 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00631-AQ 18060-0436 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36
волокон: Адаптеры аква

AFR-00632-EV 18060-0437 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36
волокон: Фиолетовые адаптеры

AFR-00608-BL 18060-0410 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Синие адаптеры

AFR-00609-GR 18060-0411 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00610-0L 18060-0412 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00611-AQ 18060-0413 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Адаптеры аква

AFR-00612-EV 18060-0414 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
без защитной шторки: LC Quad
AFR-00648-BL 18060-0453 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24
волокна: Синие адаптеры

AFR-00649-GR 18060-0454 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 24
волокна: Зелёные адаптеры: Зелёные адаптеры

AFR-00650-0L 18060-0455 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24
волокна: Бежевые адаптеры: Бежевые адаптеры

AFR-00651-AQ 18060-0456 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24
волокна: Адаптеры аква: Адаптеры аква

AFR-00652-EV 18060-0457 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24
волокна: Фиолетовые адаптеры: Фиолетовые
адаптеры

AFR-00623-BL 18060-0425 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48
волокон: Синие адаптеры

AFR-00624-GR 18060-0426 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 48
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00625-0L 18060-0427 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00626-AQ 18060-0428 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48
волокон: Адаптеры аква

AFR-00627-EV 18060-0429 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48
волокон: Фиолетовые адаптеры

AFR-00613-BL 18060-0415 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96
волокон: Синие адаптеры

AFR-00614-GR 18060-0416 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 96
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00615-0L 18060-0417 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96
волокон: Бежевые адаптеры
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AFR-00616-AQ 18060-0418 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96
волокон: Адаптеры аква

AFR-00617-EV 18060-0419 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
с защитной шторкой
AFR-00525-BL 18060-0274 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6
волокон: Синие адаптеры

AFR-00525-GR 18060-0275 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Simplex с защитной шторкой, 6
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00526-0L 18060-0276 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00526-AQ 18060-0277 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6
волокон: Адаптеры аква

AFR-00526-EV 18060-0383 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
с защитной шторкой: LC Duplex
AFR-00527-BL 18060-0278 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Синие адаптеры

AFR-00527-GR 18060-0279 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00528-0L 18060-0280 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00528-AQ 18060-0281 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Адаптеры аква

AFR-00528-EV 18060-0385 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Фиолетовые адаптеры

AFR-00531-BL 18060-0286 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Синие адаптеры

AFR-00531-GR 18060-0287 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Зелёные адаптеры

AFR-00532-0L 18060-0288 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Бежевые адаптеры

AFR-00532-AQ 18060-0289 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Адаптеры аква

AFR-00532-EV 18060-0386 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
с защитной шторкой: SC Duplex
AFR-00529-BL 18060-0282 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Синие адаптеры

AFR-00529-GR 18060-0283 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00530-0L 18060-0284 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00530-AQ 18060-0285 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Адаптеры аква

AFR-00530-EV 18060-0384 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12
волокон: Фиолетовые адаптеры

AFR-00533-BL 18060-0290 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Синие адаптеры

AFR-00533-GR 18060-0291 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами SC/APC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Зелёные адаптеры

AFR-00534-0L 18060-0292 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Бежевые адаптеры

AFR-00534-AQ 18060-0293 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Адаптеры аква

AFR-00534-EV 18060-0387 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24
волокна: Фиолетовые адаптеры
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Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, с предустановленными адаптерами
с защитной шторкой: LC Quad
AFR-00535-BL 18060-0294 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2

адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48
волокон: Синие адаптеры

AFR-00535-GR 18060-0295 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2
адаптерами LC/APC Quad с защитной шторкой, 48
волокон: Зелёные адаптеры

AFR-00536-0L 18060-0296 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2
адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48
волокон: Бежевые адаптеры

AFR-00536-AQ 18060-0297 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4
адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48
волокон: Адаптеры аква

AFR-00536-EV 18060-0388 Лицевая пластина с многомодовыми OM4
адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48
волокон: Фиолетовые адаптеры

Лицевые пластины для панели RFR-00311-BK, без адаптеров
AFR-00518-04 18060-0396 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 12

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00519-04 18060-0397 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 24

волокна, без адаптеров: Чёрная
AFR-00537-04 18060-0398 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 6

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00538-04 18060-0399 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 12

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00539-04 18060-0400 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 12

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00540-04 18060-0401 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 24

волокна, без адаптеров: Чёрная
AFR-00476-04 18060-0375 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 24

волокна, без адаптеров: Чёрная
AFR-00477-04 18060-0376 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 48

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00478-04 18060-0377 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 48

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00479-04 18060-0378 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 96

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00480-04 18060-0379 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 24

волокна, без адаптеров: Чёрная
AFR-00481-04 18060-0380 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 48

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00483-04 18060-0381 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 36

волокон, без адаптеров: Чёрная
AFR-00484-04 18060-0382 Лицевая пластина для адаптеров FC/ST, на 24

волокна, без адаптеров: Чёрная
Совместимые шестипозиционные лицевые пластины, с адаптерами
AFR-00357 18060-0135 Шестипозиционная лицевая пластина с 6

одномодовыми адаптерами ST (6 волокон):
AFR-00358 18060-0136 Шестипозиционная лицевая пластина с 3

одномодовыми адаптерами SC Duplex (6 волокон):
Синие адаптеры

AFR-00359 18060-0137 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
одномодовыми адаптерами SC Duplex с защитной
шторкой (6 волокон): Синие адаптеры

AFR-00360 18060-0138 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми адаптерами SC Duplex (6 волокон):
Бежевые адаптеры

AFR-00361 18060-0139 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми адаптерами SC Duplex с защитной
шторкой (6 волокон): Бежевые адаптеры

AFR-00362 18060-0140 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми адаптерами SC Duplex (12 волокон):
Бежевые адаптеры

AFR-00365 18060-0143 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
одномодовыми адаптерами LC Duplex (12 волокон):
Синие адаптеры

AFR-00366 18060-0144 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми адаптерами LC Duplex (12 волокон):
Бежевые адаптеры

202-1053 18602-0759 Шестипозиционная лицевая пластина с 12
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой (24
волокна):

202-1051 18602-0757 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
адаптерами LC Duplex с защитной шторкой (12
волокон):

AFR-00368 18060-0146 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
одномодовыми адаптерами SC Duplex (12 волокон):
Синие адаптеры

AFR-00369 18060-0147 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
одномодовыми адаптерами LC Quad (12 волокон):
Синие адаптеры

AFR-00370 18060-0148 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми адаптерами LC Quad с защитной
шторкой (12 волокон): Бежевые адаптеры

AFR-00371 18060-0149 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
адаптерами FC (6 волокон):
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AFR-00372 18060-0150 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex (6
волокон): Адаптеры аква

AFR-00405 18060-0162 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 угловыми
одномодовыми адаптерами SC/APC (6 волокон):

AFR-00442 18060-0177 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
одномодовыми адаптерами SC/APC Duplex (12
волокон): Зелёные адаптеры

AFR-00373 18060-0151 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex с
защитной шторкой (6 волокон): Адаптеры аква

AFR-00374 18060-0152 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex (12
волокон): Адаптеры аква

202-1054 18602-0760 Шестипозиционная лицевая пластина с 12
адаптерами SC Duplex с защитной шторкой (24
волокна):

AFR-00375 18060-0153 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми OM3 адаптерами LC Quad (12
волокон): Адаптеры аква

AFR-00376 18060-0154 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми OM3 адаптерами LC Duplex (12
волокон): Адаптеры аква

AFR-00377 18060-0155 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми OM1 адаптерами LC Quad (24
волокна): Бежевые адаптеры

AFR-00378 18060-0156 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
многомодовыми OM3 адаптерами LC Quad (24
волокна): Адаптеры аква

AFR-00379 18060-0157 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
одномодовыми адаптерами LC Quad (24 волокна):
Синие адаптеры

AFR-00381 18060-0158 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми OM3 угловыми адаптерами LC Quad
с защитной шторкой (12 волокон): Адаптеры аква

AFR-00385 18060-0160 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
многомодовыми OM3 угловыми адаптерами LC Quad
(12 волокон): Адаптеры аква

202-1055 18602-0761 Шестипозиционная лицевая пластина с 12
адаптерами LC Quad с защитной шторкой (48
волокон):

AFR-00386 18060-0161 Шестипозиционная лицевая пластина с 3
одномодовыми угловыми адаптерами SC/APC Duplex
(6 волокон):

202-1050 18602-0756 Шестипозиционная лицевая пластина с 6
адаптерами SC Simplex с защитной шторкой (6
волокон):

202-1052 18602-0758 Шестипозиционная лицевая пластина с 12
адаптерами SC Simplex с защитной шторкой (12
волокон):

Совместимые шестипозиционные лицевые пластины, с адаптерами MTP/MPO
AFR-00422-04 18060-0170 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6

проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Чёрные адаптеры

AFR-00422-0L 18060-0171 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6
проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Бежевые адаптеры

AFR-00422-0J 18060-0172 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6
проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Зелёные адаптеры

AFR-00422-AQ 18060-0173 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6
проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Адаптеры аква

AFR-00422-BL 18060-0174 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6
проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Синие адаптеры

AFR-00422-08 18060-0175 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6
проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна):
Серые адаптеры

Совместимые шестипозиционные лицевые пластины, с посадочными местами
DataGate
AFR-00440 18319-0029 Шестипозиционная лицевая пластина на 3

посадочных места DataGate, неэкранированная, без
модулей

AFR-00441 18319-0030 Шестипозиционная лицевая пластина на 3
посадочных места DataGate, экранированная, без
модулей
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Волоконно-оптическая система Lightband Модульные оптические кассеты

Модульные оптические полки

Оптические коммутационные полки
предназначены для монтажа кассет типа
ModLink и шестипозиционных лицевых
пластин, а также оптических модульных
кассет. В конструкции полок учтены
пожелания инсталляторов касательно
удобства выполнения монтажа, а также
конечных пользователей в отношении
доступа к световодам и их механической
защиты в процессе текущей эксплуатации.
Выполнены также особые пожелания
сотрудников проектного отдела в отношении
укладки линейных кабелей и коммутационных
шнуров, а также обеспечения стабильных
характеристик оптических трактов передачи.

Полки предназначены для монтажа в
стандартном 19-дюймовом
конструктиве
Легкая демонтируемая передняя
дверца с замком для защиты
коммутационных шнуров
Поддерживающий элемент,
облегчающий ввод кабельных линий в
корпус панели
Маркировка портов размещена на
фронтальной откидывающейся дверце
Панель с высотой корпуса 1U
обеспечивает установку 4 лицевых
шестипозиционных пластин, 4 кассет
типа ModLink или четырех
универсальных оптических кассет
Панель с высотой корпуса 2U
обеспечивает установку 8 лицевых
шестипозиционных пластин, 8 кассет
типа ModLink или восьми
универсальных оптических кассет
Панель с высотой корпуса 4U
обеспечивает установку 24 лицевых
шестипозиционных пластин, 24 кассет
типа ModLink или 24 универсальных
оптических кассет

Код продукта Код SAP Описание
RFR-00201 180370259 Модульная оптическая коммутационная выдвижная

полка для установки 4-х шестипозиционных
оптических пластин/оптических кассет
ModLink/оптических модульных кассет, высота
корпуса 1U

RFR-00202 180370260 Модульная оптическая коммутационная полка для
установки 8-ми шестипозиционных оптических
пластин/оптических кассет ModLink/оптических
модульных кассет, высота корпуса 2U

RFR-00204 180660016 Модульная оптическая коммутационная полка для
установки 24-х шестипозиционных оптических
пластин/оптических кассет ModLink/оптических
модульных кассет, высота корпуса 4U

AFR-00222 180600069 Универсальный комплект держателей для фиксации
сплайс-кассет для модульных оптических полок
высотой 2U и 4U

Модульные оптические полки

Волоконно-оптическая система Lightband Модульные
оптические кассеты

www.molexces.ru 57



Поворотно-откидная оптическая
коммутационная панель с пластмассовым
корпусом

Поворотно-откидная пластмассовая
оптическая коммутационная панель
представляет собой легкий и прочный
продукт, рассчитанный на инсталляцию
максимум 48 световодов. Изделие данной
разновидности может рассматриваться как
экономичная альтернатива оптическим
полкам с металлическим корпусом.
Встроенное монтажное основание
установлено на боковом шарнире, который
позволяет повернуть ее вбок, открывая тем
самым легкий и удобный доступ во
внутреннее пространство панели, в том
числе, к находящимся там световодам.
Панель содержит встроенные держатели
гильз сварных соединителей и организаторы
для хранения технологического запаса
волокна.

Экономичный дизайн, обеспечивающий
высокую плотность подключений (48
волокон на 1U высоты)
В панели могут использоваться все
типы оптических адаптеров
Корпус панели изготовлен из легкого и
прочного материала
Поворотно-откидное монтажное
основание обеспечивает легкий и
удобный доступ во внутреннее
пространство панели

Код продукта Код SAP Описание
RFR-00205 180660017 Корпус поворотно-откидной оптической

коммутационной панели, высота 1U
RFR-00206 180660018 Заглушка для лицевой пластина поворотно-

откидной оптической коммутационной панели
RFR-00207 180660019 Лицевая пластина для поворотно-откидной

оптической коммутационной панели, с 6
дуплексными одномодовыми адаптерами SC с
защитной шторкой

RFR-00208 180660020 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 6
дуплексными многомодовыми адаптерами SC с
защитной шторкой

RFR-00209 180660021 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 12
дуплексными одномодовыми адаптерами LC с
защитной шторкой

RFR-00210 180660022 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 12
одномодовыми адаптерами ST

RFR-00212 180660024 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 12
дуплексными многомодовыми адаптерами LC с
защитной шторкой

RFR-00213 180660025 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 6
дуплексными одномодовыми адаптерами SC

RFR-00214 180660026 Лицевая пластина для поворотно-откидной
оптической коммутационной панели, с 6
дуплексными многомодовыми адаптерами SC

KFR-00039 182680004 Набор компонентов для крепления оптического
кабеля (1 монтажный держатель, трубка для
ограничения радиуса изгиба 435 мм)

Поворотно-откидная оптическая коммутационная панель с пластмассовым корпусом
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Настенная оптическая коробка типа 601

Серия настенных оптических коробок типа
601 является прекрасным техническим
средством для реализации пользовательских
информационных розеток, а также для
применения в качестве оконечных устройств
линий, построенных по схеме „точка – точка”.
Коробки доступны в вариантах с разъемными
соединителями ST, MT-RJ, Duplex SC и LC,
максимальное количество портов составляет
12. Коробка имеет низкий профиль и
содержит компоненты для установки
держателей сварных соединителей и
организаторов технологического запаса
волокна.

Габаритные размеры коробки
составляют 184 мм х 127 мм х 38 мм
Максимальное количество
оконечиваемых волокон – 12
Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Доступны в вариантах с соединителями
ST, MT-RJ, Duplex SC и LC

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00010-02 180970009 Настенная оптическая коробка типа 601

загруженная, 6 многомодовых адаптеров ST
WFR-00011-02 180970010 Настенная оптическая коробка типа 601

загруженная, 6 одномодовых адаптеров ST
WFR-00025-02 180970013 Настенная оптическая коробка типа 601

загруженная, 8 многомодовых адаптеров ST
WFR-00026-02 180970014 Настенная оптическая коробка типа 601

загруженная, 8 одномодовых адаптеров ST
WFR-00028-02 180970016 Настенная оптическая коробка типа 601

загруженная, 4 многомодовых дуплексных адаптера
SC

WFR-00029-02 180970017 Настенная оптическая коробка типа 601
загруженная, 4 одномодовых дуплексных адаптера
SC

WFR-00034-02 180970073 Настенная оптическая коробка типа 601
загруженная, 6 многомодовых адаптеров LC

WFR-00035-02 180970080 Настенная оптическая коробка типа 601
загруженная, 6 одномодовых адаптеров LC

Настенная оптическая коробка типа 601

Кассеты для фиксации сварных
соединений и защитные гильзы

Оптические кассеты для фиксации сварных
или механических соединений монтируются
внутри корпуса коммутационной панели и
предназначены для фиксации сростков
волконных световодов.

В зависимости от выбранной кассеты
позволяют фиксировать сварные и
механические сростки оптических
волокон
Корпус универсальной оптической
кассеты (см. код продукта ниже) имеет
удобные регулируемые держатели
кабеля по углам кассеты
Держатели рассчитаны на защитные
гильзы сварных соединений длиной 45
и 61 мм
Универсальные кассеты могут быть
сконфигурированы по желанию
заказчика для фиксации от 6 до 24
сростков волокон

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00001 180600027 Универсальная кассета для фиксации сплайсов (без

держателей)
AFR-00334 180690050 Держатель 5 механических соединений
AFR-00336 180690052 Универсальная кассета для фиксации 24 сплайсов
AFR-00338 180690054 Универсальная кассета для фиксации сплайсов (без

держателей)
KFR-00052 Обратитесь в

Molex
Держатель 24 сварных соединений

AFR-00335 180690051 Держатель 6 сварных соединений
AFR-00337 180690053 Держатель 12 сварных соединений
AFR-00470 180600217 Универсальная кассета для фиксации 24 защитных

гильз сварных соединений, с организатором запаса
волокна, самоклеящаяся, 2 шт.м

KFR-00053 182680049 Организатор для хранения технологического запаса
волокна, самоклеящийся, 2 шт.

KFR-00008 180600025 Защитная гильза сварных соединений длиной 45
мм, диам. 2.4мм

KFR-00009 180600026 Защитная гильза сварных соединений длиной 61
мм, диам. 2.4мм

KFR-00040 182680005 Защитная гильза сварных соединений длиной 45
мм, диам. 2.2мм

Кассеты для фиксации сварных соединений и защитные гильзы
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Защищенная настенная оптическая
коробка

Корпус защищенной настенной оптической
коробки выполнен из металла, имеет
небольшие физические размеры и позволят
установить до 12 дуплексных SC или
счетверенных LC адаптеров, обеспечивая
емкость до 48 волокон.

Позволяет разместить до 48 волокон
при использовании оптических
адаптеров
Предназначена для установки
дуплексных SC или счетверенных LC
адаптеров
Надежная защита за счет полностью
металлического корпуса и дверцы с
замком
Коробка оборудована несколькими
кабельными вводами
Защищенная маркировка для
идентификации портов и самой коробки
Прочный корпус и продуманное
внутренне пространство обеспечивают
надлежащий радиус изгиба волокон
В комплект поставки включены
необходимые монтажные элементы
Прекрасное решение для
использваония в сетях FTTx
При использовании в качестве
переходной муфты, например при
вводе внешнего оптического кабеля в
здание, в коробке можно разместить до
72 сварных сростков оптических
волокон

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00065 180970120 Настенная металлическая оптическая коробка для

установки 12 адаптеров SC Duplex или LC Quad

Защищенная настенная оптическая коробка(2)

Корпус для монтажа на DIN-рейку

Корпус для монтажа на DIN-рейку
представляет собой эффективное решение
для промышленных сетей, например, для
создания подключений в панелях управления
или распределительных щитах. Корпус можно
смонтировать на стандартную DIN-рейку
35мм и установить в него любую из
существующих 6-ти позиционных лицевых
панелей 6-PAK. Корпус покрыт порошковой
краской чёрного цвета и снабжен
маркировочной площадкой с защитной
накладкой. Корпус универсален и рассчитан
на установку как оптических, так и медных
розеточных модулей. Он разработан с учетом
выполнения требований по обеспечению
необходимого радиуса изгиба оптических
волокон. В комплект поставки включен
держатель сростков оптических волокон,
обеспечивающий надежную защиту и
фиксацию до 24 сплайсов.

Высокоплотное решение - до 24 волокон
при использовании адаптеров Quad LC
Универсальное решение, которое
позволяет устанавливать как
оптические, так и медные порты, до 3
модулей UTP/FTP RJ45
Корпус разработан для монтажа на
стандартную DIN-рейку 35мм
Выдавливаемые заглушки кабельных
вводов, расположенны на разных
сторонах корпуса
Совместим со всеми существующими 6-
ти позиционными лицевыми
пластинами
В комплект поставки включён
держатель сварных сростков,
обеспечивающий надежную фиксацию
и защиту волокон
Маркировочная площадка с защитной
полоской для обеспечения
долговечности и читаемости
маркировки
Надежная стальная конструкция с
покрытием порошковой краской
чёрного цвета
Спиральная защитная трубка защищает
монтажные шнуры и обеспечивает
аккуратность монтажа
Рекомендуется использовать
оптические монтажные шнуры на базе
волокна нечувствительного к изгибу

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00081 180670019 Корпус для 6-ти позиционной лицевой пластины,

монтаж на DIN-рейку, незагруженный, чёрный

Корпус для монтажа на DIN-рейку
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Волоконно-оптическая кабельная система Lightband Решение Xtreme Density поколение II

Решение Xtreme Density поколение II

Оптические полки Molex Xtreme Density
идеальны для систем с высокой плотностью
подключений. Оптические полки высокой
плотности от компании Molex разработаны
для использования в ЦОД, центральных
точках коммутации крупных СКС и любых
других ситуациях, когда может
потребоваться высокоплотное и
высокопроизводительное решение с
возможностью быстрого монтажа. Доступны
две модели полок: на 144 волокна и модель,
являющаяся лидером в этой области - полка
ультра высокой плотности на 192 волокна.
Эта инновационная, надежная, простая в
установке и обслуживании полка высотой 1RU
была разработана для использования
интерфейсов MTP/MPO и LC. Решение
позволяет использовать пространоство с
максимальной пользой, а его модульность и
расширяемость предоставляют гибкость с
точки зрения конфигурации и расширения
установленной системы. Прочный корпус
полки изготовлен из стали, покрыт
порошковой краской и обеспечивает годы
надежной эксплуатации. Полка имеет 19-
дюймовый размер и соовтетствует всем
основным отраслевым стандартам
коммутационных стоек, таких как EIA, ETSI и
WECO. Фронтальная крышка с удобными
фиксаторами защищает порты панели и
подключенные к ним патч-корды. Molex
рекомендует использовать фирменные
специализированные патч-корды
собвственного производства с уникальным
фиксатором Long Reach. Патч-корды
изготовлены с использованием волокон
нечувститвельных к изгибу в оболочке
uniboot.

192 порта LC, 8 кассет по два 12-
волоконных или одному 24-
волоконному MTP/MPO на 24 LC в
каждой
144 порта LC, 12 кассет по 1 MTP/MPO
на 12 LC в каждой
Спроектирована для легкой миграции в
системах 10G/40G/100G
Поставляется с адаптерами quad LC
и/или MTP/MPO в кассетах или лицевых
адаптерных пластинах
Применение специальных патч-кордов
Long Reach uniboot с волокном
нечувствительным к изгибу повзоляет
добиться максимальной плотности и
удоства использования
Специальные направляющие для
удобства установки и демонтажа
кассет
Съёмная верхняя крышка обеспечивает
простоту обслуживания внутреннего
пространства оптической полки

Код продукта Код SAP Описание
XFR-10144 180660086 Оптическая полка HD, высота 1U, 12x12-волконных

кассет MPO/LC, макс. 144 волкна
XFR-10192 Обратитесь в

Molex
Оптическая полка XD, высота 1U, 8x24-волконных
кассет MPO/LC, макс. 192 волкна

XFR-14401 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC
OS2, с низким уровнем потерь

XFR-14402 181810263 Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC
OM3, с низким уровнем потерь

XFR-14403 181810264 Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC
OM4, с низким уровнем потерь

XFR-19201 181810265 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
2xMPO/LC OS2, с низким уровнем потерь

XFR-19202 181810266 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
2xMPO/LC OM3, с низким уровнем потерь

XFR-19203 181810267 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
2xMPO/LC OM4, с низким уровнем потерь

XFR-19204 181810268 Оптическая кассета Xtreme Density с 8
одномодовыми (SM) проходными адаптерами MPO

XFR-19205 181810291 Оптическая кассета Xtreme Density с 8
многомодовыми (MM) проходными адаптерами MPO

XFR-19206 181810292 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с
2x24F MPO на 6x8F MPO, одномодовая OS2, с низким
уровнем потерь

XFR-19207 181810293 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с
2x24F MPO на 6x8F MPO, многомодовая OM3, с
низким уровнем потерь

XFR-19208 181810294 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с
2x24F MPO на 6x8F MPO, многомодовая OM4, с
низким уровнем потерь

XFR-19209 181810295 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
1x24F MPO/LC OS2, с низким уровнем потерь

XFR-19210 181810296 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
1x24F MPO/LC OM3, с низким уровнем потерь

XFR-19211 181810297 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная
1x24F MPO/LC OM4, с низким уровнем потерь

CMA-00112 180660087 Фронтальная съемная дверца для панели XD

Решение Xtreme Density поколение II
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Волоконно-оптическая Адаптеры система Lightband

Дуплексные адаптеры SC

Одномодовые и многомодовые дуплексные
адаптеры SC могут быть смонтированы как на
защёлках, так и на крепежных болтах, и
разработаны в строгом соответствии с
требованиями телекомуникационных
стандартов TIA/EIA.

Соответствует стандартным
коннекторам NTT-SC и Bellcore 326
Соответствует требованиям стандартов
TIA-568.3-D и IEC 874-109

Дуплексные адаптеры SC

Одномодовые дуплексные адаптеры SC
APC

Одномодовые и многомодовые дуплексные
адаптеры SC APC разарботаны для
использования совместно с коммутационными
и монтажными шнурами с коннекторами SC с
угловой полировкой (Angled Polish Connectors,
APC) могут быть смонтированы как на
защёлках, так и на крепежных болтах, и
разработаны в строгом соответствии с
требованиями телекомуникационных
стандартов TIA/EIA.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Соответствует стандартным
коннекторам NTT-SC и Bellcore 326
Соответствует требованиям стандартов
TIA-568.3-D и IEC 874-109

Код продукта Код SAP Описание
18282-0039 182820039 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,

циркониевый сердечник, монтаж на крепежных
винтах, без защитной шторки - ЗЕЛЁНЫЙ

18282-0040 182820040 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без
защитной шторки - ЗЕЛЁНЫЙ

Одномодовые дуплексные адаптеры SC APC
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Дуплексные адаптеры LC

Разъем LC стал ответом на растущие
требования к увеличению плотности и
простоте оптических соединений. Адаптер LC
позволил сократить занимаемое на корпусах
оборудования и распределительных панелях
пространство на 50%. Для заказа также
доступны адаптеры со шторкой, которая
обеспечивает защиту от опасного лазерного
излучения. Высококлассный сердечник
адаптеров выполнен на базе циркониевой
керамики

Соответствует требованиям директивы
RoHS
Уникальная шторка защищает от
опасного лазерного излучения и
загрязнения адаптера - см. описание и
код продукта при выборе компонента.

Код продукта Код SAP Описание
106127-1300A 1061271300A LC с заслонкой, выравнивающая втулка из диоксида

циркония, одномодовый - синий
106127-1310A 1061271310A Дуплекс с заслонкой LC, регулировочная гильза из

фосфористой бронзы, многомодовый - бежевый
18282-0112 182820041 LC Дуплекс без заслонки, фланцевое крепление,

регулировочная гильза из фосфористой бронзы,
многомодовый - бежевый

18282-0112 182820041 LC Дуплекс без заслонки, фланцевое крепление,
регулировочная гильза из фосфористой бронзы,
многомодовый - бежевый

18282-0117 182820042 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - бежевый

18282-0117 182820042 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - бежевый

18282-0113 182820043 LC Дуплекс без люка, фланцевое крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - Аква

18282-0113 182820043 LC Дуплекс без люка, фланцевое крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - Аква

18282-0118 182820044 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - Аква

18282-0118 182820044 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление,
регулировочная втулка из фосфористой бронзы,
Многомодовый - Аква

18282-0045 182820045 Дуплекс без рамы LC, фланцевое крепление,
регулировочная втулка из циркония, Одномодовый -
синий

18282-0046 182820046 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление,
выравнивающая втулка из циркония, одномодовый -
синий

18282-0047 182820047 LC без кожуха APC Duplex, фланцевое крепление,
выравнивающая втулка из циркония, одномодовый -
зеленый

18282-0048 182820048 LC Дуплекс APC без люка, с защелкивающимся
креплением, выравнивающая втулка из циркония,
одномодовый - зеленый

18282-0089 182820089 LC Дуплекс APC без люка, с защелкивающимся
креплением, выравнивающая втулка из циркония,
OM4 - фиолетовый

18282-0092 182820092 LC без кожуха APC Duplex, фланцевое крепление,
выравнивающая втулка из циркония, OM4 -
фиолетовый

106127-0410 Обратитесь в
Molex

Дуплекс с заслонкой LC-LC, защелкивающееся
крепление OM1 / OM2 из фосфористой бронзы,
многомодовый - бежевый

106127-0350 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, Фланцевое крепление
OM3 из фосфористой бронзы, многомодовое - Aqua

106127-1610 Обратитесь в
Molex

Дуплекс с заслонкой LC-LC, защелкивающееся
крепление OM3 из фосфористой бронзы,
многомодовый - цвет морской волны

106127-1400 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, OS1a Циркониевая
керамика с защелкой, одномодовый - синий

106127-1350 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, Фланцевое крепление
OS1a из циркониевой керамики, Одномодовый -
зеленый

106127-1450 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, OS1a Циркониевая
керамика с защелкой, Одномодовый - зеленый

Дуплексные адаптеры LC

Адаптеры ST

Код продукта Код SAP Описание
18282-0065 182820065 Симплексный адаптер ST

Адаптеры ST
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Адаптеры LC (совместимы с
незагруженными лицевыми пластинами
для многофункциональной оптической
панели)

(совместим с адаптерами SC без нагрузки для
многофункционального корпуса)

Код продукта Код SAP Описание
18282-0045 182820045 Оптический адаптер LC Duplex, одномодовый

OS1a/OS2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - синий

106127-1300 1061271300 Оптический адаптер LC Duplex с защитной шторкой,
одномодовый OS1a/OS2, сердечник - диоксид
циркония, монтаж на крепежных винтах - синий

18282-0112 182820041 Оптический адаптер LC Duplex, многомодовый
OM1/OM2, сердечник - фосфористая бронза, монтаж
на крепежных винтах - бежевый

18282-0112 182820041 Оптический адаптер LC Duplex, многомодовый
OM1/OM2, сердечник - фосфористая бронза, монтаж
на крепежных винтах - бежевый

106127-0310 1061277030 Оптический адаптер LC Duplex с защитной шторкой,
многомодовый OM1/OM2, сердечник - фосфористая
бронза, монтаж на крепежных винтах - бежевый

18282-0113 182820043 Оптический адаптер LC Duplex, многомодовый OM3,
сердечник - фосфористая бронза, монтаж на
крепежных винтах - цвет морской волны

106127-0350 1061270350 Оптический адаптер LC Duplex с защитной шторкой,
многомодовый OM3, сердечник - фосфористая
бронза, монтаж на крепежных винтах - цвет
морской волны

18282-0092 182820116 Оптический адаптер LC Duplex, многомодовый OM4,
сердечник - фосфористая бронза, монтаж на
крепежных винтах - фиолетовый

Адаптеры LC (совместимы с незагруженными лицевыми пластинами для многофункциональной оптической панели)

Счетверенные адаптеры LC

Код продукта Код SAP Описание
18282-0053 182820053 Оптический адаптер LC Quad, одномодовый

OS1a/OS2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - синий

106123-0200 1061230200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой,
одномодовый OS1a/OS2, сердечник - диоксид
циркония, монтаж на крепежных винтах - синий

18282-0122 182820049 Оптический адаптер LC Quad, многомодовый
OM1/OM2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - бежевый

106123-1200 1061231200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой,
многомодовый OM1/OM2, сердечник - диоксид
циркония, монтаж на крепежных винтах - бежевый

18282-0123 182820051 Оптический адаптер LC Quad, многомодовый OM3,
сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - цвет морской волны

106123-3200 1061233200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой,
многомодовый OM3, сердечник - диоксид циркония,
монтаж на крепежных винтах - цвет морской волны

18282-0094 182820126 Оптический адаптер LC Quad, многомодовый OM4,
сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - фиолетовый

Счетверенные адаптеры LC

Волоконно-оптическая Адаптеры система Lightband
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Дуплексные адаптеры SC

Стандартные дуплексные проходные
адапетры для монтажа на крепежных винтах.
Могут быть установлены в незагруженные
лицевые пластины для многофункциональной
оптической панели.

Код продукта Код SAP Описание
18282-0103 182820033 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,

циркониевый сердечник, монтаж на крепежных
винтах, без защитной шторки - БЕЖЕВЫЙ

18282-0108 182820034 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без
защитной шторки - БЕЖЕВЫЙ

18282-0104 182820035 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на крепежных
винтах, без защитной шторки - ЦВЕТ МОРСКОЙ
ВОЛНЫ

18282-0109 182820036 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без
защитной шторки - ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ

18282-0037 182820037 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на крепежных
винтах, без защитной шторки - СИНИЙ

18282-0038 182820038 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без
защитной шторки - СИНИЙ

18282-0107 182820090 Проходной оптический адаптер SC дуплексный,
сердечник из фософрической бронзы, монтаж на
крепежных винтах, без защитной шторки - ЦВЕТ
МОРСКОЙ ВОЛНЫ

18282-0111 182820091 Оптический адаптер SC Duplex, многомодовый OM4,
сердечник - фосфористая бронза, монтаж на
крепежных винтах - фиолетовый

Дуплексные адаптеры SC

Волоконно-оптическая Адаптеры система Lightband

www.molexces.ru 65



Волоконно-оптическая система Lightband Оптические коннекторы для полевого монтажа

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00357 180600135 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

универсальных адаптеров ST (6 волокон)
AFR-00358 180600136 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

одномодовых адаптера SC Duplex OS2 (6 волокон) -
синие даптеры

AFR-00360 180600138 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM2 (6 волокон) -
бежевые адаптеры

AFR-00363 180600141 Заглушка посадочного места шестипозиционной
оптической пластины, 4 шт. в уп.

AFR-00364 180600142 Шестипозиционная оптическая пластина для
установки 6 адаптеров ST (6 волокон), без
адаптеров

AFR-00372 180600150 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM3 (6 волокон) -
адаптеры цвета морской волны

AFR-00500 180600246 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM4 (6 волокон) -
фиолетовые адаптеры

AFR-00673-LG 180600478 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон) -
адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон, адаптеры с
защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины укомлпектованы
уникальными оптическими адапетрами Molex
с защитной шторкой, которая защищает
пользователей от лазерного излучения и
препятствует попаданию пыли в адаптер.

Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Укомплектованы уникальными
проходными оптическими адаптерами с
защитной шторкой
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00359 180600137 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

одномодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OS2 (6 волокон) - синие даптеры

AFR-00229 180600100 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера SC APC Duplex с защитной
шторкой OS2 (6 волокон) - зеленые даптеры

AFR-00311 180600078 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OM3 (6 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00675-LG 180600482 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OM5 (6 волокон) - адаптеры цвета
лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон, адаптеры с защитной шторкой

Волоконно-оптическая система Lightband Оптические
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон, адапетры
установлены под углом

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины
укомлпектованыоптическими адапетрами
Molex, установленными под углом 30
градусов, что позволяет защитить
пользователей от возможного лазерного
излучения.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с SC и ST
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Адаптеры установлены под углом 30
градусов относительно поверхности
панели, что позволяет защитить
пользователй от возможного лазерного
излучения
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00182 180600129 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

многомодовых адаптера SC Duplex OM1/2 (6
волокон), установленных под углом - адаптеры
цвета бежевый

AFR-00548-EV 180600310 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM3 (6 волокон),
установленных под углом - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00183 180600116 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера SC Duplex OS1a/2 (6
волокон), установленных под углом, адаптеры цвета
синий

AFR-00686-LG 180600493 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон),
установленных под углом - адаптеры цвета морской
волны

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон, адапетры установлены под углом
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 12 волокон

Шестипозиционные лицевые пластины на 12
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 12
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00365 180600143 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

одномодовых адаптеров LC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00366 180600144 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00376 180600154 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00544-EV 180600305 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM4 (12
волокон) - фиолетовые адаптеры

AFR-00362 180600140 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00368 180600146 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
одномодовых адаптеров SC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00374 180600152 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00501 180600247 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 (12
волокон) - фиолетовые адаптеры

AFR-00678-LG 180600485 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM5 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

AFR-00679-LG 180600486 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 12 волокон
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 12 волокон, адаптеры с
защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые пластины на 12
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины укомлпектованы
уникальными оптическими адапетрами Molex
с защитной шторкой, которая защищает
пользователей от лазерного излучения и
препятствует попаданию пыли в адаптер.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 12
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Укомплектованы уникальными
проходными оптическими адаптерами с
защитной шторкой
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00370 180600148 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

многомодовых адаптера LC Quad OM2 с защитной
шторкой (12 волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00369 180600147 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера LC Quad OS2 с защитной
шторкой (12 волокон) - синие адаптеры

AFR-00375 180600153 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM3 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00381 180600306 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM3 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00681-LG 180600488 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM5 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 12 волокон, адаптеры с защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 24 волокна

Шестипозиционные лицевые пластины на 24
волокна предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Позволяют выполнить подключение 24
волокон
Доступны в исполнении с
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00377 180600155 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

многомодовых адаптеров LC Quad OM2 (24 волокна)
- бежевые адаптеры

AFR-00378 180600156 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM3 (24 волокна)
- адаптеры цвета морской волны

AFR-00379 180600157 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
одномодовых адаптеров LC Quad OS2 (24 волокна) -
синие адаптеры

AFR-00502 180600248 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM4 (24 волокна)
- фиолетовые адаптеры

AFR-00684-LG 180600491 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM5 (24 волокна)
- адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 24 волокна
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины с адаптерами MPO/MTP

Шестипозиционные лицевые пластины с
интерфейсом MTP/MPO могут быть
установлены в любой из монтажных
конструктивов, рассчитанных на установку
лицевых пластин, выполненных в этом форм-
факторе.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
В пластине предустановлено 6
проходных адаптеров - позволяют
выполнить подключение 72 волокон
Простая и быстрая установка пластины
на зещлках
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина
Цветовая кодировка соответствует
категории оптического волокна
Все пластины проходят 100% заводское
тестирование

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00422-04 Обратитесь в

Molex
Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - чёрные адаптеры

AFR-00422-0L Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - бежевые адаптеры

AFR-00422-0J Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - зелёные адаптеры

AFR-00422-AQ Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - адаптеры цвета
морской волны

AFR-00422-BL Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - синие адаптеры

AFR-00422-08 Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - серые адаптеры

Шестипозиционные лицевые оптические пластины с адаптерами MPO/MTP

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00357 180600135 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

универсальных адаптеров ST (6 волокон)
AFR-00358 180600136 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

одномодовых адаптера SC Duplex OS2 (6 волокон) -
синие даптеры

AFR-00360 180600138 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM2 (6 волокон) -
бежевые адаптеры

AFR-00363 180600141 Заглушка посадочного места шестипозиционной
оптической пластины, 4 шт. в уп.

AFR-00364 180600142 Шестипозиционная оптическая пластина для
установки 6 адаптеров ST (6 волокон), без
адаптеров

AFR-00372 180600150 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM3 (6 волокон) -
адаптеры цвета морской волны

AFR-00500 180600246 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM4 (6 волокон) -
фиолетовые адаптеры

AFR-00673-LG 180600478 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон) -
адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон, адаптеры с
защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины укомлпектованы
уникальными оптическими адапетрами Molex
с защитной шторкой, которая защищает
пользователей от лазерного излучения и
препятствует попаданию пыли в адаптер.

Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Укомплектованы уникальными
проходными оптическими адаптерами с
защитной шторкой
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00359 180600137 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

одномодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OS2 (6 волокон) - синие даптеры

AFR-00229 180600100 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера SC APC Duplex с защитной
шторкой OS2 (6 волокон) - зеленые даптеры

AFR-00311 180600078 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OM3 (6 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00675-LG 180600482 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex с защитной
шторкой OM5 (6 волокон) - адаптеры цвета
лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон, адаптеры с защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 6 волокон, адапетры
установлены под углом

Шестипозиционные лицевые пластины на 6
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины
укомлпектованыоптическими адапетрами
Molex, установленными под углом 30
градусов, что позволяет защитить
пользователей от возможного лазерного
излучения.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 6
волокон
Доступны в исполнении с SC и ST
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Адаптеры установлены под углом 30
градусов относительно поверхности
панели, что позволяет защитить
пользователй от возможного лазерного
излучения
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00182 180600129 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

многомодовых адаптера SC Duplex OM1/2 (6
волокон), установленных под углом - адаптеры
цвета бежевый

AFR-00548-EV 180600310 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM3 (6 волокон),
установленных под углом - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00183 180600116 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера SC Duplex OS1a/2 (6
волокон), установленных под углом, адаптеры цвета
синий

AFR-00686-LG 180600493 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон),
установленных под углом - адаптеры цвета морской
волны

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 6 волокон, адапетры установлены под углом

Волоконно-оптическая система Lightband Оптические
коннекторы для полевого монтажа

www.molexces.ru 71



Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 12 волокон

Шестипозиционные лицевые пластины на 12
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 12
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00365 180600143 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

одномодовых адаптеров LC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00366 180600144 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00376 180600154 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00544-EV 180600305 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM4 (12
волокон) - фиолетовые адаптеры

AFR-00362 180600140 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00368 180600146 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
одномодовых адаптеров SC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00374 180600152 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00501 180600247 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 (12
волокон) - фиолетовые адаптеры

AFR-00678-LG 180600485 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM5 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

AFR-00679-LG 180600486 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 12 волокон
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 12 волокон, адаптеры с
защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые пластины на 12
волокон предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации. Пластины укомлпектованы
уникальными оптическими адапетрами Molex
с защитной шторкой, которая защищает
пользователей от лазерного излучения и
препятствует попаданию пыли в адаптер.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
Позволяют выполнить подключение 12
волокон
Доступны в исполнении с различными
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Укомплектованы уникальными
проходными оптическими адаптерами с
защитной шторкой
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00370 180600148 Шестипозиционная оптическая пластина, 3

многомодовых адаптера LC Quad OM2 с защитной
шторкой (12 волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00369 180600147 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
одномодовых адаптера LC Quad OS2 с защитной
шторкой (12 волокон) - синие адаптеры

AFR-00375 180600153 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM3 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00381 180600306 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM3 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

AFR-00681-LG 180600488 Шестипозиционная оптическая пластина, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM5 с защитной
шторкой (12 волокон) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 12 волокон, адаптеры с защитной шторкой

Шестипозиционные лицевые оптические
пластины на 24 волокна

Шестипозиционные лицевые пластины на 24
волокна предназначены для применения в
соответствующих коммутационных панелях и
полках, используемых в составе оптической
подсистемы. Пластина фиксируется с
помощью защелок, что обеспечивает простоту
эксплуатации.

Позволяют выполнить подключение 24
волокон
Доступны в исполнении с
одномодовыми или многомодовыми
адаптерами
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00377 180600155 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

многомодовых адаптеров LC Quad OM2 (24 волокна)
- бежевые адаптеры

AFR-00378 180600156 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM3 (24 волокна)
- адаптеры цвета морской волны

AFR-00379 180600157 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
одномодовых адаптеров LC Quad OS2 (24 волокна) -
синие адаптеры

AFR-00502 180600248 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM4 (24 волокна)
- фиолетовые адаптеры

AFR-00684-LG 180600491 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM5 (24 волокна)
- адаптеры цвета лаймовый зелёный

Шестипозиционные лицевые оптические пластины на 24 волокна
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Шестипозиционные лицевые оптические
пластины с адаптерами MPO/MTP

Шестипозиционные лицевые пластины с
интерфейсом MTP/MPO могут быть
установлены в любой из монтажных
конструктивов, рассчитанных на установку
лицевых пластин, выполненных в этом форм-
факторе.

Соответствуют требованиям директивы
RoHS
В пластине предустановлено 6
проходных адаптеров - позволяют
выполнить подключение 72 волокон
Простая и быстрая установка пластины
на зещлках
Предназначены для монтажа в
многофункциональные
коммутационные панели, модульные
оптические полки и другие
конструктивы, совместимые с
шестипозиционными лицевыми
пластина
Цветовая кодировка соответствует
категории оптического волокна
Все пластины проходят 100% заводское
тестирование

Код продукта Код SAP Описание
AFR-00422-04 Обратитесь в

Molex
Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - чёрные адаптеры

AFR-00422-0L Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - бежевые адаптеры

AFR-00422-0J Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - зелёные адаптеры

AFR-00422-AQ Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - адаптеры цвета
морской волны

AFR-00422-BL Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - синие адаптеры

AFR-00422-08 Обратитесь в
Molex

Шестипозиционная оптическая пластина, 6
проходных адаптеров MPO/MTP - серые адаптеры

Шестипозиционные лицевые оптические пластины с адаптерами MPO/MTP
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Волоконно-оптическая кабельная система Lightband Оптика до рабочего места

Угловые оптические розеточные вставки
50 х 50 мм

Угловая конструкция вставки гарантирует
поддержание требуемого радиуса изгиба
волоконного световода, а наличие защитой
шторки обеспечивает защиту оптического
адаптера от загрязнений, а органы зрения
пользователя от вредного воздействия
оптического излучения.

Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Обеспечивают поддержание радиуса
изгиба оптоволокна в 30 мм
Совместимы с лицевыми панелями
Euromod и USO II

Код продукта Код SAP Описание
MEU-00005-02 184000314 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 4

многомодовых оптических адаптера ST, белая
MEU-00006-02 182620055 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 4

одномодовых оптических адаптера ST, белая
MEU-00007-02 182620056 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2

многомодовых оптических адаптера ST, белая
MEU-00009-02 181210016 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2

дуплексных многомодовых оптических адаптера SC
с защитными шторками, белая

MEU-00010-02 182620000 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2
дуплексных одномодовых оптических адаптера SC с
защитными шторкам, белая

MEU-00011-02 182620058 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 1
дуплексный многомодовый оптический адаптер SC с
защитными шторками, белая

MEU-00012-02 182620059 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 1
дуплексный одномодовый оптический адаптер SC с
защитными шторками, белая

MEU-00013-02 182620001 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2
дуплексных многомодовых оптических адаптера SC-
ST с защитными шторками, белая

MEU-00014-02 182620002 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2
дуплексных одномодовых оптических адаптера SC-
ST с защитными шторками, белая

MEU-00048-02 182620074 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2
дуплексных одномодовых оптических адаптера LC,
белая

MEU-00049-02 182620005 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2
дуплексных многомодовых оптических адаптера LC,
белая

Угловые оптические розеточные вставки 50 х 50 мм

Оптические розеточные вставки 25 х 50
мм

Оптические вставки 25 x 50 мм могут быть
укомплектованы адаптерами SC, LC или ST
различной модовости и категории

Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Совместимы с лицевыми панелями
Euromod и USO II
Совместимы с настенным оптическим
решением WM-12

Код продукта Код SAP Описание
17.A0162 181210015 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1

многомодовый оптический адаптер SC, белая
17.A0172 181210014 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1

одномодовый оптический адаптер SC, белая
17.A0182 182620006 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1

многомодовый оптический адаптер SC-ST, белая
17.A0192 182620007 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1

одномодовый оптический адаптер SC-ST, белая
17.A0202 184000467 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1

многомодовый оптический адаптер SC с защитной
шторкой, белая

17.A0212 184000466 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1
одномодовый оптический адаптер SC с защитной
шторкой, белая

17.A0222 182620008 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1
многомодовый оптический адаптер SC-ST с
защитной шторкой, белая

MEU-00029-02 181490006 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 2
одномодовых оптических адаптера LC, белая

MEU-00067-02 182620012 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 2
многомодовых оптических адаптера LC, белая

Оптические розеточные вставки 25 х 50 мм

Волоконно-оптическая кабельная система Lightband
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Оптическая розеточная вставка с
адаптером ST

Данная розеточная вставка разработана для
использования совместно с лицевыми
розеточными панелями и настенными
розетками серии Synergy, а также с любыми
конфигурируемыми изделиями,
рассчитанными на установку розеточных
модулей DataGate. Для заказа доступны
вставки с одномодовым или многомодовым
адаптером, при этом представлено 5
цветовых вариантов.

Соответствует требованиям директивы
RoHS
Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Вставка выполнена в форм-факторе
DataGate
5 цветовых вариантов вставки

Код продукта Код SAP Описание
MSY-00003-** Обратитесь в

Molex
Оптическая розеточная вставка форм-фактора
DataGate с 1 одномодовым адаптером ST

MSY-00004-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора
DataGate с 1 многомодовым адаптером ST

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный, 05 = слоновой кости, 08 = светло-серый

Оптическая розеточная вставка с адаптером ST

Оптическая розеточная вставка с
адаптером SC

Данная розеточная вставка разработана для
использования совместно с лицевыми
розеточными панелями и настенными
розетками серии Synergy, а также с любыми
конфигурируемыми изделиями,
рассчитанными на установку розеточных
модулей DataGate. Для заказа доступны
вставки с одномодовым или многомодовым
симплексным адаптером SC, при этом
представлено 5 цветовых вариантов.

Соответствует требованиям директивы
RoHS
Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Вставка выполнена в форм-факторе
DataGate
5 цветовых вариантов вставки

Код продукта Код SAP Описание
MSY-00018-** Обратитесь в

Molex
Оптическая розеточная вставка форм-фактора
DataGate с 1 симплексным адаптером SC

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный, 05 = слоновой кости, 08 = светло-серый

Оптическая розеточная вставка с адаптером SC

Оптическая розеточная вставка с
адаптером LC

Данная розеточная вставка разработана для
использования совместно с лицевыми
розеточными панелями и настенными
розетками серии Synergy, а также с любыми
конфигурируемыми изделиями,
рассчитанными на установку розеточных
модулей DataGate. Для заказа доступны
вставки с одномодовым или многомодовым
дуплексным адаптером LC, при этом
представлено 5 цветовых вариантов.

Соответствует требованиям директивы
RoHS
Доступны в одномодовом и
многомодовом вариантах
Вставка выполнена в форм-факторе
DataGate
5 цветовых вариантов вставки

Код продукта Код SAP Описание
MSY-00040-** Обратитесь в

Molex
Оптическая розеточная вставка форм-фактора
DataGate с 1 многомодовым дуплексным адаптером
LC

MSY-00041-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора
DataGate с 1 одномодовым дуплексным адаптером
LC

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный, 05 = слоновой кости, 08 = светло-серый

Оптическая розеточная вставка с адаптером LC
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Претерминированные оптические кассеты
ModLink на 12 волокон

Система ModLink представляет собой
экономически эффективную и легко-
монтируемую оптическую систему. Все
компоненты, входящие в состав системы,
проходят жесткое тестирование на
соответствие требованиям профильных
стандартов, при этом модульность системы
обеспечивает удобство конфигурации, а
простота инсталляции значительно
сокращает затрачиваемые на установку
временные и человеческие ресурсы. Для
получения рабочей линии достаточно
установить кассету и подключить к ней
транковый кабель.

Оптические кассеты ModLink
конвертируют интерфейс MTP/MPO на
стандартные оптические адаптеры MT-
RJ, SC или LC
Кассеты обладают одним из лучших
показателей в отрасли по уровню
вносимых потерь для категорий OS1a/2
и OM3/4/5
Для заказа доступны одномодовые и
многоводовые кассеты
Возможность идентификации
отдельных волокон благодаря наличию
наклейки на верхней поверхности
корпуса и нумерации портов на
фронтальной стороне кассеты
Кассеты по посадочным местам
совместимы с серией модульных
оптических полок и другими
компонентами допускающими
установку шестипозиционных лицевых
пластин

Код продукта Код SAP Описание
OS2
MLCDSC12OS2L Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых
адаптеров SC Duplex OS2

MLCDLC12OS2L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых
адаптеров LC Duplex OS2

OM2
MLCDSC12OM2 Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 3 одномодовых
адаптера LC Quad OS2

MLCDLC12OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM2

MLCQLC12OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM2

OM3
MLCDSC12OM3L Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM3

MLCDLC12OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM3

MLCQLC12OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 3 многомодовых
адаптера LC Quad OM3

OM4
MLCDSC12OM4L Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM4

MLCDLC12OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM4

MLCQLC12OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 3 многомодовых
адаптера LC Quad OM4

OM5
MLCDSC12OM5 Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM5

MLCDLC12OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM5

MLCQLC12OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 3
многомодовых адаптера LC Quad OM5

MLCDSC12OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM5

MLCDLC12OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM5

Претерминированные оптические кассеты ModLink на 12 волокон

Претерминированные оптические решения ModLink

www.molexces.ru 79



Претерминированные оптические кассеты
ModLink на 24 волокна

Система ModLink представляет собой
экономически эффективную и легко-
монтируемую оптическую систему. Все
компоненты, входящие в состав системы,
проходят жесткое тестирование на
соответствие требованиям профильных
стандартов, при этом модульность системы
обеспечивает удобство конфигурации, а
простота инсталляции значительно
сокращает затрачиваемые на установку
временные и человеческие ресурсы. Для
получения рабочей линии достаточно
установить кассету и подключить к ней
транковый кабель.

Оптические кассеты ModLink
конвертируют интерфейс MTP/MPO на
стандартные оптические адаптеры MT-
RJ, SC или LC
Кассеты обладают одним из лучших
показателей в отрасли по уровню
вносимых потерь для категорий OS1a/2
и OM3/4/5
Для заказа доступны одномодовые и
многоводовые кассеты
Возможность идентификации
отдельных волокон благодаря наличию
наклейки на верхней поверхности
корпуса и нумерации портов на
фронтальной стороне кассеты
Кассеты по посадочным местам
совместимы с серией модульных
оптических полок и другими
компонентами допускающими
установку шестипозиционных лицевых
пластин

Код продукта Код SAP Описание
MLCQLC24OM2 Обратитесь в

Molex
Оптическая кассета ModLink, 24 волокна, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM2

MLCQLC24OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM3

MLCQLC24OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM4

MLCQLC24OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 24 волокна, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM5

MLCQLC24OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM5

MLCQLC24OS2L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 одномодовых
адаптеров LC Quad OS2

Претерминированные оптические кассеты ModLink на 24 волокна

Многоволоконные претерминированные
кабельные сборки Molex MPT-X

Многоволоконные претерминированные
кабельные сборки Molex вида гидра
премиального качества обеспечивают
превосходную производительность и
позволяют производить быстрый
экономически выгодный монтаж.
Претерминированные кабельные сборки
идеально подходят для критически важных
подключений с низкими оптическими
потерями, таких как соединения в центрах
обработки данных или линий связи
вертикальной подсистемы,а конфигурация
вида гидра позволяет с легкостью перейти с
интерфейса MTP/MPO на стандартные
оптические коннекторы LC, SC и другие.

Версии с низким уровнем потерь
классов OS1/2, OM3, OM4 ииOM5 или со
стандартным уровнем потерь для
классов OS1/2, OM1, OM2, OM3 и OM4
Стандартные 8-ми, 12-ти или 24-ёх
волконные коннекторы MTP на одной
стороне (общее количество волокон в
сборке от 8 до 144). Вторая сторона
сборки оконцована стандартными
оптическими коннекторами
Множество вариантов конфигураций,
включая длину хвостовиков и
разветвления. Варианты с 2мм или
900мкм хвостовиками
Оболочка кабеля LS0H или OFNP
Идельно для подключений между
коммутационными панелями и портами
активного оборудования, кабельной
инфраструктуры ЦОД, сетей хранения
данных (SAN)

Многоволоконные претерминированные кабельные сборки Molex MPT-X

Претерминированные оптические решения ModLink
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Код продукта Код SAP Описание
9HAAABCDEEFFGHIIIJ Обратитесь в

Molex
Многоволоконные претерминированные
кабельные сборки Molex MPT-X

Претерминированные оптические решения ModLink
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Претерминированные оптические
многоволоконные сборки MTP-MTP

Многоволоконные претерминированные
кабельные сборки Molex премиального
качества обеспечивают превосходную
производительность и позволяют
осуществлять быстрый экономически
выгодный монтаж. Претерминированные
кабельные сборки идеально подходят для
критически важных подключений с низкими
оптическими потерями, таких как соединения
в центрах обработки данных или линий связи
вертикальной подсистемы.

Версии с низким уровнем потерь
классов OS1a/2, OM3, OM4 ииOM5 или со
стандартным уровнем потерь для
классов OS1a/2, OM1, OM2, OM3 и OM4
Стандартные 8-ми, 12-ти или 24-ёх
волконные коннекторы MTP (общее
количество волокон в сборке до 144)
Варианты с 2мм или 900мкм
хвостовиками
Множество вариантов конфигураций,
включая длину хвостовиков и
разветвления
Оболочка кабеля LS0H или OFNP
Соответствует директиве ROHS
Идельно для подключений между
коммутационными панелями и портами
активного оборудования, кабельной
инфраструктуры ЦОД, сетей хранения
данных (SAN)

Код продукта Код SAP Описание
9MAABCCDEEFFGHIIIJ Обратитесь в

Molex
Претерминированные оптические
многоволоконные сборки MTP-MTP

Претерминированные оптические многоволоконные сборки MTP-MTP
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Претерминированные оптические кабели
ModLink

Претерминированные волоконно-оптические
компоненты Molex обладают превосходными
передаточными характеристиками и
высочайшим уровнем качества,
подтверждённым 100-процентным заводским
тестированием и позволяют быстро, и
экономически эффективно смонтировать
гибкую конфигурируемую систему. Система
ModLink является идеальным решением для
таких критически важных сфер, как ЦОД или
сети хранения данных (SAN), а также там, где
скорость монтажа имеет первостепенное
значение и сред, в которых перемещения,
изменения и установка оборудования
производятся с большой частотой или
выполняются внутренними силами компании.

Кргулая конструкция кабеля и гибкая
внешняя оболочка повзоляют с
легкостью прокладывать
претерминированные транки ModLink
Стандартный тип оболочки LS0H, под
заказ также достпны версии
Plenum(OFNP) или Riser(OFNR)
Кабели ModLink имеют один из лучших
показателей вносимых потерь в
индустрии (средний уровень 0.10дБ и
макс. 0.35дБ вносимых потерь для
кабелей классов OM3/OM4/OM5 и
OS1a/2)
Кабели доступны в вариантах с 8-ю, 12-
ю или 24-я волокнами
100% заводское тестирование кабелей
ModLink - это гарантия выского
качества и производительности
На транковые кабели длиной более 30
метров устаналивается средство для
протяжки, которое защищает их в
процессе монтажа

Код продукта Код SAP Описание
91-XAABB-YLLLC-E Обратитесь в

Molex
Претерминированные оптические кабели ModLink

Претерминированные оптические кабели ModLink
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Претерминированные MPO кабели
LumaLink

Претерминированные кабельные сборки Molex
LumaLink с возможностью визуальной
трассировки объединяют в себе волоконно-
оптический кабель с электролюминисцентной
подсветкой. Волоконно-оптические кабельные
сборки LumaLink с высокоплотными
коннекторами MPO позволяют за счет
уникальной подсветки кабеля по всей его
длине обеспечить непревзойденное удобство
администрирования кабельной системы — вы
получаете возможность визуальной
идентификация выбранной линии на 100% ее
длины, включая места коммутации,
прохождение по лоточно-кабельной системе и
в местах хранения запаса. Активация
подсветки по всей длине кабеля
производится за счет подключения источника
питания с магнитным разъемом, что делает
его использование максимально простым и
удобным. В этих кабельных сборках Molex
используются высокоплотные коннекторы
MPO на 12 волокон, которые обеспечивают
удобное и надежное подключение к
активному оборудованию или
претерминированным оптическим кассетам.

12-волоконная оптическая сборка с
коннекторами MPO
100% заводское тестирование
Полная визуальная идентификация
кабельной линии по всей длине
Небольшой источник питания
подключается при помощи магнитного
разъема
Прекрасное решение для систем с
большим количеством кабелей и
высокой плотностью подключений

Код продукта Код SAP Описание
Z91-000131-XXX Свяжитесь с

Molex
Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf
12-волоконный, полярность B, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000132-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf
12-волоконный, полярность C, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000133-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf
12-волоконный, полярность A, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000134-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf
12-волоконный, полярность B, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000135-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf
12-волоконный, полярность C, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000136-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf
12-волоконный, полярность A, многомодовый OM4 -
XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000137-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-
MTPm 12-волоконный, полярность B, многомодовый
OM4 - XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000138-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-
MTPm 12-волоконный, полярность C, многомодовый
OM4 - XXX в коде продукта длина в метрах

Z91-000139-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-
MTPm 12-волоконный, полярность A, многомодовый
OM4 - XXX в коде продукта длина в метрах

ZKIT-000005 Свяжитесь с
Molex

Проводной источник питания с магнитным
разъемом

Претерминированные MPO кабели LumaLink

Претерминированные оптические решения ModLink
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Аттенюаторы

Семейство аттенаюторов Molex CES с
фиксированными значениями затухания
обладает отличными характеристиками и
выпускается в форм-факторе стандартных
отраслевых коннекторов. Широкий диапазон
значений затухания, низкий уровень
возвратных потерь, нечувствительность к
поляризации и высокая надежность
обеспечивают гибкость и удобство
эксплуатации в сетях PON.

Широкий диапазон уровня затухания
Низкий уровень возвратных потерь
Нечувствительны к поляризации
Различные типы коннекторов
Высокая надежность
Соответствует требованиям директивы
RoHS

Аттенюаторы

Сплиттеры в формате кассет

Сплиттер позволяет разделить оптический
сигнал с одной на несколько линий.
Сплиттеры с плоской схемой разветвления
световой волны или планарные (англ. PLC)
сплиттеры производства компании Molex
обеспечивают превосходные передаточные
характеристики, подтвержденные заводским
тестированием, а наличие конфигураций с
различными типами коннекторов и удобный
форм-фактор в виде кассет повышают
экономическую эффективность и удобство
монтажа.

Широкий диапазон рабочих длин волн:
1260-1650нм
Низкое значение поляризационных
потерь
Низкий уровень вносимых потерь
Отличный уровень однородности
оптического канала по показателю
вносимых потерь
Компактный размер
Имеют форм-фактор шестипозиционной
лицевой пластины и совместимы с
соответствующей платформой
оптических продуктов Molex CES

Код продукта Код SAP Описание
FSA-00055 183670001 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 1

на 8, с низким уровнем вносимых потерь,
одномодовые порты SC

FSA-00056 183670002 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 2
на 16, с низким уровнем вносимых потерь,
одномодовые порты LC

FSA-00057 183670003 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 1
на 8, с низким уровнем вносимых потерь,
одномодовые порты SC APC

FSA-00058 183670004 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 2
на 16, с низким уровнем вносимых потерь,
одномодовые порты LC APC

Сплиттеры в формате кассет

Волоконно-оптическая кабельная система Lightband
Пассивные Оптические Сети (PON)
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Планарные сплиттеры

Сплиттер позволяет разделить оптический
сигнал с одной на несколько линий.
Сплиттеры с плоской схемой разветвления
световой волны или планарные (англ. PLC)
сплиттеры производства компании Molex
обеспечивают превосходные передаточные
характеристики, подтвержденные заводским
тестированием, и широкий набор
конфигураций с различными типами
коннекторов, что повышает экономическую
эффективность и удобство монтажа.

Широкий диапазон рабочих длин волн:
1260-1650нм
Низкое значение поляризационных
потерь
Низкий уровень вносимых потерь
Отличный уровень однородности
оптического канала по показателю
вносимых потерь
Компактный размер
Высочайшие уровни надежности и
стабильности

Код продукта Код SAP Описание
MPLCXXXXXXXXXX Обратитесь в

Molex
Планарные сплиттеры

Планарные сплиттеры

Волоконно-оптическая кабельная система Lightband
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Защищенная настенная оптическая
коробка

Корпус защищенной настенной оптической
коробки выполнен из металла, имеет
небольшие физические размеры и позволят
установить до 12 дуплексных SC или
счетверенных LC адаптеров, обеспечивая
емкость до 48 волокон.

Позволяет разместить до 48 волокон
при использовании оптических
адаптеров
Предназначена для установки
дуплексных SC или счетверенных LC
адаптеров
Надежная защита за счет полностью
металлического корпуса и дверцы с
замком
Коробка оборудована несколькими
кабельными вводами
Защищенная маркировка для
идентификации портов и самой коробки
Прочный корпус и продуманное
внутренне пространство обеспечивают
надлежащий радиус изгиба волокон
В комплект поставки включены
необходимые монтажные элементы
Прекрасное решение для
использваония в сетях FTTx
При использовании в качестве
переходной муфты, например при
вводе внешнего оптического кабеля в
здание, в коробке можно разместить до
72 сварных сростков оптических
волокон

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00066 180970139 Корпус Настенное крепление 2 / 16P Simplex SC /

Duplex LC Unloaded FTTX Fiber Box
WFR-00068 180970142 Распределительная коробка для настенного

монтажа корпуса без нагрузки FTTX
WFR-00069 Обратитесь в

Molex
Настенный корпус 24DSC Fiber Box, адаптер и
косички с нагрузкой, SM, OS2

WFR-00070 Обратитесь в
Molex

Настенный корпус 48QLC Fiber Box, адаптер и
косичка с нагрузкой, SM, OS2

Защищенная настенная оптическая коробка

Оптические муфты IP68 для внешнего
монтажа

Оптические муфты Molex CES предназначены
для сращивания оптических кабелей вне
помещений и обладают степенью защиты
IP68. В зависимости от выбранного варианта
поставки муфта позволяет разместить от 48
до 576 сростков оптических волокон.

Широкий диапазон количества
монтиремых волокон: от 48 до 576
Все необходимые элементы для
монтажа волокон входят в комплект
поставки
Степень защиты IP68
Компактный размер
Настенный или подвесной монтаж

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00073 180970159 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до

120 волокон
WFR-00074 180970160 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до

144 волокон
WFR-00077 180970163 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до

288 волокон
WFR-00078 180970164 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до

48 волокон
WFR-00079 180970165 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до

576 волокон

Оптические муфты IP68 для внешнего монтажа

Оптические муфты для внешнего
монтажа

Оптические муфты Molex CES предназначены
для сращивания оптических кабелей вне
помещений и обладают степенью защиты
IP65. В зависимости от выбранного варианта
поставки муфта позволяет разместить от 12
до 120 сростков оптических волокон.

Широкий диапазон количества
монтиремых волокон: от 12 до 576
Все необходимые элементы для
монтажа волокон входят в комплект
поставки
Рейтинг защиты IP65
Компактный размер
Высокая надежность
Настенный или подвесной монтаж
Соответствует требованиям директивы
RoHS

Код продукта Код SAP Описание
WFR-00075 180970161 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP65 - до

48 волокон
WFR-00076 180970162 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP65 - до

120 волокон

Оптические муфты для внешнего монтажа
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Зонная кабельная разводка
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Корпус для зонной кабельной разводки

Корпус позволяет смонтировать до 24
медножильных портов, до 48 сварных
сростков волокон или 96 оптических волокон
при использовании претерминированных
кассет с интерфейсом MTP/MPO и рассчитан
на установку в пространстве фальш-пола или
подвесного потолка при построении сетей с
использованием архитектуры зонной
разводки.

Точка консолидации разработана с
учетом наиболее популярного размера
плит для фальш-полов и подвесных
потолков, составляющего 600мм x
600мм (24 x 24 дюйма).
Экономически эффективное, надежное
и универсально решение.
Прочный корпус из холоднокатаной
стали покрыт порошковой краской
черного цвета.
Заменяемые лицевые пластины
позволяют устанавливать как
медножильные, так и волоконно-
оптические компоненты.
Сменные лицевые пластины позволяют
установить до 24 медножильных или 24
(48 волокон) волоконно-оптических
розеточных модулей Molex DataGate,
либо 4 претерминированные MTP/MPO
кассеты ModLink на 12 или 24 волокна.
Корпус оснащен проушинами для
кабельных стяжек, что гарантирует
надежную фиксацию входящего кабеля
и соблюдение правильности радиуса
его изгиба, при этом внутренне
пространство позволяет установить
кассету для фиксации сварных
соединений и хранения запаса волокна.
Возможность установки
шестипозиционных оптических
пластин.

Код продукта Код SAP Описание
CPT-00054 180080086 Корпус для зонной кабельной разводки, черный
CPT-00056 180080089 Пластина кабельной организации с щеточным

кабельным вводом и выдавливаемыми круглыми
заглушками, черная

CPT-00057 180080090 Лицевая пластина для установки 12 модулей
DataGate, без модулей, черная

CPT-00058 180080091 Лицевая пластина для установки 2
претерминированных кассет ModLink или
шестипозиционных оптических пластин, черная

Совместимые продукты Медножильные
KSJ-00096-** Обратитесь в

Molex
Экранированный розеточный модуль DataGate
PowerCat категория 6A

KSJ-00018-04 181970081 Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B
DataGate PowerCat категория 6 - черный

Совместимые продукты Волоконно-оптические
AFR-00365 180600143 Шестипозиционная оптическая пластина, 6

одномодовых адаптеров LC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00366 180600144 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00376 180600154 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00376-EV 180600305 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00679-LG 180600486 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

AFR-00362 180600140 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM2 (12
волокон) - бежевые адаптеры

AFR-00368 180600146 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
одномодовых адаптеров SC Duplex OS2 (12 волокон)
- синие адаптеры

AFR-00374 180600152 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM3 (12
волокон) - адаптеры цвета морской волны

AFR-00501 180600247 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 (12
волокон) - фиолетовые адаптеры

AFR-00678-LG 180600485 Шестипозиционная оптическая пластина, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 (12
волокон) - адаптеры цвета лаймовый зелёный

MLCDSC12OM2 181810145 Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6
многомодовых адаптеров SC Duplex OM2

MLCDLC12OM2 181810147 Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6
многомодовых адаптеров LC Duplex OM2

MLCDSC12OM3L 181810168 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM3
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MLCDLC12OM3L 180370274 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM3

MLCDSC12OM4L 181810167 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM4

MLCDLC12OM4L 181810172 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM4

MLCDSC12OS2L 181810166 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых
адаптеров SC Duplex OS2

MLCDLC12OS2L 181810173 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых
адаптеров LC Duplex OS2

MLCDSC12OM5L 181810238 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров SC Duplex OM5

MLCDLC12OM5L 181810245 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых
адаптеров LC Duplex OM5

MLCQLC24OM2 181810164 Оптическая кассета ModLink, 24 волокна, 6
многомодовых адаптеров LC Quad OM2

MLCQLC24OM3L 181810169 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM3

MLCQLC24OM4L 181810171 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM4

MLCQLC24OM5L 181810250 Оптическая кассета ModLink с низким уровнем
вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых
адаптеров LC Quad OM5

Аксессуары
AFR-00470 180600217 Универсальная кассета для фиксации 24 защитных

гильз сварных соединений, с организатором запаса
волокна

KFR-00053 182680049 Организатор для хранения технологического запаса
волокна, самоклеящийся

KFR-00052 182680048 Кассета для фиксации 24 защитных гильз сварных
соединений

KFR-00008 180600025 Защитная гильза сварных соединений длиной 45 мм
KFR-00009 180600026 Защитная гильза сварных соединений длиной 60 мм
KFR-00040 182680005 Защитная гильза сварных соединений длиной 45 мм
KFR-00034 182680018 Фиксатор арамидных волокон (1 шт.)
91.A0860 182680013 Кабельный ввод 4-8мм М20, 1шт. в уп.
91.A0870 182680014 Кабельный ввод 6-12мм М20, 1шт. в уп.
91.A0880 182680015 Кабельный ввод 9-14мм М20, 1шт. в уп.

Код продукта Код SAP Описание
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Корпус зонной кабельной разводки для
потолочного монтажа

Корпус для потолочного монтажа является
полностью конфигурируемым изделием и
позволяет вместить до 48 медножильных
портов или 96 оптических волокон, включая
претерминированные решения с интерфейсом
MTP/MPO, а также активное оборудование.
Продукт разработан для построения
архитектуры зонной кабельной разводки в
пространстве подвесных потолков.

Разработан специально для установки в
конструкцию подвесного потолка с
размерами плит 600мм х 600мм или 2фт
х 2фт
Внутреннее пространство вмещает до
48 медножильных портов или 96
волокон, включая претерминрованные
решения и активное оборудование
Экономически эффективное прочное и
надежное решение
Замок гарантирует безопасность
установленного оборудования
Гидравлические демпферы с
медленным спуском, установленные на
каждой стороне, обеспечивают
безопасный и удобный доступ к
внутреннему пространству корпуса
Конструктив для установки
оборудования состоит из стандартных
19-ти дюймовых направляющих
высотой 5U и интегрированного
кабельного организатора полочного
типа для фиксации входящих и
выходящих кабелей
Корпус оборудован множеством
выдавливаемых отверстий под
кабельные вводы
В комплект поставки входят резиновые
кабельные втулки, гарантирующие
безопасный ввод и вывод кабелей в\из
корпуса
Подходит для установки широкого ряда
медножильных и волоконно-оптических
коммутационных панелей Molex

Код продукта Код SAP Описание
CPT-00055 18008088 Корпус зонной кабельной разводки для потолочного

монтажа
Совместимые продукты: Медножильные
PID-00258 180810031 Наборная патч-панель 24 порта, 1U, для модулей

DataGate
PID-00260 180810033 Наборная патч-панель 48 портов, 2U, для модулей

DataGate
PID-00257 182960014 Наборная патч-панель 24 порта, 1U, для модулей

кейстоун
KSJ-00096-** Обратитесь в

Molex
Экранированный розеточный модуль DataGate
PowerCat категория 6A

KSJ-00079 183010070 Экранированный модуль кейстоун кат. 6A,
безинструментальная расшивка, 568A/B

KSJ-00033-04 181970160 Неэкранированный модуль кейстоун кат. 6, 568A/B,
черный

KSJ-00005-04 181970057 Заглушка посадочного места DataGate, черная,
25шт. в уп.

KSJ-00064-04 181170008 Заглушка посадочного места кейстоун, черная,
10шт. в уп.

25.B016G 180320002 Кабельный организатор кольцевого типа, 1U
25.A029G 180990013 Панель со щеточным вводом, 1U
25.C001G 180330001 Кабельный организатор щелевого типа, 1U
Совместимые продукты: Волоконно-оптические
RFR-00201* 180370259 Модульная оптическая коммутационная выдвижная

полка, 1U
RFR-00311-BK* 180370287 Корпус многофункциональной оптической панели,

вер. II, 1U, чёрный
Аксессуары
RAA-F-1W 181040122 Вентиляторный модуль, 230В
RAA-00392 180150013 Вентиляторный модуль, 115В (сертифицирован UL)
CMA-00113 180150012 Запасной ключ для дверцы (1 шт.)
CMA-00114 180140065 Резиновые втулки для кабельных вводов (4шт. в уп.)
CMA-00115 180140066 Сменные пылевые фильтры (3шт. в уп.)

Корпус зонной кабельной разводки для потолочного монтажа
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Кабельные организаторы и заглушки

Кабельный менеджмент - важная часть
любого монтаж. Сочетание эстетики с
функциональность, линейка продуктов Molex
для монтажа в стойку предлагает кабельные
управление с минимальными усилиями,
обеспечивающее долгосрочную
управляемость коммутационного шкафа.

Различный размер колец позволяет
обслуживать различное количество
коммутационных шнуров
Организаторы предназначены для
установки в стандартном 19-дюймовом
конструктиве и имеют высоту 1U или 2U
Внешний вид организаторов прекрасно
сочетается с дизайном коммутационных
панелей компании Molex
Обладают высокой прочностью
конструкции
Кольца обладают достаточно
гибкостью, обеспчевая удобство
укладки коммутационных шнуров
Закругленные кромки предохраняют
коммутационные шнуры от
повреждений

Код продукта Код SAP Описание
25.B016G 0180320002 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого

типа, графитовый, 1U
25.B035G 0180320007 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого

типа, с кольцами увеличенной глубины, графитовый,
1U

25.B018G Обратитесь в
Molex

Панель-заглушка, 19-дюймовая, графитовая, 1U

25.A029G Обратитесь в
Molex

19-дюймовая панель со щеточным вводом,
графитовая, 1U

25.C001G Обратитесь в
Molex

19-дюймовый горизонтальный кабельный
организатор щелевого типа, 1U, графитовый

25.B013G 0180320001 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого
типа, графитовый, 2U

25.B058G 0180320008 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого
типа с крышкой, графитовый, 1U

CMA-00085 181050006 19-дюймовый горизонтальный кабельный
организатор щелевого типа увеличенной глубины с
крышкой, 1U, чёрный

Кабельные организаторы и заглушки

Кабельные организаторы с дверцей
Разработаны для использования в
системах с большим количеством
соединений и как следствие большим
количестом коммутационных шнуров
Гибкие организаторы пальцевого типа
обеспечивают безопасный вход и выход
из организатора
Организаторы предназначены для
установки в стандартном 19-дюймовом
конструктиве и имеют высоту 1U или 2U
Откидная дверца придает конструкции
эстетичный внешний вид

Код продукта Код SAP Описание
CMA-00087 181050006 19-дюймовый горизонтальный кабельный

организатор щелевого типа увеличенной глубины с
крышкой, 2U, чёрный

Кабельные организаторы с дверцей
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Вентиляторные блоки и панель освещения для коммутационных шкафов

Вентиляторные блоки

Вентиляторные блоки разработаны для
установки в потолочную панель
коммутационных шкафов Molex. Блок
оборудован подсвечиваемой кнопкой
включения и поставляется с двумя или
четырьмя вентиляторами. Также в
зависимости от выбранного варианта
поставки блок может быть оборудован
термостатом. Вентиляторные блоки
поставляются в комплекте с кабелем питания
(без вилки) и крепежным набором.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-F-R2W 181030120 Потолочный вентиляторный блок с 2-мя

вентиляторами
RAA-F-R2W-T 181030121 Потолочный вентиляторный блок с 2-мя

вентиляторами, с термостатом
RAA-F-R4W 181030118 Потолочный вентиляторный блок с 4-мя

вентиляторами
RAA-F-R4W-T 181030119 Потолочный вентиляторный блок с 4-мя

вентиляторами, с термостатом
RAA-F-1W 181030122 Вентилятор для настенных шкафов
RAA-F-T 181030172 Термостат для вентиляторов для настенных шкафов

Вентиляторные блоки

Панели освещения

Панель освещения Molex обеспечивает
локальное освещение в сетевом шкафу, имеет
стандартный размер для установки на 19’’
монтажные направляющие, оборудована
светодиодной лампой 230В, 5Вт и может быть
смонтирована как в напольные, так и в
подвесные шкафы. В качестве
дополнительного аксессуара можно
использовать кабель питания с дверным
выключателем.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-L-KIT 181031062 Панель освещения со светодиодной лампой
RAA-L-S 181031063 Электрический кабель для панели освещения

Панели освещения

Вентиляторные блоки и панель освещения для
коммутационных шкафов
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Телекоммуникационные шкафы

Широкий модельный ряд конфигурируемых
коммутационных шкафов позволяет
подобрать решение под любые потребности и
задачи с учетом бюджета и типа установки.
Для заказа доступны конфигурации разного
размера с различными типами дверей:
стеклянных, перфорированных и
цельнометаллических и боковых панелей.
Шкафы могут поставляться как в
предсобранном виде, так и разобранными в
плоской упаковке.

ШиШирокий размерный ряд шкафов
разной высоты, глубины и ширины:
Высота: 24U, 42U, 45U и 47U
Ширина: 600мм и 800мм
Глубина: 600мм, 800мм, 1000мм и
1200мм
Совместимы со всем стандартным
оборудованием 19’’
Легкий доступ к смонтированному
оборудованию за счет открытия дверей
на 180 градусов
Возможность установки дверей как
левого, так и правого открывания
Отверстие размером 71мм в верхней и
нижней части шкафа дает возможность
завести в шкаф трехфазный кабель
электропитания с крупной вилкой
Выбивные металлические заглушки для
установки опциональных кабельных
вводов
Легкочитаемая нумерация юнитов на
монтажных профилях
Регулируемые по высоте ножки в
комплекте поставки
Разборная рама дает возможность
пронести шкаф в помещение с
небольшим дверным проемом
Стеклянная или перфорированная
(уровень перфорации 80%) передняя
дверь с замком
Задняя одностворчатая
цельнометаллическая или
двустворчатая перфорированная
(уровень перфорации 80%) дверь
Цельнометаллические или
перфорированные боковые панели
По умолчанию две пары 19’’ монтажных
профилей и три пары для шкафов
глубиной 1000мм или 1200мм
В комплект поставки включена шина и
набор проводов для заземления
Поставляется в предсобранном виде
или в плоской упаковке
Вариант поставки шкафов высотой 42U
черного цвета с фирменными
логотипами и дополнительными
красными отделочными элементами
Шкафы высотой 24U, 45U и 47U по
умолчанию поставляются окрашенными
в черный цвет
Большое количество дополнительных
аксессуаров: распределители питания,
вентиляторные панели, панели
освещения, полки, плинты и
компоненты для организации кабеля

Код продукта Код SAP Описание
RAA-2466-SB00-24Z 181020269 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,

Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-2466-SBBB-24Z 181020268 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-2468-SB00-24Z 181020300 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-2468-SBBB-24Z 181020270 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-2486-SB00-24 181020302 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-2486-SBBB-24Z 181020301 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-2488-SB00-24Z 181020303 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный
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RAA-2488-SBBB-24Z 181020271 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-42610-PP00-34F 181020323 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный

RAA-42610-PP00-3CZ 181020281 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42610-PPBB-34F 181020322 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-42610-PPBB-3CZ 181020280 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42610-SB00-34F 181020319 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-42610-SB00-3CZ 181020277 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42610-SBBB-34F 181020318 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-42610-SBBB-3CZ 181020276 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42610-SBPP-34F 181020365 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный

RAA-42610-SBPP-3CZ 181020285 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42612-PP00-3CZ 181020329 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42612-PPBB-3CZ 181020328 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42612-SB00-3CZ 181020327 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42612-SBBB-3CZ 181020326 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-4266-SB00-24F 181020311 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-4266-SB00-2CZ 181020304 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-4266-SBBB-24F 181020310 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-4266-SBBB-2CZ 181020272 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-4268-SB00-24F 181020313 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-4268-SB00-2CZ 181020274 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-4268-SBBB-24F 181020286 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный
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RAA-4268-SBBB-2CZ 181020273 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42810-PP00-34F 181020325 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный

RAA-42810-PP00-3CZ 181020309 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42810-PPBB-34F 181020324 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-42810-PPBB-3CZ 181020295 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42810-SB00-34F 181020321 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-42810-SB00-3CZ 181020279 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42810-SBBB-34F 181020283 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-42810-SBBB-3CZ 181020278 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42810-SBPP-34F 181020284 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный

RAA-42810-SBPP-3CZ 181020282 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели
Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42812-PP00-3CZ 181020333 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42812-PPBB-3CZ 181020296 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-42812-SB00-3CZ 181020331 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-42812-SBBB-3CZ 181020330 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-4286-SB00-24F 181020315 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-4286-SB00-2CZ 181020306 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-4286-SBBB-24F 181020314 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-4286-SBBB-2CZ 181020305 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-4288-SB00-24F 181020317 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-4288-SB00-2CZ 181020307 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный, с красным

RAA-4288-SBBB-24F 181020316 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный
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RAA-4288-SBBB-2CZ 181020275 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный, с красным

RAA-45610-PP00-34Z 181020337 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45610-PPBB-34Z 181020336 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45610-SB00-34Z 181020335 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45610-SBBB-34Z 181020334 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45612-PP00-34Z 181020341 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45612-PPBB-34Z 181020340 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45612-SB00-34Z 181020339 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45612-SBBB-34Z 181020338 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45810-PP00-34Z 181020344 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45810-PPBB-34Z 181020292 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45810-SB00-34Z 181020342 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45810-SBBB-34Z Обратитесь в
Molex

Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45812-PP00-34Z 181020348 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45812-PPBB-34Z 181020347 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-45812-SB00-34Z 181020346 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-45812-SBBB-34Z 181020345 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-4588-SBBB-24Z 181020369 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-4588-PPBB-24Z 181020297 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 800mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47610-PP00-34Z 181020352 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47610-PPBB-34Z 181020351 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47610-SB00-34Z 181020350 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный
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RAA-47610-SBBB-34Z 181020349 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47612-PP00-34Z 181020356 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47612-PPBB-34Z 181020355 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47612-SB00-34Z 181020354 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47612-SBBB-34Z 181020353 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47810-PP00-34Z 181020360 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47810-PPBB-34Z 181020359 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47810-SB00-34Z 181020358 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47810-SBBB-34Z 181020357 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47812-PP00-34Z 181020364 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47812-PPBB-34Z 181020363 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Перфорированные, Задняя
дверь Перфорированные, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

RAA-47812-SB00-34Z 181020362 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Без
панелей, Цвет Чёрный

RAA-47812-SBBB-34Z 181020361 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm,
Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь
Цельнометаллическая, Боковые панели Да,
Цвет Чёрный

Код продукта Код SAP Описание
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Цоколи

Цоколи изготовлены из листового металла и
покрыты порошковой краской, для заказа
доступно несколько вариантов,
соответствующих размерам основания
сетевых шкафов. Конструкция плинтов
позволяет снять боковой элемент даже после
установки и при наличии оборудования в
шкафу. Плинты состоят из: четырех несущих
углов, трёх сплошных боковых элементов и
четвертого бокового элемента в виде
щеточного кабельного ввода, в комплект
поставки также включен монтажный набор.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-P-6060-04 181031048 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1

сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x
600мм

RAA-P-6080-04 181031039 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x
800мм

RAA-P-8060-04 181031050 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x
600мм

RAA-P-8080-04 181031041 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x
800мм

RAA-P-60100-04 181031042 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x
1000мм

RAA-P-80100-04 181031040 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x
1000мм

RAA-P-60120-04 181031054 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x
1200мм

RAA-P-80120-04 181031036 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1
сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x
1200мм

Цоколи

Полки

Для заказа доступны версии полок различной
глубины, высоты, и конструкции - как
выдвижные, так и фиксированные. Полки
разработаны для размещения в
коммутационных шкафах мониторов,
ноутбуков или другого необходимого
оборудования. Полки изготовлены из
листового металла и покрыты порошковой
краской, в комплект поставки включен
крепежный набор

Код продукта Код SAP Описание
RAA-S-F1U-350 181031058 Полка для оборудования, высота 1U, глубина 350мм
RAA-S-F2U-450 181031045 Полка для оборудования, высота 2U, глубина 450мм
RAA-S-P2U-555 181031056 Выдвижная полка, 2U, глубина 555мм
RAA-S-F4-450 181031044 Несущая полка с четырёхточечным креплением,

глубина 450мм
RAA-S-F4-650 181031043 Несущая полка с четырёхточечным креплением,

глубина 650мм
RAA-S-P4-550 181031061 Выдвижная полка с чтерёхточечным креплением,

глубина 550мм

Полки

Фильтрующие заглушки и кабельные
вводы

Корпус фильтрующей заглуши изготовлен из
листового металла, для заказ доступны два
ипоразмера: 380мм x 380мм или 380мм x
210мм. Щеточные кабельные вводы
предназначены для создания чистой и
организованной точки входа линейных
кабелей в шкаф, препятствуя попаданию
попаданию пыли и загрязнений внутрь
шкафа.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-B-F3838-04 181031064 Фильтрующая заглушка, установочный размер

380ммx380мм - установка в отверстие типа А
RAA-B-F3821-04 181031065 Фильтрующая заглушка, установочный размер

380ммx210мм - установка в отверстие типа В
RAA-B-B3838-04 181031066 Кабельный щёточный ввод, установочный размер

380x380мм - установка в отверстие типа А
RAA-B-B3821-04 181031067 Кабельный щёточный ввод, установочный размер

380x210мм - установка в отверстие типа В

Фильтрующие заглушки и кабельные вводы
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Фильтрующие заглушки

В комплект поставки фильтрующих заглушек
для кабельных вводов включен тканевый
фильтрующий элемент, предотвращающий
попадание пыли и других мелких
загрязняющих частиц внутрь
телекоммунитационного шкафа и
установленного в нем активного
оборудования. Корпус фильтрующей заглуши
изготовлен из листового металла, для заказ
доступны два типоразмера: 380мм x 380мм
или 380мм x 210мм. Щеточные кабельные
вводы предназначены для создания чистой и
организованной точки входа линейных
кабелей в шкаф, препятствуя попаданию
попаданию пыли и загрязнений внутрь
шкафа. Корпус щеточных кабельных вводов
изготовлен из листовой стали, щетина
выполнена из искусственных материалов, для
заказа доступны следующие размеры
кабельных вводов: 380мм x 380мм или 380мм
x 210 мм.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-B-BS 181030129 Кабельный щёточный ввод, установочный размер

380x71мм - установка в отверстие типа С

Фильтрующие заглушки

Ролики для коммуникационных шкафов

Надежные ролики с фиксаторами могут быть
с легкостью установлены на днище
коммутационного шкафа для его удобного
перемещения и позиционирования. Ролики
типа 150 предназначены для монтажа на
шкафы с невысокой весовой нагрузкой. Такие
ролики поставляются по 2 шт. в упаковке, в
комплект также включён крепёжный набор.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-P-KSB 181030117 Ролик для шкафов, макс. нагрузка до 150кг, с

тормозом, 2 шт. в уп.
RAA-P-KSP-600 181030131 Комплект роликов для шкафов шириной 600мм, 2

шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до
300кг на ролик

RAA-P-KSP-800 181030132 Комплект роликов для шкафов шириной 800мм, 2
шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до
300кг на ролик

Ролики для коммуникационных шкафов

Боковые панели - информация для заказа

Комплект из двух боковых панелей, доступны
два варианта поставки: цельнометаллические
или перфорированные (уровень перфорации
80%)

Код продукта Код SAP Описание
RAA-4210-PP-4 181031046 Комплект боковых перфорированных панелей для

шкафов глубиной 1000мм
RAA-4210-BB-4 181031047 Комплект цельнометаллических боковых панелей

для шкафов глубиной 1000мм
RAA-4208-PP-4 181031073 Комплект боковых перфорированных панелей для

шкафов глубиной 800мм
RAA-4208-BB-4 181031074 Комплект цельнометаллических боковых панелей

для шкафов глубиной 800мм

Боковые панели - информация для заказа

Монтажные профили для
распределительных панелей
электропитания

Крепежные профили для вертикальной
установки удлинителей в шкафах шириной
800 мм.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-PDU-FP-47U 181031068 Монтажные профили для распределителей

питания, высота 47U
RAA-PDU-FP-45U 181031070 Монтажные профили для распределителей

питания, высота 45U
RAA-PDU-FP-42U 181031069 Монтажные профили для распределителей

питания, высота 42U

Монтажные профили для распределительных панелей электропитания
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Вертикальные кабельные организаторы
для телекоммуникационных шкафов

Вертикальный кабельный организатор с
пластиковыми пальцами Т-образной формы
предназначен для установки около 19-ти
дюймовых монтажных профилей и
обеспечивает удобную разводку патч-кордов,
подключенных к оборудованию или портам
панелей на каждом юните высоты шкафа.
Двойной ряд прочных и при этом достаточно
гибких пластиковых «пальцев» позволяет
проложить большие пучки коммутационных
шнуров без деформации и с соблюдением
радиуса изгиба, что не только упрощает
администрирование кабельной
инфраструктуры, но и улучшает уровень
вентиляции внутри телекоммуникационного
шкафа.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-VRM-42U 181030123 Вертикальный организатор для напольных

телекоммуникационных шкафов 42U, набор осей,
фиксаторов, дверци и монтажные элементы в
комплекте, 2 шт. - чёрный

RAA-VRM-45U 181030124 Вертикальный организатор для напольных
телекоммуникационных шкафов 45U, набор осей,
фиксаторов, дверци и монтажные элементы в
комплекте, 2 шт. - чёрный

RAA-VRM-47U 181030125 Вертикальный организатор для напольных
телекоммуникационных шкафов 47U, набор осей,
фиксаторов, дверци и монтажные элементы в
комплекте, 2 шт. - чёрный

Вертикальные кабельные организаторы для телекоммуникационных шкафов

Вертикальный кабельный организатор
кольцевого типа

Вертикальный организатор кольцевого типа
представляет собой надёжную
металлическую пластину, крепящуюся по
обеим сторонам шкафа к 19-ти дюймовым
монтажным профилям. На каждую такую
пластину можно установить до 10 «D-
образных» пластиковых колец высотой 2U,
кольца поставляются отдельно.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-VB-42U 181030133 Вертикальный кабельный организатор кольцевого

типа для напольных телекоммуникационных
шкафов 42U, кольца поставляются отдельно

RAA-VB-45U 181030134 Вертикальный кабельный организатор кольцевого
типа для напольных телекоммуникационных
шкафов 45U, кольца поставляются отдельно

RAA-VB-47U 181030135 Вертикальный кабельный организатор кольцевого
типа для напольных телекоммуникационных
шкафов 47U, кольца поставляются отдельно

RAA-00206 181030092 Набор колец для вертикального кабельного
организатора кольцевого типа, 10 шт. в уп.

Вертикальный кабельный организатор кольцевого типа
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Телекоммуникационные шкафы для
настенного монтажа

Сетевые шкафы Molex для настенного
монтажа разработаны для использования в
небольших сетях или в помещениях с
ограниченным пространством. Настенные
шкафы - это удобное решение для монтажа
сетевого оборудования в небольших офисных
сетях или там, где стоимость использования
пространства пола очень высока. Шкафы
Molex для настенного монтажа изготовлены
на основе прочного каркаса, скрепленного
болтами, оборудованы регулируемыми по
глубине 19’’ монтажными профилями и
съемными боковыми панелями, что
обеспечивает удобство монтажа и
последующего обслуживания оборудования.
Эта серия шкафов имеет размеры 600мм на
600мм и несколько вариантов высоты,
поставляется с порошковым покрытием
чёрного цвета и передней стеклянной
дверцей из безопасного стекла.

Прочная рама на болтах, обеспечивает
необходимую надежность и несущую
нагрузку
Два монтажных профиля 19’’
Выбивные заглушки в нижней и верхней
панелях для организации кабельных
вводов
Вентиляционные отверстия на каждой
панели для циркуляции воздуха
Съемные боковые панели для удобства
монтажа и обслуживания оборудования
Дверь с замком из безосколочного
стекла
Варианты с разным количеством
монтажных юнитов: 6, 10, 12, 15 или 18
Удобный шаблон для разметки
настенного монтажа в комплекте

Код продукта Код SAP Описание
RAA-6U600-04 181020287 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый,

600мм х 600мм, 6U, съемные боковые панели, со
стеклянной дверцей, чёрный

RAA-10U600-04 181020288 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый,
600мм х 600мм, 10U, съемные боковые панели, со
стеклянной дверцей, чёрный

RAA-12U600-04 181020289 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый,
600мм х 600мм, 12U, съемные боковые панели, со
стеклянной дверцей, чёрный

RAA-15U600-04 181020290 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый,
600мм х 600мм, 15U, съемные боковые панели, со
стеклянной дверцей, чёрный

RAA-18U600-04 181020291 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый,
600мм х 600мм, 18U, съемные боковые панели, со
стеклянной дверцей, чёрный

Телекоммуникационные шкафы для настенного монтажа

Вертикальная панель щелевого типа

Вертикальный кабельный организатор с
пластиковыми пальцами Т-образной формы
предназначен для установки около 19-ти
дюймовых монтажных профилей и
обеспечивает удобную разводку патч-кордов,
подключенных к оборудованию или портам
панелей на каждом юните высоты шкафа.
Двойной ряд прочных и при этом достаточно
гибких пластиковых «пальцев» позволяет
проложить большие пучки коммутационных
шнуров без деформации и с соблюдением
радиуса изгиба, что не только упрощает
администрирование кабельной
инфраструктуры, но и улучшает уровень
вентиляции внутри телекоммуникационного
шкафа.

Код продукта Код SAP Описание
RAA-VB-42U-3P 181031071 Вертикальная панель щелевого типа для напольных

телекоммуникационных шкафов 42U, кольца
поставляются отдельно

RAA-VB-45U-3P 181031075 Вертикальная панель щелевого типа для напольных
телекоммуникационных шкафов 45U, кольца
поставляются отдельно

RAA-VB-47U-3P 181031076 Вертикальная панель щелевого типа для напольных
телекоммуникационных шкафов 47U, кольца
поставляются отдельно

Вертикальная панель щелевого типа
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Решения для передачи голосовых сигналов

Телефонные коммутационные панели

Коммутационная телефонная панель имеет
монтажную высоту 1U, оборудована 50 или 30
портами и предназначена для подключения к
ней 2-, 25- или 50-парного кабеля. Панель
оборудована коннекторами KATT с нанесенной
цифровой кодировкой раскладки проводников
по схемам 568A/B и, в зависимости от
варианта поставки, допускает расшивку 2
(контакты 3/6 и 4/5) или 3 пар (контакты 1/2,
3/6 и 4/5) для предоставления сервиса
аналоговой или цифровой телефонии,
соответственно. Панель монтируется в
стандартные 19-ти дюймовые направляющие
коммутационного шкафа или стойки. В
составе конструкции панели предусмотрен
задний поддерживающий организатор
полочного типа, который обеспечивает
аккуратную укладку линейных кабелей.

50 или 30 портов при высоте 1U
Соответствует требованиям категории
3
Задний поддерживающий организатор
полочного типа
Стандартные порты RJ45,
задействованы две или три пары
Монтаж в стандартные 19-ти дюймовые
направляющие коммутационных
шкафов и стоек

Код продукта Код SAP Описание
PID-00145 182040013 Телефонная коммутационная панель, 50 портов

RJ45, коннекторы KATT 2 пары, высота 1U,
графитовая

PID-00145-30P 180810026 Телефонная коммутационная панель, 30 портов
RJ45, коннекторы KATT, 2 пары, высота 1U,
графитовая

Телефонные коммутационные панели

10-парные телефонные плинты системы
VCS

10-парные телефонные плинты в вариантах с
нормально замкнутыми и нормально
разомкнутыми контактами предназначены
для разводки на них многопарных кабелей.
На каждом модуле выполняется
терминирование десяти пар, что позволяет
создать высокоплотное коммутационное
поле.

Решение для передачи голосовых
сигналов
Для заказа доступны телефонные
плинты в вариантах с нормально
замкнутыми и нормально разомкнутыми
контактами
Стандартные контакты IDC-45
Универсальность - можно использовать
как внутри, так и снаружи помещений
Возможность терминирования
проводников диаметром от 0.4мм до
0.8мм
Контакт рассчитан на расшивку двух
проводников
Для расшивки можно использовать
инструменты KATT или LSA+

Код продукта Код SAP Описание
DCN-00001P 182030022 Телефонный плинт системы VCS c нормально

замкнутыми контактами
DCN-00002 182030002 Телефонный плинт системы VCS c нормально

разомкнутыми контактами

10-парные телефонные плинты системы VCS

Многопарные симметричные кабели

25-, 50- и 100-парные симметричные кабели
категории 3 производства компании Molex
предназначены для использования в составе
линий передачи телефонных голосовых
сигналов. Кабели полностью соответствуют
требованиям стандартов UL 444, EIA/TIA568 и
ISO/IEC 11801.

Используются в составе линий
передачи телефонных голосовых
сигналов
25-, 50- и 100-парные кабели
Оболочка кабеля выполнена из
поливинилхлорида (PVC) или
малодымного безгалогенного
материала (LS0H)
Цветовая кодировка пар проводников
облегчает процесс терминирования

Код продукта Код SAP Описание
CAA-00380 Обратитесь в

Molex
Неэкранированный многопарный кабель, Категория
3; 25 витых пар, оболочка из малодымного
безгалогенного материала

CAA-00382 Обратитесь в
Molex

Неэкранированный многопарный кабель, Категория
3; 50 витых пар, оболочка из малодымного
безгалогенного материала

Многопарные симметричные кабели

Решения для передачи голосовых сигналов
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Лицевые панели и монтажные фланцы

Угловой адаптер типа Mod-Snap
розеточного модуля кейстоун

Монтажный фланец формата Mod-Snap 38.5 х
25мм разработан специально для установки
розеточного модуля формата кейстоун.
Угловой дизайн монтажного фланца
обеспечивает правильный изгиб линейного и
коммутационного кабеля. Фланец оснащён
подпружиненной шторкой и маркировочной
площадкой с прозрачной защитной
накладкой. Продукт совместим с серией
лицевых пластин Mod-Snap

Угловой монтажный фланец имеет
посадочный размер 38.5 х 25мм
Подпружиненная защитная шторка
Маркировочная площадка с прозрачной
защитной накладкой
Соответствует директиве RoHS
Совместим с лицевыми панелями Mod-
Snap
Совместим с розеточными модулями
формата кейстоун

Код продукта Код SAP Описание
MMS-00020-02 1817703302 Угловой адаптер типа Mod Snap 38,5 x 25 мм для

розеточного модуля формата кейстоун, без модуля,
белый

Угловой адаптер типа Mod-Snap розеточного модуля кейстоун

Угловой адаптер и лицевые пластины
Euromod для модулей кейстоун

Монтажный фланец формата Euromod 25 х
50мм разработан специально для установки
розеточного модуля формата кейстоун.
Угловой дизайн монтажного фланца
обеспечивает правильный изгиб линейного и
коммутационного кабеля. Фланец оснащён
подпружиненной шторкой и маркировочной
площадкой с прозрачной защитной
накладкой. Продукт совместим с серией
лицевых пластин Euromod

Угловой монтажный фланец имеет
посадочный размер 25 х 50мм
Подпружиненная защитная шторка
Маркировочная площадка с прозрачной
защитной накладкой
Соответствует директиве RoHS
Совместим с лицевыми панелями
Euromod
Совместим с розеточными модулями
формата кейстоун

Код продукта Код SAP Описание
MEU-00073-02 181770332 Угловой адаптер Euromod 25 х 50 мм для

розеточного модуля формата кейстоун, без модуля,
белый

MEU-00071-02 181770333 Лицевая панель 86 x 86 мм для розеточных модулей
формата кейстоун, одинарная, белая

MEU-00072-02 181770334 Лицевая панель 86 x 145 мм для розеточных
модулей формата кейстоун, двойная, белая

Угловой адаптер и лицевые пластины Euromod для модулей кейстоун

Монтажный фланец 22.5 x 45мм для
модуля кейстоун

Монтажный фланец формата 22.5 х 45мм
разработан специально для установки
розеточного модуля Molex кейстоун. Угловой
дизайн монтажного фланца обеспечивает
правильный изгиб линейного и
коммутационного кабеля. Фланец оснащён
подпружиненной шторкой и маркировочной
площадкой с прозрачной защитной
накладкой. Продукт совместим с серией
монтажных конструктивов и лицевых пластин
Legrand Mosiac (не входят в комплект
поставки).

Угловой монтажный фланец имеет
посадочный размер 22.5 x 45мм
Подпружиненная защитная шторка
Маркировочная площадка с прозрачной
защитной накладкой
Соответствует директиве RoHS
Совместим с лицевыми панелями и
монтажными конструктивами Legrand
Mosaic
Совместим с розеточными модулями
формата кейстоун

Код продукта Код SAP Описание
MLG-00037-02 181770331 Угловой монтажный фланец размера 22.5 X 45мм

для модуля кейстоун, без модуля - белый

Монтажный фланец 22.5 x 45мм для модуля кейстоун

Угловой адаптер DIN 49075 для модулей
кейстоун и лицевая пластина 50мм х 50мм

Угловой адаптер стандарта DIN 49075
разработан специально для установки
розеточных модулей кейстоун. Угловой
дизайн адаптера обеспечивает правильный
изгиб линейного и коммутационного кабеля.
Адаптер оснащён подпружиненными
шторками и маркировочной площадкой с
прозрачной защитной накладкой. В комплект
поставки входит лицевая пластина 50мм x
50мм

Угловой адаптер DIN 49075 для двух
модулей
Подпружиненная защитная шторка
Маркировочная площадка с прозрачной
защитной накладкой
Совместим со стандартными
подрозетниками
В комлпект поставки входит рамка
50мм x 50мм
Совместим с розеточными модулями
формата кейстоун

Код продукта Код SAP Описание
WNC-00052-02 181770335 Угловой адаптер DIN 49075 и рамка 50 х 50 мм для

розеточных модулей формата кейстоун, без
модулей, белый

Угловой адаптер DIN 49075 для модулей кейстоун и лицевая пластина 50мм х 50мм

Лицевые панели и монтажные фланцы
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Лицевые панели Contura
Одинарная панель 86мм x 86мм
Двойная панель 86мм x 145мм
Гибкий и конфигурируемый способ
установки
Двойная панель 86мм x 145мм
Панели рассчитаны на установку
роезточных модулей Contura

Код продукта Код SAP Описание
WGB-00001-02 181770083 Contura Single Gang Wallplate (includes grid plate),

White - Unloaded
WGB-00002-02 181770084 Contura Double Gang Wallplate (includes grid plate),

White - Unloaded
MGB-00002-02 181770216 Contura Blank Module - White

Лицевые панели Contura

Лицевые панели Euromod
Панель для установки 3 портов 71мм x
114мм
Одинарная панель 50мм x 50мм
Двойная панель 50мм x 100мм
Невысокий монтжаный профиль
Гибкий и конфигурируемый способ
установки
Панели рассчитаны на установку
роезточных модулей Euromod

Код продукта Код SAP Описание
17.C0012 181770001 Лицевая панель для установки трех розеточных

вставок Euromod, 71мм x 114мм, без маркировочной
площадки, белая

17-0111-02 180060058 Лицевая панель для установки розеточных вставок
Euromod, 50мм x 50мм, с маркировочной площадкой,
белая

17-0112-02 181390002 Лицевая панель для установки розеточных вставок
Euromod, 50мм x 100мм, с маркировочной
площадкой, белая

17-0412-02 180060060 Заглушка Euromod M0.5 (12.5 x 50мм) - белая
17-0413-02 181370005 Заглушка Euromod M1 (25 x 50мм) - белая
17-0414-02 180060062 Заглушка Euromod M2 (50 x 50мм) - белая

Лицевые панели Euromod

Лицевые панели MOD-SNAP
Одинарная панель 50мм x 50мм
Двойная панель 50мм x 100мм
Гибкий и конфигурируемый способ
установки
Панели рассчитаны на установку
роезточных модулей MOD-SNAP

Код продукта Код SAP Описание
MMS-00014-02 Обратитесь в

Molex
Заглушка MOD-SNAP M1 - белая

42-311-02 181400006 Лицевая панель MOD-SNAP одинарная 86мм x 86мм,
для установки одного розеточного модуля MOD-
SNAP - белая

42-312-02 181400005 Лицевая панель MOD-SNAP одинарная 86мм x 86мм,
для установки двух розеточных модулей MOD-SNAP -
белая

42-314-02 181400008 Лицевая панель MOD-SNAP двойная 86мм x 146мм,
для установки четырех розеточных модулей MOD-
SNAP - белая

Лицевые панели MOD-SNAP

Лицевые панели и монтажные фланцы
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Идентификационные иконки и
маркировка

Код продукта Код SAP Описание
35-X002 Обратитесь в

Molex
Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка
для розеточных модулей Euromod/MOD-SNAP, 100
шт.

35-X003 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка
для лицевых панелей Euromod, 25 шт.

35-X004 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка
для лицевых панелей английского типа, 100 шт.

CSP-00031 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка
для моудлей DataGate, 20 шт.

CSP-00038 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка
для розеток настенного монтажа Synergy, 100 шт.

CSP-00021-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля
DataGate, заглушка, 60 шт.

CSP-00022-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля
DataGate,компьютер, 60 шт.

CSP-00023-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля
DataGate, телефон, 60 шт.

** Варианты цвета: 01 = Миндаль, 02 = белый, 04 = черный, 05 = слоновой кости, 08 = светло-серый, RD = красный, BL =
синий, GR = зеленый, YL = желтый, RG = оранжевый, PP = желтый

Идентификационные иконки и маркировка

Лицевые панели и монтажные фланцы
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Обжимной инструмент для
одновременной расшивки 4 пар в модуле
DataGate

Обжимной инструмент для модулей DataGate
производства компании Molex представляет
собой высококлассный продукт,
обеспечивающий одновременную точную и
прочную посадку всех 4 пар проводников в
ножи контактной площадки. Основа
инструмента выполнена из прочной
высокоуглеродистой стали, а в процессе
производства терминирующих вставок
использован легированный сплав. Инструмент
разработан специально для расшивки
модулей DataGate, MOD-Clip и прямых модулей
формата кейстон производства компании
Molex. Инструмент может быть
укомплектован двумя видами терминирующих
вставок для расшивки неэкранированных
компонентов или работы с соответствующими
розеточными модулями категории 6A.
Процедура терминации предельно проста и
эффективна. Розеточный модуль помещается
на терминирующую вставку, в которой
предварительно раскладываются проводники,
после этого вставка переводится в положение
расшивки. Для расшивки проводников
достаточно до упора сжать рукоятки
инструмента, в результате этой операции все
4 пары проводников будут надежно
зафиксированы в ножах, а излишки
проводников обрезаны.

Инструмент разработан для расшивки
модулей Molex DataGate, MOD-Clip и
модулей формата кейстоун (только
прямые модули)
Простота и удобство использования
Точная и прочная посадка проводников
в ножи, и аккуратная обрезка излишков
проводников за одну операцию
Терминирующие вставки для
компонентов UTP и компонентов
категории 6A поставляются отдельно

Код продукта Код SAP Описание
31.0011 Обратитесь в

Molex
Обжимной инструмент для одновременной
расшивки 4 пар

31.001 Обратитесь в
Molex

Обжимной инструмент для одновременной
расшивки 4 пар, только для модулей MOD-Clip

31.0012 Обратитесь в
Molex

Терминирующая вставка для компонентов UTP

31.0015 182520015 Терминирующая вставка для компонентов
категории 6A

Обжимной инструмент для одновременной расшивки 4 пар в модуле DataGate

Ударные инструменты и монтажный
фиксатор

Ударный инструмент 110 типа предназначен
для терминирования линейных кабелей.
Монтажный фиксатор для модулей DataGate
компании Molex заметно упрощает процесс
расшивки линейных кабелей на указанных
модулях.

Инструмент IDC Punchdown Tool
обеспечивает надежную заделку и
совместим со стилем 110.
Punch-Down Terminating Puck - это
удобное оконечное устройство для
витой пары, которое работает с
гнездами Molex RJ45 DataGate

Код продукта Код SAP Описание
KPD-00087 181980070 Ударный инструмент для монтажа соединительного

блока PDS категории 6
31-001 180380001 Ударный инструмент 110 типа
CSP-00018-04 180400053 Монтажный фиксатор для модулей DataGate

Ударные инструменты и монтажный фиксатор

Тестер SLT3S

Тестер типа SLT3S представляет собой
надежный и простой в работе инструмент для
определения непрерывности 1-, 2- и 4-
проводных кабельных трактов UTP. Тестер
реализует концепцию „три в одном” и
содержит встроенные гнезда с
последовательностями разводки USOC, EIА
568A и EIА 568В. Достаточно подключить
модули прибора к разным концам
тестируемого тракта, тестер сам
автоматически определит
последовательность разводки проводов и их
электрическую непрерывность.

Инновационная концепция „три в
одном” с розеточными модулями для
тестирования кабельных трактов с
разводкой по схемам USOC, EIА 568A и
EIА 568В
Определяет электрическую
непрерывность и схему разводки 1-, 2-,
3- и 4-проводных кабельных трактов
UTP
Наличие светодиодных индикаторов
позволяет немедленно определять
правильность разводки и получать
информацию о разрывах или коротких
замыканиях

Код продукта Код SAP Описание
33A-100-10 180390011 Кабельный тестер типа SLT3 (для работы с

экранированными трактами)

Тестер SLT3S

Инструменты и тестирующие приборы

116 www.molexces.ru



_index

_index

Код продукта Код SAP Описание Страница
№

106123-0200 1061230200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой, одномодовый OS1a/OS2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на крепежных
винтах - синий

64

106123-1200 1061231200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой, многомодовый OM1/OM2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - бежевый

64

106123-3200 1061233200 Оптический адаптер LC Quad с защитной шторкой, многомодовый OM3, сердечник - диоксид циркония, монтаж на крепежных
винтах - цвет морской волны

64

106127-0310 1061277030 Оптический адаптер LC Duplex с защитной шторкой, многомодовый OM1/OM2, сердечник - фосфористая бронза, монтаж на
крепежных винтах - бежевый

64

106127-0350 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, Фланцевое крепление OM3 из фосфористой бронзы, многомодовое - Aqua 63, 64

106127-0410 Обратитесь в
Molex

Дуплекс с заслонкой LC-LC, защелкивающееся крепление OM1 / OM2 из фосфористой бронзы, многомодовый - бежевый 63

106127-1300 1061271300 Оптический адаптер LC Duplex с защитной шторкой, одномодовый OS1a/OS2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на
крепежных винтах - синий

64

106127-1300A 1061271300A LC с заслонкой, выравнивающая втулка из диоксида циркония, одномодовый - синий 63

106127-1310A 1061271310A Дуплекс с заслонкой LC, регулировочная гильза из фосфористой бронзы, многомодовый - бежевый 63

106127-1350 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, Фланцевое крепление OS1a из циркониевой керамики, Одномодовый - зеленый 63

106127-1400 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, OS1a Циркониевая керамика с защелкой, одномодовый - синий 63

106127-1450 Обратитесь в
Molex

LC-LC Дуплекс с заслонкой, OS1a Циркониевая керамика с защелкой, Одномодовый - зеленый 63

106127-1610 Обратитесь в
Molex

Дуплекс с заслонкой LC-LC, защелкивающееся крепление OM3 из фосфористой бронзы, многомодовый - цвет морской волны 63

16.1B.011.A1032 182990010 Угловая розеточная вставка PowerCat 5E 22.5 x 45мм, неэкранированный модуль RJ45 RJLP 568B категории 5E – белая 38

16.A0012 180070055 Заглушка посадочного места 22.5 x 45мм – белая 20, 28, 38

17-0111-02 180060058 Лицевая панель для установки розеточных вставок Euromod, 50мм x 50мм, с маркировочной площадкой, белая 112

17-0112-02 181390002 Лицевая панель для установки розеточных вставок Euromod, 50мм x 100мм, с маркировочной площадкой, белая 112

17-0412-02 180060060 Заглушка Euromod M0.5 (12.5 x 50мм) - белая 20, 27, 38,
112

17-0413-02 181250021 Заглушка Euromod M1 (25 x 50mm) - белая 38, 112

17-0413-02p 181370005 Заглушка Euromod M1 (25 x 50мм) - белая 20, 27

17-0414-02 180060062 Заглушка Euromod M2 (50 x 50мм) - белая 20, 27, 38,
112

17.1B.011.A0042 182080033 Прямая розеточная вставка 25x50мм Euromod M1, PowerCat 5E, неэкранированный модуль RJ45 категории 5E – белая 38

17.A0162 181210015 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 многомодовый оптический адаптер SC, белая 75

17.A0172 181210014 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 одномодовый оптический адаптер SC, белая 75

17.A0182 182620006 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 многомодовый оптический адаптер SC-ST, белая 75

17.A0192 182620007 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 одномодовый оптический адаптер SC-ST, белая 75

17.A0202 184000467 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 многомодовый оптический адаптер SC с защитной шторкой, белая 75

17.A0212 184000466 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 одномодовый оптический адаптер SC с защитной шторкой, белая 75

17.A0222 182620008 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 1 многомодовый оптический адаптер SC-ST с защитной шторкой, белая 75

17.C0012 181770001 Лицевая панель для установки трех розеточных вставок Euromod, 71мм x 114мм, без маркировочной площадки, белая 112

18282-0037 182820037 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на крепежных винтах, без защитной шторки -
СИНИЙ

62

18282-0038 182820038 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без защитной шторки - СИНИЙ 62

18282-0039 182820039 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на крепежных винтах, без защитной шторки -
ЗЕЛЁНЫЙ

62

18282-0040 182820040 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без защитной шторки - ЗЕЛЁНЫЙ 62

18282-0045 182820045 Дуплекс без рамы LC, фланцевое крепление, регулировочная втулка из циркония, Одномодовый - синий 63, 64

18282-0046 182820046 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление, выравнивающая втулка из циркония, одномодовый - синий 63

18282-0047 182820047 LC без кожуха APC Duplex, фланцевое крепление, выравнивающая втулка из циркония, одномодовый - зеленый 63

18282-0048 182820048 LC Дуплекс APC без люка, с защелкивающимся креплением, выравнивающая втулка из циркония, одномодовый - зеленый 63

18282-0053 182820053 Оптический адаптер LC Quad, одномодовый OS1a/OS2, сердечник - диоксид циркония, монтаж на крепежных винтах - синий 64

18282-0065 182820065 Симплексный адаптер ST 63

18282-0089 182820089 LC Дуплекс APC без люка, с защелкивающимся креплением, выравнивающая втулка из циркония, OM4 - фиолетовый 63

18282-0092 182820092 LC без кожуха APC Duplex, фланцевое крепление, выравнивающая втулка из циркония, OM4 - фиолетовый 63

18282-0094 182820126 Оптический адаптер LC Quad, многомодовый OM4, сердечник - диоксид циркония, монтаж на крепежных винтах - фиолетовый 64

18282-0103 182820033 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на крепежных винтах, без защитной шторки -
БЕЖЕВЫЙ

62

18282-0104 182820035 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на крепежных винтах, без защитной шторки -
ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ

62

18282-0107 182820090 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, сердечник из фософрической бронзы, монтаж на крепежных винтах, без
защитной шторки - ЦВЕТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ

62

18282-0108 182820034 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без защитной шторки - БЕЖЕВЫЙ 62

18282-0109 182820036 Проходной оптический адаптер SC дуплексный, циркониевый сердечник, монтаж на защелках, без защитной шторки - ЦВЕТ
МОРСКОЙ ВОЛНЫ

62

18282-0111 182820091 Оптический адаптер SC Duplex, многомодовый OM4, сердечник - фосфористая бронза, монтаж на крепежных винтах -
фиолетовый

62

18282-0112 182820041 LC Дуплекс без заслонки, фланцевое крепление, регулировочная гильза из фосфористой бронзы, многомодовый - бежевый 63, 64

18282-0113 182820043 LC Дуплекс без люка, фланцевое крепление, регулировочная втулка из фосфористой бронзы, Многомодовый - Аква 63, 64

18282-0117 182820042 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление, регулировочная втулка из фосфористой бронзы, Многомодовый - бежевый 63

18282-0118 182820044 Дуплекс без рамы LC, защелкивающееся крепление, регулировочная втулка из фосфористой бронзы, Многомодовый - Аква 63

18282-0123 182820051 Оптический адаптер LC Quad, многомодовый OM3, сердечник - диоксид циркония, монтаж на крепежных винтах - цвет морской
волны

64

202-1050 18602-0756 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой (6 волокон): 51

202-1051 18602-0757 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой (12 волокон): 51

202-1052 18602-0758 Шестипозиционная лицевая пластина с 12 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой (12 волокон): 51

202-1053 18602-0759 Шестипозиционная лицевая пластина с 12 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой (24 волокна): 51

202-1054 18602-0760 Шестипозиционная лицевая пластина с 12 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой (24 волокна): 51

202-1055 18602-0761 Шестипозиционная лицевая пластина с 12 адаптерами LC Quad с защитной шторкой (48 волокон): 51

25.A029G 180990013 Панель со щеточным вводом, 1U 94, 97

25.B013G 0180320001 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого типа, графитовый, 2U 97

25.B016G 180320002 Кабельный организатор кольцевого типа, 1U 94, 97

25.B018G Обратитесь в
Molex

Панель-заглушка, 19-дюймовая, графитовая, 1U 97

25.B035G 0180320007 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого типа, с кольцами увеличенной глубины, графитовый, 1U 97

25.B058G 0180320008 19-дюймовый кабельный организатор кольцевого типа с крышкой, графитовый, 1U 97

25.C001G 180330001 Кабельный организатор щелевого типа, 1U 94, 97

31-001 180380001 Ударный инструмент 110 типа 116

31.001 Обратитесь в
Molex

Обжимной инструмент для одновременной расшивки 4 пар, только для модулей MOD-Clip 116

31.0011 Обратитесь в
Molex

Обжимной инструмент для одновременной расшивки 4 пар 116

31.0012 Обратитесь в
Molex

Терминирующая вставка для компонентов UTP 116

31.0015 182520015 Терминирующая вставка для компонентов категории 6A 116
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33A-100-10 180390011 Кабельный тестер типа SLT3 (для работы с экранированными трактами) 116

35-X002 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка для розеточных модулей Euromod/MOD-SNAP, 100 шт. 113

35-X003 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка для лицевых панелей Euromod, 25 шт. 113

35-X004 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка для лицевых панелей английского типа, 100 шт. 113

39-504-5E 181700098 Неэкранированный кабель PowerCat 5E; 4 витых пары; оболочка из малодымного безгалогенного материала (LSZH) - 305м, в
коробке, Фиолетовый

35

39-504-PS 181700097 Неэкраинрованный кабель PowerCat 5E; 4 витых пары; оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 305м, в коробке, Желтый 35

39.A0360 181770242 Неэкраинрованный кабель PowerCat 5E; 4 витых пары; оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 305м, в коробке, Серый 35

42-311-02 181400006 Лицевая панель MOD-SNAP одинарная 86мм x 86мм, для установки одного розеточного модуля MOD-SNAP - белая 112

42-312-02 181400005 Лицевая панель MOD-SNAP одинарная 86мм x 86мм, для установки двух розеточных модулей MOD-SNAP - белая 112

42-314-02 181400008 Лицевая панель MOD-SNAP двойная 86мм x 146мм, для установки четырех розеточных модулей MOD-SNAP - белая 112

91-XAABB-YLLLC-E Обратитесь в
Molex

Претерминированные оптические кабели ModLink 83

91.10.332.00100 180610082 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m 49

91.10.432.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m 49

91.10.532.00100 180610081 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m 49

91.10.832.00100 180610080 монтажные шнуры (пигтейлы), ST, LS0H - 1m 49

91.30.332.00100 180610093 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m 49

91.30.432.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m 49

91.30.532.00100 180610091 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m 49

91.30.832.00100 180610095 монтажные шнуры (пигтейлы), SC, LS0H - 1m 49

91.A0860 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 4-8мм М20 51, 91

91.A0870 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 6-12мм М20 51, 91

91.A0880 Обратитесь в
Molex

Кабельный ввод 9-14мм M20 51, 91

91.L0.332.00100 180610094 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m 49

91.L0.432.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m 49

91.L0.532.00100 180610092 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m 49

91.L0.832.00100 180610096 монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m 49

91.L0.932.00100 Обратитесь в
Molex

монтажные шнуры (пигтейлы), LC, LS0H - 1m 49

91.MM.372.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM3, с низким уровнем потерь,
оболочка из малодымного безгалогенного материала (LS0H), цвет морской волны

49

91.MM.472.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM4, с низким уровнем потерь,
оболочка из малодымного безгалогенного материала (LS0H), фиолетовый

49

91.MM.872.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический дуплексный SC-LC Uniboot, одномодовый OS1a/2, с низким уровнем потерь,
оболочка из малодымного безгалогенного материала (LS0H), желтый

49

91.MM.972.YYYL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический дуплексный Uniboot LC-LC, многомодовый OM5, с низким уровнем потерь,
оболочка из малодымного безгалогенного материала (LS0H), лаймовый зеленый

49

91.PP.3D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический многомодовый OM3, дуплексный LC-LC с технологией Push Pull, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), цвет морской волны

50

91.PP.4D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический многомодовый OM4, дуплексный LC-LC с технологией Push Pull, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), фиолетовый

50

91.PP.8D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический одномодовый OS2, дуплексный LC-LC с технологией Push Pull, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), желтый

50

91.PP.9D2.XXXL0 Обратитесь в
Molex

Шнур коммутационный волоконно-оптический многомодовый OM5, дуплексный LC-LC с технологией Push Pull, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), лаймовый зеленый

50

91.XX.XXX.XXXXX-X Обратитесь в
Molex

Волоконно-оптические коммутационные шнуры 47, 48

91XXXXXXXXXXXXXXXX Обратитесь в
Molex

Претерминированные оптические многоволоконные сборки 45

9HAAABCDEEFFGHIIIJ Обратитесь в
Molex

Многоволоконные претерминированные кабельные сборки Molex MPT-X 80

9MAABCCDEEFFGHIIIJ Обратитесь в
Molex

Претерминированные оптические многоволоконные сборки MTP-MTP 82

AFR-00001 180600027 Универсальная кассета для фиксации сплайсов (без держателей) 59

AFR-00182 180600129 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex OM1/2 (6 волокон), установленных под углом -
адаптеры цвета бежевый

67, 71

AFR-00183 180600116 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 одномодовых адаптера SC Duplex OS1a/2 (6 волокон), установленных под углом,
адаптеры цвета синий

67, 71

AFR-00222 180600069 Универсальный комплект держателей для фиксации сплайс-кассет для модульных оптических полок высотой 2U и 4U 57

AFR-00229 180600100 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 одномодовых адаптера SC APC Duplex с защитной шторкой OS2 (6 волокон) - зеленые
даптеры

66, 71

AFR-00311 180600078 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex с защитной шторкой OM3 (6 волокон) - адаптеры
цвета морской волны

66, 71

AFR-00334 180690050 Держатель 5 механических соединений 59

AFR-00335 180690051 Держатель 6 сварных соединений 59

AFR-00336 180690052 Универсальная кассета для фиксации 24 сплайсов 59

AFR-00337 180690053 Держатель 12 сварных соединений 59

AFR-00338 180690054 Универсальная кассета для фиксации сплайсов (без держателей) 59

AFR-00357 18060-0135 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 одномодовыми адаптерами ST (6 волокон): 51, 66, 70

AFR-00358 18060-0136 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 одномодовыми адаптерами SC Duplex (6 волокон): Синие адаптеры 51, 66, 70

AFR-00359 18060-0137 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 одномодовыми адаптерами SC Duplex с защитной шторкой (6 волокон): Синие адаптеры 51, 66, 71

AFR-00360 18060-0138 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми адаптерами SC Duplex (6 волокон): Бежевые адаптеры 51, 66, 70

AFR-00361 18060-0139 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми адаптерами SC Duplex с защитной шторкой (6 волокон): Бежевые
адаптеры

51

AFR-00362 18060-0140 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми адаптерами SC Duplex (12 волокон): Бежевые адаптеры 51, 68, 72,
91

AFR-00363 18060-0141 Заглушка посадочного места шестипозиционной лицевой пластины, 4 шт.: 51, 66, 70

AFR-00364 180600142 Шестипозиционная оптическая пластина для установки 6 адаптеров ST (6 волокон), без адаптеров 66, 70

AFR-00365 18060-0143 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 одномодовыми адаптерами LC Duplex (12 волокон): Синие адаптеры 51, 68, 72,
91

AFR-00366 18060-0144 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми адаптерами LC Duplex (12 волокон): Бежевые адаптеры 51, 68, 72,
91

AFR-00368 18060-0146 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 одномодовыми адаптерами SC Duplex (12 волокон): Синие адаптеры 51, 68, 72,
91

AFR-00369 18060-0147 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 одномодовыми адаптерами LC Quad (12 волокон): Синие адаптеры 51, 69, 73

AFR-00370 18060-0148 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми адаптерами LC Quad с защитной шторкой (12 волокон): Бежевые
адаптеры

51, 69, 73

AFR-00371 18060-0149 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 адаптерами FC (6 волокон): 51

AFR-00372 18060-0150 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex (6 волокон): Адаптеры аква 51, 66, 70

AFR-00373 18060-0151 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой (6 волокон): Адаптеры
аква

51

Код продукта Код SAP Описание Страница
№
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AFR-00374 18060-0152 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми OM3 адаптерами SC Duplex (12 волокон): Адаптеры аква 51, 68, 72,
91

AFR-00375 18060-0153 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми OM3 адаптерами LC Quad (12 волокон): Адаптеры аква 51, 69, 73

AFR-00376 18060-0154 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми OM3 адаптерами LC Duplex (12 волокон): Адаптеры аква 51, 68, 72,
91

AFR-00376-EV 180600305 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 (12 волокон) - адаптеры цвета морской
волны

91

AFR-00377 18060-0155 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми OM1 адаптерами LC Quad (24 волокна): Бежевые адаптеры 51, 69, 73

AFR-00378 18060-0156 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 многомодовыми OM3 адаптерами LC Quad (24 волокна): Адаптеры аква 51, 69, 73

AFR-00379 18060-0157 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 одномодовыми адаптерами LC Quad (24 волокна): Синие адаптеры 51, 69, 73

AFR-00381 18060-0158 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми OM3 угловыми адаптерами LC Quad с защитной шторкой (12 волокон):
Адаптеры аква

51, 69, 73

AFR-00385 18060-0160 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 многомодовыми OM3 угловыми адаптерами LC Quad (12 волокон): Адаптеры аква 51

AFR-00386 18060-0161 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 одномодовыми угловыми адаптерами SC/APC Duplex (6 волокон): 51

AFR-00405 18060-0162 Шестипозиционная лицевая пластина с 3 угловыми одномодовыми адаптерами SC/APC (6 волокон): 51

AFR-00422-04 18060-0170 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Чёрные адаптеры 51, 70, 74

AFR-00422-08 18060-0175 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Серые адаптеры 51, 70, 74

AFR-00422-0J 18060-0172 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Зелёные адаптеры 51, 70, 74

AFR-00422-0L 18060-0171 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Бежевые адаптеры 51, 70, 74

AFR-00422-AQ 18060-0173 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Адаптеры аква 51, 70, 74

AFR-00422-BL 18060-0174 40G/100G Шестипозиционная лицевая пластина с 6 проходными адаптерами MTP/MPO (72 волокна): Синие адаптеры 51, 70, 74

AFR-00440 183190029 Шестипозиционная пластина для установки 3-х неэкранированных розеточных модулей DataGate, без модулей 19, 26, 51

AFR-00441 18319-0030 Шестипозиционная лицевая пластина на 3 посадочных места DataGate, экранированная, без модулей 51

AFR-00442 18060-0177 Шестипозиционная лицевая пластина с 6 одномодовыми адаптерами SC/APC Duplex (12 волокон): Зелёные адаптеры 51

AFR-00464-04 18060-0430 Лицевая пластина с одномодовыми адаптерами FC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Чёрные адаптеры 51

AFR-00465-04 18060-0431 Лицевая пластина с многомодовыми адаптерами FC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Чёрные адаптеры 51

AFR-00467-04 18060-0432 Лицевая пластина с многомодовыми/одномодовыми адаптерами ST Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Чёрные адаптеры 51

AFR-00468-04 18060-0394 Лицевая пластина на 4 посадочных места для шестипозиционных оптических пластин, оптических модульных кассет и
претерминированных кассет ModLink : Чёрный

51

AFR-00469-04 18060-0395 Лицевая пластина-заглушка: Чёрный 51

AFR-00470 18060-0217 Универсальная кассета для фиксации 24 КДЗС с организатором запаса волокна (Самоклеящаяся, 2 шт.) 51, 59, 91

AFR-00476-04 18060-0375 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 24 волокна, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00477-04 18060-0376 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 48 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00478-04 18060-0377 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 48 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00479-04 18060-0378 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 96 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00480-04 18060-0379 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 24 волокна, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00481-04 18060-0380 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 48 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00483-04 18060-0381 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 36 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00484-04 18060-0382 Лицевая пластина для адаптеров FC/ST, на 24 волокна, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00500 180600246 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex OM4 (6 волокон) - фиолетовые адаптеры 66, 70

AFR-00501 180600247 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 (12 волокон) - фиолетовые адаптеры 68, 72, 91

AFR-00502 180600248 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM4 (24 волокна) - фиолетовые адаптеры 69, 73

AFR-00518-04 18060-0396 Лицевая пластина для адаптеров SC Duplex, на 12 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00519-04 18060-0397 Лицевая пластина для адаптеров LC Quad, на 24 волокна, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00525-BL 18060-0274 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00525-GR 18060-0275 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Simplex с защитной шторкой, 6 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00526-0L 18060-0276 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00526-AQ 18060-0277 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00526-EV 18060-0383 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Simplex с защитной шторкой, 6 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00527-BL 18060-0278 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00527-GR 18060-0279 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00528-0L 18060-0280 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00528-AQ 18060-0281 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00528-EV 18060-0385 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00529-BL 18060-0282 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00529-GR 18060-0283 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00530-0L 18060-0284 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00530-AQ 18060-0285 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00530-EV 18060-0384 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 12 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00531-BL 18060-0286 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Синие адаптеры 51

AFR-00531-GR 18060-0287 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Зелёные адаптеры 51

AFR-00532-0L 18060-0288 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Бежевые адаптеры 51

AFR-00532-AQ 18060-0289 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Адаптеры аква 51

AFR-00532-EV 18060-0386 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00533-BL 18060-0290 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Синие адаптеры 51

AFR-00533-GR 18060-0291 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Зелёные адаптеры 51

AFR-00534-0L 18060-0292 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Бежевые адаптеры 51

AFR-00534-AQ 18060-0293 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Адаптеры аква 51

AFR-00534-EV 18060-0387 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex с защитной шторкой, 24 волокна: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00535-BL 18060-0294 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00535-GR 18060-0295 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Quad с защитной шторкой, 48 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00536-0L 18060-0296 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00536-AQ 18060-0297 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00536-EV 18060-0388 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Quad с защитной шторкой, 48 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00537-04 18060-0398 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 6 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00538-04 18060-0399 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 12 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00539-04 18060-0400 Лицевая пластина для адаптеров SC Simplex, на 12 волокон, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00540-04 18060-0401 Лицевая пластина для адаптеров LC Duplex, на 24 волокна, без адаптеров: Чёрная 51

AFR-00544-EV 180600305 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM4 (12 волокон) - фиолетовые адаптеры 68, 72

AFR-00548-EV 180600310 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex OM3 (6 волокон), установленных под углом -
адаптеры цвета морской волны

67, 71

AFR-00598-BL 18060-0392 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Синие адаптеры 51

AFR-00599-GR 18060-0393 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Зелёные адаптеры 51

AFR-00600-0L 18060-0402 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Бежевые адаптеры 51

AFR-00601-AQ 18060-0403 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Адаптеры аква 51

AFR-00602-EV 18060-0404 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 24 волокна: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00603-BL 18060-0405 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00604-GR 18060-0406 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00605-0L 18060-0407 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00606-AQ 18060-0408 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00607-EV 18060-0409 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Фиолетовые адаптеры 51
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AFR-00608-BL 18060-0410 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00609-GR 18060-0411 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00610-0L 18060-0412 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00611-AQ 18060-0413 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00612-EV 18060-0414 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 48 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00613-BL 18060-0415 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00614-GR 18060-0416 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 96 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00615-0L 18060-0417 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00616-AQ 18060-0418 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00617-EV 18060-0419 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 96 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00618-BL 18060-0420 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24 волокна: Синие адаптеры 51

AFR-00619-GR 18060-0421 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 24 волокна: Зелёные адаптеры 51

AFR-00620-0L 18060-0422 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24 волокна: Бежевые адаптеры 51

AFR-00621-AQ 18060-0423 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24 волокна: Адаптеры аква 51

AFR-00622-EV 18060-0424 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 24 волокна: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00623-BL 18060-0425 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00624-GR 18060-0426 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 48 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00625-0L 18060-0427 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00626-AQ 18060-0428 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00627-EV 18060-0429 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 48 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00628-BL 18060-0433 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00629-GR 18060-0434 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 36 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00630-0L 18060-0435 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00631-AQ 18060-0436 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00632-EV 18060-0437 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 36 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00633-BL 18060-0438 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00634-GR 18060-0439 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Simplex без защитной шторки, 6 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00635-0L 18060-0440 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00636-AQ 18060-0441 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00637-EV 18060-0442 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Simplex без защитной шторки, 6 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00638-BL 18060-0443 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00639-GR 18060-0444 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00640-0L 18060-0445 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00641-AQ 18060-0446 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00642-EV 18060-0447 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00643-BL 18060-0448 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Синие адаптеры 51

AFR-00644-GR 18060-0449 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами SC/APC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Зелёные адаптеры 51

AFR-00645-0L 18060-0450 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Бежевые адаптеры 51

AFR-00646-AQ 18060-0451 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Адаптеры аква 51

AFR-00647-EV 18060-0452 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами SC Duplex без защитной шторки, 12 волокон: Фиолетовые адаптеры 51

AFR-00648-BL 18060-0453 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24 волокна: Синие адаптеры 51

AFR-00649-GR 18060-0454 Лицевая пластина с одномодовыми OS1a/2 адаптерами LC/APC Quad без защитной шторки, 24 волокна: Зелёные адаптеры:
Зелёные адаптеры

51

AFR-00650-0L 18060-0455 Лицевая пластина с многомодовыми OM1/OM2 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24 волокна: Бежевые адаптеры:
Бежевые адаптеры

51

AFR-00651-AQ 18060-0456 Лицевая пластина с многомодовыми OM3/OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24 волокна: Адаптеры аква: Адаптеры
аква

51

AFR-00652-EV 18060-0457 Лицевая пластина с многомодовыми OM4 адаптерами LC Quad без защитной шторки, 24 волокна: Фиолетовые адаптеры:
Фиолетовые адаптеры

51

AFR-00673-LG 180600478 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

66, 70

AFR-00675-LG 180600482 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex с защитной шторкой OM5 (6 волокон) - адаптеры
цвета лаймовый зелёный

66, 71

AFR-00678-LG 180600485 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM5 (12 волокон) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

68, 72, 91

AFR-00679-LG 180600486 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 (12 волокон) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

68, 72, 91

AFR-00681-LG 180600488 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера LC Quad OM5 с защитной шторкой (12 волокон) - адаптеры
цвета лаймовый зелёный

69, 73

AFR-00684-LG 180600491 Шестипозиционная оптическая пластина, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM5 (24 волокна) - адаптеры цвета лаймовый
зелёный

69, 73

AFR-00686-LG 180600493 Шестипозиционная оптическая пластина, 3 многомодовых адаптера SC Duplex OM5 (6 волокон), установленных под углом -
адаптеры цвета морской волны

67, 71

C6 CORD-KEY-BLUE 180190015 Ключ для коммутационного шнура с блокировкой, синий, 5 шт. в уп. 23, 31

CAA-00325 181740057 Неэкранированный кабель PowerCat 6; 4 витых пары; оболочка из малодымного безгалогенного материала (LSZH) - 500м, на
катушке, Фиолетовый

24, 32

CAA-00326 181740058 Неэкраинрованный кабель PowerCat 6; 4 витых пары; оболочка из поливинилхлорида (PVC) - 500м, на катушке, Серый 24, 32

CAA-00380 Обратитесь в
Molex

Неэкранированный многопарный кабель, Категория 3; 25 витых пар, оболочка из малодымного безгалогенного материала 110

CAA-00382 Обратитесь в
Molex

Неэкранированный многопарный кабель, Категория 3; 50 витых пар, оболочка из малодымного безгалогенного материала 110

CAA-00419-OH 181740138 Неэкранированный кабель PowerCat 6 для внешней прокладки; 4 витых пары; оболочка из УФ-стабилизированного ПЭ - 305м, на
катушке, Синий

24, 32

CAA-00424-BL 1810000014 Неэкранированный кабель PowerCat 6A с оболочкой LS0H, класс Dca-s2, d1, a1 - 500м, на катушке, синий 12

CFR-00373 180580441 4 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00374 180580441 6 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00375 180580441 8 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00376 180580441 12 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00378 180580445 24 волокна, OM2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00380 180580449 4 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00381 180580451 6 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00382 180580453 8 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00383 180580454 12 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00384 180580455 24 волокна, OM3, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00387 180580464 4 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00388 180580466 6 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00389 180580468 8 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00390 180580469 12 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00392 180580471 24 волокна, OS2, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00493 180580677 4 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00494 180580678 6 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00495 180580679 8 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00496 180580523 12 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00497 180580640 24 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

Код продукта Код SAP Описание Страница
№

Справочная таблица

120 www.molexces.ru



CFR-00498 180580680 4 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00499 180580678 6 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00500 180580682 8 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00501 180580285 12 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00502 180580683 24 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00544 Обратитесь в
Molex

4 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00545 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00546 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00547 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00548 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00549 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OM2 (50/125) 45

CFR-00551 Обратитесь в
Molex

4 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00552 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00553 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00554 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00555 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00556 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OM3 (50/125) 45

CFR-00558 Обратитесь в
Molex

4 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00559 Обратитесь в
Molex

6 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00560 Обратитесь в
Molex

8 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00561 Обратитесь в
Molex

12 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00562 Обратитесь в
Molex

16 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00563 Обратитесь в
Molex

24 волокна, OS1a & 2 (9/125) 45

CFR-00569 180580481 4 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00570 180580482 6 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00571 180580483 8 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00572 180580484 12 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00573 180580485 24 волокна,OM2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00574 180580486 4 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00575 180580487 6 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00576 180580488 8 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00577 180580489 12 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00578 180580491 24 волокна,OM3, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00579 180580497 4 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00580 180580498 6 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00581 180580499 8 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00582 180580500 12 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00583 180580501 24 волокна,OS2, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00584 180580370 4 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00585 180580371 6 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00586 180580372 8 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00587 180580373 12 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00589 180580375 24 волокна, OM4, Зеленый. Euroclass: Eca 42

CFR-00594 180580492 4 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00595 180580493 6 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00596 180580494 8 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00597 180580495 12 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00598 180580496 24 волокна,OM4, Синий, Euroclass: Eca 43

CFR-00622 180580684 4 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00623 180580685 6 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00624 180580686 8 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00625 183280003 12 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00626 180580687 24 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00657 183150040 4 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00658 183150041 6 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00659 183150042 8 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00660 183150043 12 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00661 183150044 24 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00662 183150045 4 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00663 183150046 6 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00664 183150047 8 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00665 183150048 12 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00666 183150049 24 волокна,OM4, Фиолетовый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00667 183150050 4 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00668 183150051 6 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00669 183150052 8 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00670 183150053 12 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00671 183150054 24 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00672 183150055 4 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00673 183150056 6 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00674 183150057 8 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00675 183150058 12 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00676 183150059 24 волокна,OM3, цвет морской волны, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00677 183150060 4 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00678 183150061 6 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00679 183150062 8 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00680 183150063 12 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43
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CFR-00681 183150064 24 волокна, OM4, Фиолетовый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00682 183150065 4 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00683 183150066 6 волокна,OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00684 183150067 8 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00685 183150068 12 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00686 183150069 24 волокна, OS2, Желтый, Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 43

CFR-00687 183280004 4 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00688 183280005 6 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00689 183280006 8 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00690 183280007 12 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00691 183280008 24 волокна, OM3, цвет морской волны. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00692 183280009 4 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00693 183280010 6 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00694 183280011 8 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00695 183280012 12 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00696 183280013 24 волокна, OM4, Фиолетовый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00697 183280014 4 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00698 183280015 6 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00699 183280016 8 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00700 183280017 12 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00701 183280018 24 волокна, OS2, Желтый. Euroclass: Bca-s1a,d1,a1 42

CFR-00702 183150070 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00703 183280071 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00704 183280072 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00705 183280073 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00706 183280074 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: Dca-s2-d1,a1 43

CFR-00707 183150075 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 43

CFR-00708 183280076 6 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 43

CFR-00709 183280077 8 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 43

CFR-00710 183280078 12 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 43

CFR-00711 183280074 24 волокна,OM5, лаймовый зеленый, Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 43

CFR-00712 183280019 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00713 183280020 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00714 183280021 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00715 183280022 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00716 183280023 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: Cca-s1a,d1,a1 42

CFR-00717 183280024 4 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 42

CFR-00718 183280025 6 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 42

CFR-00719 183280026 8 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 42

CFR-00720 183280027 12 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 42

CFR-00721 183280028 24 волокна, OM5, лаймовый зеленый. Euroclass: B2ca-s1a,d1,a1 42

CMA-00085 181050006 19-дюймовый горизонтальный кабельный организатор щелевого типа увеличенной глубины с крышкой, 1U, чёрный 97

CMA-00087 181050006 19-дюймовый горизонтальный кабельный организатор щелевого типа увеличенной глубины с крышкой, 2U, чёрный 97

CMA-00111 18105-0048 Фронтальный кабельный организатор для многофункциональной оптической панели: Чёрный 51

CMA-00112 180660087 Фронтальная съемная дверца для панели XD 61

CMA-00113 180150012 Запасной ключ для дверцы (1 шт.) 94

CMA-00114 180140065 Резиновые втулки для кабельных вводов (4шт. в уп.) 94

CMA-00115 180140066 Сменные пылевые фильтры (3шт. в уп.) 94

CPT-00054 180080086 Корпус для зонной кабельной разводки, черный 91

CPT-00055 18008088 Корпус зонной кабельной разводки для потолочного монтажа 94

CPT-00056 180080089 Пластина кабельной организации с щеточным кабельным вводом и выдавливаемыми круглыми заглушками, черная 91

CPT-00057 180080090 Лицевая пластина для установки 12 модулей DataGate, без модулей, черная 91

CPT-00058 180080091 Лицевая пластина для установки 2 претерминированных кассет ModLink или шестипозиционных оптических пластин, черная 91

CSP-00018-04 180400053 Монтажный фиксатор для модулей DataGate 116

CSP-00021-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля DataGate, заглушка, 60 шт. 113

CSP-00022-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля DataGate,компьютер, 60 шт. 113

CSP-00023-** Обратитесь в
Molex

Маркировочная иконка для розеточного модуля DataGate, телефон, 60 шт. 113

CSP-00030 Обратитесь в
Molex

Комплект монтажных болтов для оптических адаптеров (24 шт.) 51

CSP-00031 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка для моудлей DataGate, 20 шт. 113

CSP-00038 Обратитесь в
Molex

Прозрачный фиксатор и маркировочная этикетка для розеток настенного монтажа Synergy, 100 шт. 113

DCN-00001P 182030022 Телефонный плинт системы VCS c нормально замкнутыми контактами 110

DCN-00002 182030002 Телефонный плинт системы VCS c нормально разомкнутыми контактами 110

FSA-00055 183670001 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 1 на 8, с низким уровнем вносимых потерь, одномодовые порты SC 87

FSA-00056 183670002 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 2 на 16, с низким уровнем вносимых потерь, одномодовые порты LC 87

FSA-00057 183670003 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 1 на 8, с низким уровнем вносимых потерь, одномодовые порты SC APC 87

FSA-00058 183670004 Оптический сплиттер в формате кассеты ModLink, 2 на 16, с низким уровнем вносимых потерь, одномодовые порты LC APC 87

HKSJ-00005-02 181170043 Заглушка посадочного места розеточного модуля Contura с антибактериальными свойствами - белая, 25 шт. в уп. 13

HMGB-00002-02 181170044 Одинарная заглушкас антибактериальными свойствами 13

HMGB-00006-02 182910001 Розеточная вставка Contura с антибактериальными свойствами, экранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6a -
белая

13

HPCD-07000-0W 183162394 Коммутационный шнур с антибактериальными свойствами, экранированный категории 6a, оболочка LS0H, 1.0 метр, белый 13

HPCD-07001-0W 183162395 Коммутационный шнур с антибактериальными свойствами, экранированный категории 6a, оболочка LS0H, 2.0 метра, белый 13

HPCD-07002-0W 183162396 Коммутационный шнур с антибактериальными свойствами, экранированный категории 6a, оболочка LS0H, 3.0 метра, белый 13

HPCD-07003-0W 183162397 Коммутационный шнур с антибактериальными свойствами, экранированный категории 6a, оболочка LS0H, 5.0 метров, белый 13

HWGB-00001-02 181170041 Лицевая панель Contura с антибактериальными свойствами, одинарная, белая 13

HWGB-00002-02 181170042 Лицевая панель Contura с антибактериальными свойствами, двойная, белая 13

IMA-00101 183250003 Пакет лицензий на мониторинг 96 каналов 9

IMA-00102 183250004 Серверное приложение MIIM 9

IMD-00005 183240015 Интеллектуальный модуль MIIM G3 для медножильных коммутационных панелей - Красный 8

IMD-00006 183240016 Интеллектуальный модуль MIIM G3 для волоконно-оптических коммутационных панелей - Желтый 8

IMM-00101 183250002 Программа обслуживания для пакета лицензий на 96 каналов 9

IMM-00102 183250005 Программа обслуживания и поддержки серверного приложения MIIM 9

IMS-00100 183240000 Сканер MIIM на 576 каналов (48 портов для подключения панелей) 7

KFR-00008 180600025 Защитная гильза сварных соединений длиной 45 мм, диам. 2.4мм 59, 91

KFR-00009 180600026 Защитная гильза сварных соединений длиной 61 мм, диам. 2.4мм 59, 91
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KFR-00034 Обратитесь в
Molex

Дополнительный элемент для фиксации кевларовых нитей (1 шт.) 51, 91

KFR-00039 182680004 Набор компонентов для крепления оптического кабеля (1 монтажный держатель, трубка для ограничения радиуса изгиба 435
мм)

58

KFR-00040 182680005 Защитная гильза сварных соединений длиной 45 мм, диам. 2.2мм 59, 91

KFR-00052 Обратитесь в
Molex

Держатель 24 сварных соединений 59, 91

KFR-00053 182680049 Организатор для хранения технологического запаса волокна, самоклеящийся, 2 шт. 59, 91

KPD-00087 181980070 Ударный инструмент для монтажа соединительного блока PDS категории 6 116

KSJ-00005-02 181970056 Заглушка посадочного места DataGate - белая, 25 шт. в уп. 19, 26, 37

KSJ-00005-04 181970057 Заглушка посадочного места DataGate, черная, 25шт. в уп. 94

KSJ-00018-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate PowerCat категория 6 24, 32

KSJ-00018-04 181970081 Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate PowerCat категория 6 - черный 91

KSJ-00024-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate PowerCat категория 5E 35

KSJ-00032-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль типа кейстоун, RJ45 568A/B, PowerCat категория 5E 36

KSJ-00033-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль типа кейстоун, RJ45 568A/B, PowerCat категория 6 25, 33

KSJ-00033-04 181970160 Неэкранированный модуль кейстоун кат. 6, 568A/B, черный 94

KSJ-00064-** Обратитесь в
Molex

Заглушка посадочного места кейстоун 35

KSJ-00064-04 181170008 Заглушка посадочного места кейстоун, черная, 10шт. в уп. 94

KSJ-00079 183010070 Экранированный модуль кейстоун кат. 6A, безинструментальная расшивка, 568A/B 94

KSJ-00091-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль кейстоун 6A UTP 568A/B, со шторкой 12

KSJ-00092 183010127 Экранированный розеточный модуль RJ45 568A/B PowerCat категория 6A, IP67 с байонетом 17

KSJ-00096-** Обратитесь в
Molex

Экранированный розеточный модуль DataGate PowerCat категория 6A 15, 16, 91,
94

MEU-00005-02 184000314 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 4 многомодовых оптических адаптера ST, белая 75

MEU-00006-02 182620055 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 4 одномодовых оптических адаптера ST, белая 75

MEU-00007-02 182620056 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 многомодовых оптических адаптера ST, белая 75

MEU-000074-02 181240031 Совместимые розеточные модули формата Euromod Монтажный фланец формата Euromod 25 х 50 мм для модуля DataGate 15, 16

MEU-00009-02 181210016 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных многомодовых оптических адаптера SC с защитными шторками, белая 75

MEU-00010-02 182620000 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных одномодовых оптических адаптера SC с защитными шторкам, белая 75

MEU-00011-02 182620058 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 1 дуплексный многомодовый оптический адаптер SC с защитными шторками, белая 75

MEU-00012-02 182620059 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 1 дуплексный одномодовый оптический адаптер SC с защитными шторками, белая 75

MEU-00013-02 182620001 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных многомодовых оптических адаптера SC-ST с защитными шторками, белая 75

MEU-00014-02 182620002 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных одномодовых оптических адаптера SC-ST с защитными шторками, белая 75

MEU-00019-02 182080034 Угловая розеточная вставка 25x50мм Euromod M1, PowerCat 5E, неэкранированный модуль RJ45 категории 5E – белая 38

MEU-00029-02 181490006 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 2 одномодовых оптических адаптера LC, белая 75

MEU-00048-02 182620074 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных одномодовых оптических адаптера LC, белая 75

MEU-00049-02 182620005 Угловая розеточная вставка Euromod M2, 2 дуплексных многомодовых оптических адаптера LC, белая 75

MEU-00056-02 181730016 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6 - белая 20, 27

MEU-00056-04 181730017 Угловая розеточная вставка Euromod II PowerCat 6, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6 - черная 20, 27

MEU-00067-02 182620012 Розеточная вставка Euromod M1 25x50мм, 2 многомодовых оптических адаптера LC, белая 75

MEU-00071-02 181770333 Лицевая панель 86 x 86 мм для розеточных модулей формата кейстоун, одинарная, белая 111

MEU-00072-02 181770334 Лицевая панель 86 x 145 мм для розеточных модулей формата кейстоун, двойная, белая 111

MEU-00073-02 181770332 Угловой адаптер Euromod 25 х 50 мм для розеточного модуля формата кейстоун, без модуля, белый 111

MGB-00001-02 181770082 Угловая розеточная вставка Contura PowerCat 6, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6, белая 20, 27

MGB-00002-02 181770216 Заглушка Contura M1, белая 20, 27,
112

MLCDLC12OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM2 79, 91

MLCDLC12OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM3 79, 91

MLCDLC12OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM4 79, 91

MLCDLC12OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 79

MLCDLC12OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров LC Duplex OM5 79, 91

MLCDLC12OS2L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых адаптеров LC Duplex OS2 79, 91

MLCDSC12OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 3 одномодовых адаптера LC Quad OS2 79, 91

MLCDSC12OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM3 79, 91

MLCDSC12OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM4 79, 91

MLCDSC12OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM5 79

MLCDSC12OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 многомодовых адаптеров SC Duplex OM5 79, 91

MLCDSC12OS2L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 6 одномодовых адаптеров SC Duplex OS2 79, 91

MLCQLC12OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 3 многомодовых адаптера LC Quad OM2 79

MLCQLC12OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 3 многомодовых адаптера LC Quad OM3 79

MLCQLC12OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 12 волокон, 3 многомодовых адаптера LC Quad OM4 79

MLCQLC12OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 12 волокон, 3 многомодовых адаптера LC Quad OM5 79

MLCQLC24OM2 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 24 волокна, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM2 80, 91

MLCQLC24OM3L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM3 80, 91

MLCQLC24OM4L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM4 80, 91

MLCQLC24OM5 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink, 24 волокна, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM5 80

MLCQLC24OM5L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 24 волокна, 6 многомодовых адаптеров LC Quad OM5 80, 91

MLCQLC24OS2L Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета ModLink с низким уровнем вносимых потерь, 24 волокна, 6 одномодовых адаптеров LC Quad OS2 80

MLG-00012-02 182990006 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, неэкранированный модуль PowerCat RJ45 RJLP 568B категория 5E – белая 38

MLG-00021-02 188000016 Угловая розеточная вставка 22.5 x 45мм, 1 неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45 568A/B категории 6 - белая 20, 28

MLG-00024-02 188000068 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, 1 неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45 568A/B категории 6 - белая 20, 28

MLG-00028-02 182990008 Угловая розеточная вставка 22.5 x 45мм, 1 неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45 568A/B категория 5E - белая 38
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MLG-00036-02 182990009 Угловая розеточная вставка 45 x 45мм, 1 неэкранированный модуль PowerCat DataGate RJ45 568A/B категория 5E - белая 38

MLG-00037-02 181770331 Угловой монтажный фланец размера 22.5 X 45мм для модуля кейстоун, без модуля - белый 111

MMC-00010-** Обратитесь в
Molex

Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate MOD-Clip PowerCat категория 6 25, 33

MMS-00013-** Обратитесь в
Molex

Угловая розеточная вставка MOD-SNAP III, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6 19, 27

MMS-00014-** Обратитесь в
Molex

Заглушка MOD-SNAP M1 (38.5 x 25 мм) 19, 27

MMS-00014-02 Обратитесь в
Molex

Заглушка MOD-SNAP M1 - белая 112

MMS-00020-02 1817703302 Угловой адаптер типа Mod Snap 38,5 x 25 мм для розеточного модуля формата кейстоун, без модуля, белый 111

MPLCXXXXXXXXXX Обратитесь в
Molex

Планарные сплиттеры 88

MSY-00003-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора DataGate с 1 одномодовым адаптером ST 76

MSY-00004-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора DataGate с 1 многомодовым адаптером ST 76

MSY-00018-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора DataGate с 1 симплексным адаптером SC 76

MSY-00040-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора DataGate с 1 многомодовым дуплексным адаптером LC 76

MSY-00041-** Обратитесь в
Molex

Оптическая розеточная вставка форм-фактора DataGate с 1 одномодовым дуплексным адаптером LC 76

PCD-00456-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 4 метра, серый

21, 29

PCD-00457-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 6 метров, серый

21, 29

PCD-00458-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 8 метров, серый

21, 29

PCD-00459-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 20 метров, серый

21, 29

PCD-00460-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 30 метров, серый

21, 29

PCD-00461-0E Обратитесь в
Molex

Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
поливинилхлорида (PVC), 40 метров, серый

21, 29

PCD-00464-0P 181880025 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 4 метра, фиолетовый

21, 29

PCD-00465-0P 181880026 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 6 метров

21, 29

PCD-00466-0P 181880027 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 8 метров

21, 29

PCD-00467-0P 181880028 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 10 метров

21, 29

PCD-00468-0P 181880029 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 20 метров

21, 29

PCD-00469-0P 181880030 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 30 метров

21, 29

PCD-00470-0P 181880031 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 40 метров

21, 29

PCD-00471-0P 181880032 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 50 метров

21, 29

PCD-00472-0P 181880033 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 60 метров

21, 29

PCD-01000-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 0.5 м

39

PCD-01001-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 1 м

39

PCD-01002-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 1.5 м

39

PCD-01003-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 2 м

39

PCD-01005-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 3 м

39

PCD-01009-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 5 м

39

PCD-01013-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 7 м

39

PCD-01019-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категории 5E, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 10 м

39

PCD-02000-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 0.5 метра

21, 29

PCD-02001-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 1 метр

21, 29

PCD-02002-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 1.5 метра

21, 29

PCD-02003-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 2 метра

21, 29

PCD-02005-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 3 метра

21, 29

PCD-02009-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 5 метров

21, 29

PCD-02013-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 7 метров

21, 29

PCD-02019-** Обратитесь в
Molex

Коммутационный шнур неэкранированный (UTP) PowerCat категория 6, RJ45, 568A/B, многожильные проводники, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LS0H), 10 метров

21, 29

PCD-029XX-XX Обратитесь в
Molex

Коммутационные шнуры PowerCat 6 с блокировкой 23, 31

PCD-06000-0P 181880037 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 15 метров

21, 29

PCD-06001-0P 181880038 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 25 метров

21, 29

PCD-060021-0P 181880039 Оконцованный неэкранированный кабель PowerCat 6 с одножильными проводниками, вилки RJ45, 568B, оболочка из
малодымного безгалогенного материала (LSZH) – 35 метров

21, 29

PCD-07121-BK 183162207 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, 1 метр, чёрный

18

PCD-07122-BK 183162208 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, 2 метра, чёрный

18

PCD-07123-BK 183162209 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, 3 метра, чёрный

18

PCD-07124-BK 183162210 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, 5 метров, чёрный

18

PCD-07125-BK 183162211 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с байонетом IP67, 568A/B,
многожильные проводники, 1 метр, чёрный

18

PCD-07126-BK 183162212 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с байонетом IP67, 568A/B,
многожильные проводники, 2 метра, чёрный

18

PCD-07127-BK 183162213 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с байонетом IP67, 568A/B,
многожильные проводники, 3 метра, чёрный

18
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PCD-07128-BK 183162214 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с байонетом IP67, 568A/B,
многожильные проводники, 5 метров, чёрный

18

PCD-07129-BK 183162325 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45, 568A/B, многожильные
проводники, 1.5 метра, чёрный

18

PCD-07130-BK 183162326 Коммутационный шнур экранированный (U/FTP) PowerCat категории 6A, RJ45 с байонетом IP67 - RJ45 с байонетом IP67, 568A/B,
многожильные проводники, 1.5 метра, чёрный

18

PCD-07131 183162334 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 1 метр 14, 16

PCD-07132 183162335 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 1.5 метра 14, 16

PCD-07133 183162336 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 2 метра 14, 16

PCD-07134 183162337 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 3 метра 14, 16

PCD-07135 183162338 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 5 метров 14, 16

PCD-07136 183162333 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 0.5 метра 14, 16

PID-00073 181820012 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E высокой плотности, 48 портов RJ45 568B категории 5E, высота 1U,
графитовая

37

PID-00141 182040009 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории 6, высота 1U, графитовая 25, 33

PID-00142 182040010 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B категории 6, высота 2U, графитовая 25, 33

PID-00145 182040013 Телефонная коммутационная панель, 50 портов RJ45, коннекторы KATT 2 пары, высота 1U, графитовая 110

PID-00145-30P 180810026 Телефонная коммутационная панель, 30 портов RJ45, коннекторы KATT, 2 пары, высота 1U, графитовая 110

PID-00154 182020245 Угловая неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 1U,
графитовая

36

PID-00155 182080295 Угловая неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 2U,
графитовая

36

PID-00156 182080297 Угловая неэкранированная коммутационная панель PowerCat 6, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории 6, высота 1U,
графитовая

26, 34

PID-00157 182080299 Угловая неэкранированная коммутационная панель PowerCat 6, 48 портов DataGate RJ45 568A/B категории 6, высота 2U,
графитовая

26, 34

PID-00174 182080372 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 1U, графитовая 36

PID-00174-04 181060012 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 24 порта DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 1U, чёрная 36

PID-00175 182080374 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 2U, графитовая 36

PID-00175-04 181060018 Неэкранированная коммутационная панель PowerCat 5E, 48 портов DataGate RJ45 568A/B категории 5E, высота 2U, чёрная 36

PID-00257 182960014 Наборная коммутационная панель для установки 24 модулей формата кейстоун, с организатором линейных кабелей, высота 1U 35, 94

PID-00258 180810031 Наборная патч-панель 24 порта, 1U, для модулей DataGate 94

PID-00260 180810033 Наборная патч-панель 48 портов, 2U, для модулей DataGate 94

PID-00283 183200023 Коммутационная панель MIIM G3, кат. 6 неэкранированная , 1U, 24 порта RJ45 568A/B, без интеллектуального модуля. 7

PID-00285 183210036 Коммутационная панель MIIM G3, кат. 6A экранированная , 1U, 24 порта RJ45 568A/B, без интеллектуального модуля. 7

RAA-00206 181030092 Набор колец для вертикального кабельного организатора кольцевого типа, 10 шт. в уп. 108

RAA-00392 180150013 Вентиляторный модуль, 115В (сертифицирован UL) 94

RAA-10U600-04 181020288 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый, 600мм х 600мм, 10U, съемные боковые панели, со стеклянной дверцей, чёрный 109

RAA-12U600-04 181020289 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый, 600мм х 600мм, 12U, съемные боковые панели, со стеклянной дверцей, чёрный 109

RAA-15U600-04 181020290 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый, 600мм х 600мм, 15U, съемные боковые панели, со стеклянной дверцей, чёрный 109

RAA-18U600-04 181020291 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый, 600мм х 600мм, 18U, съемные боковые панели, со стеклянной дверцей, чёрный 109

RAA-2466-SB00-24Z 181020269 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-2466-SBBB-24Z 181020268 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-2468-SB00-24Z 181020300 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-2468-SBBB-24Z 181020270 Высота 24U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-2486-SB00-24 181020302 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-2486-SBBB-24Z 181020301 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-2488-SB00-24Z 181020303 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-2488-SBBB-24Z 181020271 Высота 24U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4208-BB-4 181031074 Комплект цельнометаллических боковых панелей для шкафов глубиной 800мм 107

RAA-4208-PP-4 181031073 Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов глубиной 800мм 107

RAA-4210-BB-4 181031047 Комплект цельнометаллических боковых панелей для шкафов глубиной 1000мм 107

RAA-4210-PP-4 181031046 Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов глубиной 1000мм 107

RAA-42610-PP00-34F 181020323 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный

100

RAA-42610-PP00-3CZ 181020281 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42610-PPBB-34F 181020322 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-42610-PPBB-3CZ 181020280 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42610-SB00-34F 181020319 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-42610-SB00-3CZ 181020277 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42610-SBBB-34F 181020318 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-42610-SBBB-3CZ 181020276 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42610-SBPP-34F 181020365 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный

100

RAA-42610-SBPP-3CZ 181020285 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42612-PP00-3CZ 181020329 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42612-PPBB-3CZ 181020328 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42612-SB00-3CZ 181020327 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42612-SBBB-3CZ 181020326 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4266-SB00-24F 181020311 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-4266-SB00-2CZ 181020304 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4266-SBBB-24F 181020310 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4266-SBBB-2CZ 181020272 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4268-SB00-24F 181020313 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-4268-SB00-2CZ 181020274 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100
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RAA-4268-SBBB-24F 181020286 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4268-SBBB-2CZ 181020273 Высота 42U, Ширина 600mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42810-PP00-34F 181020325 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный

100

RAA-42810-PP00-3CZ 181020309 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42810-PPBB-34F 181020324 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-42810-PPBB-3CZ 181020295 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42810-SB00-34F 181020321 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-42810-SB00-3CZ 181020279 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42810-SBBB-34F 181020283 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-42810-SBBB-3CZ 181020278 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42810-SBPP-34F 181020284 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный

100

RAA-42810-SBPP-3CZ 181020282 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Перфорированные, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42812-PP00-3CZ 181020333 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42812-PPBB-3CZ 181020296 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42812-SB00-3CZ 181020331 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-42812-SBBB-3CZ 181020330 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4286-SB00-24F 181020315 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-4286-SB00-2CZ 181020306 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4286-SBBB-24F 181020314 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4286-SBBB-2CZ 181020305 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 600mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4288-SB00-24F 181020317 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-4288-SB00-2CZ 181020307 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Без панелей, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-4288-SBBB-24F 181020316 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4288-SBBB-2CZ 181020275 Высота 42U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный, с красным

100

RAA-45610-PP00-34Z 181020337 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45610-PPBB-34Z 181020336 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45610-SB00-34Z 181020335 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45610-SBBB-34Z 181020334 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45612-PP00-34Z 181020341 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45612-PPBB-34Z 181020340 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45612-SB00-34Z 181020339 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45612-SBBB-34Z 181020338 Высота 45U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45810-PP00-34Z 181020344 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45810-PPBB-34Z 181020292 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45810-SB00-34Z 181020342 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45810-SBBB-34Z Обратитесь в
Molex

Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45812-PP00-34Z 181020348 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45812-PPBB-34Z 181020347 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-45812-SB00-34Z 181020346 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-45812-SBBB-34Z 181020345 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4588-PPBB-24Z 181020297 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-4588-SBBB-24Z 181020369 Высота 45U, Ширина 800mm, Глубина 800mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые панели
Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47610-PP00-34Z 181020352 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47610-PPBB-34Z 181020351 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47610-SB00-34Z 181020350 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47610-SBBB-34Z 181020349 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47612-PP00-34Z 181020356 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47612-PPBB-34Z 181020355 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47612-SB00-34Z 181020354 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47612-SBBB-34Z 181020353 Высота 47U, Ширина 600mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47810-PP00-34Z 181020360 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47810-PPBB-34Z 181020359 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47810-SB00-34Z 181020358 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47810-SBBB-34Z 181020357 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1000mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100
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RAA-47812-PP00-34Z 181020364 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47812-PPBB-34Z 181020363 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Перфорированные, Задняя дверь Перфорированные, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-47812-SB00-34Z 181020362 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Без панелей, Цвет Чёрный

100

RAA-47812-SBBB-34Z 181020361 Высота 47U, Ширина 800mm, Глубина 1200mm, Передняя дверь Стеклянная, Задняя дверь Цельнометаллическая, Боковые
панели Да, Цвет Чёрный

100

RAA-6U600-04 181020287 Настенный коммутационный шкаф 19-дюймовый, 600мм х 600мм, 6U, съемные боковые панели, со стеклянной дверцей, чёрный 109

RAA-B-B3821-04 181031067 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x210мм - установка в отверстие типа В 106

RAA-B-B3838-04 181031066 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x380мм - установка в отверстие типа А 106

RAA-B-BS 181030129 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x71мм - установка в отверстие типа С 107

RAA-B-F3821-04 181031065 Фильтрующая заглушка, установочный размер 380ммx210мм - установка в отверстие типа В 106

RAA-B-F3838-04 181031064 Фильтрующая заглушка, установочный размер 380ммx380мм - установка в отверстие типа А 106

RAA-F-1W 181040122 Вентиляторный модуль, 230В 94, 98

RAA-F-R2W 181030120 Потолочный вентиляторный блок с 2-мя вентиляторами 98

RAA-F-R2W-T 181030121 Потолочный вентиляторный блок с 2-мя вентиляторами, с термостатом 98

RAA-F-R4W 181030118 Потолочный вентиляторный блок с 4-мя вентиляторами 98

RAA-F-R4W-T 181030119 Потолочный вентиляторный блок с 4-мя вентиляторами, с термостатом 98

RAA-F-T 181030172 Термостат для вентиляторов для настенных шкафов 98

RAA-L-KIT 181031062 Панель освещения со светодиодной лампой 98

RAA-L-S 181031063 Электрический кабель для панели освещения 98

RAA-P-60100-04 181031042 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 1000мм 106

RAA-P-60120-04 181031054 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 1200мм 106

RAA-P-6060-04 181031048 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 600мм 106

RAA-P-6080-04 181031039 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 800мм 106

RAA-P-80100-04 181031040 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 1000мм 106

RAA-P-80120-04 181031036 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 1200мм 106

RAA-P-8060-04 181031050 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 600мм 106

RAA-P-8080-04 181031041 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 800мм 106

RAA-P-KSB 181030117 Ролик для шкафов, макс. нагрузка до 150кг, с тормозом, 2 шт. в уп. 107

RAA-P-KSP-600 181030131 Комплект роликов для шкафов шириной 600мм, 2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до 300кг на ролик 107

RAA-P-KSP-800 181030132 Комплект роликов для шкафов шириной 800мм, 2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до 300кг на ролик 107

RAA-PDU-FP-42U 181031069 Монтажные профили для распределителей питания, высота 42U 107

RAA-PDU-FP-45U 181031070 Монтажные профили для распределителей питания, высота 45U 107

RAA-PDU-FP-47U 181031068 Монтажные профили для распределителей питания, высота 47U 107

RAA-S-F1U-350 181031058 Полка для оборудования, высота 1U, глубина 350мм 106

RAA-S-F2U-450 181031045 Полка для оборудования, высота 2U, глубина 450мм 106

RAA-S-F4-450 181031044 Несущая полка с четырёхточечным креплением, глубина 450мм 106

RAA-S-F4-650 181031043 Несущая полка с четырёхточечным креплением, глубина 650мм 106

RAA-S-P2U-555 181031056 Выдвижная полка, 2U, глубина 555мм 106

RAA-S-P4-550 181031061 Выдвижная полка с чтерёхточечным креплением, глубина 550мм 106

RAA-VB-42U 181030133 Вертикальный кабельный организатор кольцевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 42U, кольца
поставляются отдельно

108

RAA-VB-42U-3P 181031071 Вертикальная панель щелевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 42U, кольца поставляются отдельно 109

RAA-VB-45U 181030134 Вертикальный кабельный организатор кольцевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 45U, кольца
поставляются отдельно

108

RAA-VB-45U-3P 181031075 Вертикальная панель щелевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 45U, кольца поставляются отдельно 109

RAA-VB-47U 181030135 Вертикальный кабельный организатор кольцевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 47U, кольца
поставляются отдельно

108

RAA-VB-47U-3P 181031076 Вертикальная панель щелевого типа для напольных телекоммуникационных шкафов 47U, кольца поставляются отдельно 109

RAA-VRM-42U 181030123 Вертикальный организатор для напольных телекоммуникационных шкафов 42U, набор осей, фиксаторов, дверци и монтажные
элементы в комплекте, 2 шт. - чёрный

108

RAA-VRM-45U 181030124 Вертикальный организатор для напольных телекоммуникационных шкафов 45U, набор осей, фиксаторов, дверци и монтажные
элементы в комплекте, 2 шт. - чёрный

108

RAA-VRM-47U 181030125 Вертикальный организатор для напольных телекоммуникационных шкафов 47U, набор осей, фиксаторов, дверци и монтажные
элементы в комплекте, 2 шт. - чёрный

108

RFR-00201 180370259 Модульная оптическая коммутационная выдвижная полка для установки 4-х шестипозиционных оптических пластин/оптических
кассет ModLink/оптических модульных кассет, высота корпуса 1U

57

RFR-00201* 180370259 Модульная оптическая коммутационная выдвижная полка, 1U 94

RFR-00202 180370260 Модульная оптическая коммутационная полка для установки 8-ми шестипозиционных оптических пластин/оптических кассет
ModLink/оптических модульных кассет, высота корпуса 2U

57

RFR-00204 180660016 Модульная оптическая коммутационная полка для установки 24-х шестипозиционных оптических пластин/оптических кассет
ModLink/оптических модульных кассет, высота корпуса 4U

57

RFR-00205 180660017 Корпус поворотно-откидной оптической коммутационной панели, высота 1U 58

RFR-00206 180660018 Заглушка для лицевой пластина поворотно-откидной оптической коммутационной панели 58

RFR-00207 180660019 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 6 дуплексными одномодовыми адаптерами SC
с защитной шторкой

58

RFR-00208 180660020 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 6 дуплексными многомодовыми адаптерами
SC с защитной шторкой

58

RFR-00209 180660021 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 12 дуплексными одномодовыми адаптерами
LC с защитной шторкой

58

RFR-00210 180660022 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 12 одномодовыми адаптерами ST 58

RFR-00212 180660024 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 12 дуплексными многомодовыми адаптерами
LC с защитной шторкой

58

RFR-00213 180660025 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 6 дуплексными одномодовыми адаптерами SC 58

RFR-00214 180660026 Лицевая пластина для поворотно-откидной оптической коммутационной панели, с 6 дуплексными многомодовыми адаптерами
SC

58

RFR-00311-BK 180370287 Корпус многофункциональной оптической панели, вер. II, 1U: Чёрный 51

RFR-00311-BK* 180370287 Корпус многофункциональной оптической панели, вер. II, 1U, чёрный 94

RFR-00312-BK 18037-0288 Комплект для защиты от несанкционрированного доступа для многофункциональной оптической панели: Чёрный 51

RFR-00318 183230013 Многомодовая волоконно-оптическая коммутационная панель MIIM G3, 24 дуплексных порта LC (48 волокон), без
интеллектуального модуля

8

RFR-00319 183230014 Одномодовая волоконно-оптическая коммутационная панель MIIM G3, 24 дуплексных порта LC (48 волокон), без
интеллектуального модуля

8

SBX-00005-02 181770326 Розетка для настенного монтажа PowerCat 6 Synergy на 1 порт, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6 в
комплекте – белая

19, 26

SBX-00006-02 183380002 Розетка для настенного монтажа PowerCat 5E Synergy на 1 порт, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 5E в
комплекте – белая

37

SBX-00017 181320014 Основание настенной розетки для розеточных модулей IP67 с металлической лицевой пластиной 128х128мм для установки 2
модулей

18

SBX-00018 181320015 Основание настенной розетки для розеточных модулей IP67 с металлической лицевой пластиной 128х128мм для установки 4
модулей

18

SBX-00019-08 181320016 Основание настенной розетки IP66 для установки двух монтажных фланцев формата Euromod 25 х 50 мм 14, 16

SSY-00014-02 181340013 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy на 2 порта, розеточные модули DataGate поставляются отдельно – белая 19, 26, 37

SSY-00015-02 181340016 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy на 4 порта, розеточные модули DataGate поставляются отдельно – белая 19, 26, 37

SSY-00016-02 181340019 Розетка для настенного монтажа PowerCat Synergy на 6 портов, розеточные модули DataGate поставляются отдельно – белая 19, 26
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WFR-00010-02 180970009 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 6 многомодовых адаптеров ST 59

WFR-00011-02 180970010 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 6 одномодовых адаптеров ST 59

WFR-00025-02 180970013 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 8 многомодовых адаптеров ST 59

WFR-00026-02 180970014 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 8 одномодовых адаптеров ST 59

WFR-00028-02 180970016 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 4 многомодовых дуплексных адаптера SC 59

WFR-00029-02 180970017 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 4 одномодовых дуплексных адаптера SC 59

WFR-00034-02 180970073 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 6 многомодовых адаптеров LC 59

WFR-00035-02 180970080 Настенная оптическая коробка типа 601 загруженная, 6 одномодовых адаптеров LC 59

WFR-00065 180970120 Настенная металлическая оптическая коробка для установки 12 адаптеров SC Duplex или LC Quad 60

WFR-00066 180970139 Корпус Настенное крепление 2 / 16P Simplex SC / Duplex LC Unloaded FTTX Fiber Box 89

WFR-00068 180970142 Распределительная коробка для настенного монтажа корпуса без нагрузки FTTX 89

WFR-00069 Обратитесь в
Molex

Настенный корпус 24DSC Fiber Box, адаптер и косички с нагрузкой, SM, OS2 89

WFR-00070 Обратитесь в
Molex

Настенный корпус 48QLC Fiber Box, адаптер и косичка с нагрузкой, SM, OS2 89

WFR-00073 180970159 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до 120 волокон 89

WFR-00074 180970160 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до 144 волокон 89

WFR-00075 180970161 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP65 - до 48 волокон 89

WFR-00076 180970162 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP65 - до 120 волокон 89

WFR-00077 180970163 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до 288 волокон 89

WFR-00078 180970164 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до 48 волокон 89

WFR-00079 180970165 Муфта оптическая для внешнего монтажа, IP68 - до 576 волокон 89

WFR-00081 180670019 Корпус для 6-ти позиционной лицевой пластины, монтаж на DIN-рейку, незагруженный, чёрный 60

WGB-00001-02 181770083 Contura Single Gang Wallplate (includes grid plate), White - Unloaded 112

WGB-00002-02 181770084 Contura Double Gang Wallplate (includes grid plate), White - Unloaded 112

WNC-00007-02 182080074 Лицевая розеточная панель английского типа PowerCat 5E с 1 неэкранированным модулем RJ45 RJLP 568B категории 5E – белая 39

WNC-00008-02 182080046 Лицевая розеточная панель английского типа PowerCat 5E с 2 неэкранированными модулями RJ45 RJLP 568B категории 5E – белая 39

WNC-00009-02 182080127 Лицевая розеточная панель английского типа PowerCat 5E с 4 неэкранированными модулями RJ45 RJLP 568B категории 5E – белая 39

WNC-00030-02 180410071 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN одно-портовая, неэкранированный модуль DataGate RJ45 568A/B категории 6 - белая 21, 28

WNC-00031-02 180410073 Угловая розеточная вставка PowerCat 6 DIN двух-портовая, 2 неэкранированных модуля DataGate RJ45 568A/B категории 6 - белая 21, 28

WNC-00052-02 181770335 Угловой адаптер DIN 49075 и рамка 50 х 50 мм для розеточных модулей формата кейстоун, без модулей, белый 111

XFR-10144 180660086 Оптическая полка HD, высота 1U, 12x12-волконных кассет MPO/LC, макс. 144 волкна 61

XFR-10192 Обратитесь в
Molex

Оптическая полка XD, высота 1U, 8x24-волконных кассет MPO/LC, макс. 192 волкна 61

XFR-14401 Обратитесь в
Molex

Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC OS2, с низким уровнем потерь 61

XFR-14402 181810263 Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC OM3, с низким уровнем потерь 61

XFR-14403 181810264 Оптическая кассета HD 12-волоконная 1xMPO/LC OM4, с низким уровнем потерь 61

XFR-19201 181810265 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 2xMPO/LC OS2, с низким уровнем потерь 61

XFR-19202 181810266 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 2xMPO/LC OM3, с низким уровнем потерь 61

XFR-19203 181810267 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 2xMPO/LC OM4, с низким уровнем потерь 61

XFR-19204 181810268 Оптическая кассета Xtreme Density с 8 одномодовыми (SM) проходными адаптерами MPO 61

XFR-19205 181810291 Оптическая кассета Xtreme Density с 8 многомодовыми (MM) проходными адаптерами MPO 61

XFR-19206 181810292 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с 2x24F MPO на 6x8F MPO, одномодовая OS2, с низким уровнем потерь 61

XFR-19207 181810293 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с 2x24F MPO на 6x8F MPO, многомодовая OM3, с низким уровнем потерь 61

XFR-19208 181810294 Оптическая кассета Xtreme Density проходная с 2x24F MPO на 6x8F MPO, многомодовая OM4, с низким уровнем потерь 61

XFR-19209 181810295 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 1x24F MPO/LC OS2, с низким уровнем потерь 61

XFR-19210 181810296 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 1x24F MPO/LC OM3, с низким уровнем потерь 61

XFR-19211 181810297 Оптическая кассета Xtreme Density 24-волоконная 1x24F MPO/LC OM4, с низким уровнем потерь 61

Z91-000131-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf 12-волоконный, полярность B, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта длина
в метрах

84

Z91-000132-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf 12-волоконный, полярность C, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта длина
в метрах

84

Z91-000133-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPf-MTPf 12-волоконный, полярность A, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта длина
в метрах

84

Z91-000134-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf 12-волоконный, полярность B, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

Z91-000135-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf 12-волоконный, полярность C, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

Z91-000136-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPf 12-волоконный, полярность A, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

Z91-000137-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPm 12-волоконный, полярность B, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

Z91-000138-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPm 12-волоконный, полярность C, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

Z91-000139-XXX Свяжитесь с
Molex

Транковый оптический кабель LumaLink MTPm-MTPm 12-волоконный, полярность A, многомодовый OM4 - XXX в коде продукта
длина в метрах

84

ZKIT-000005 Свяжитесь с
Molex

Проводной источник питания с магнитным разъемом 84
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